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Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

ALEV
100 - 250 mm
200 - 650 kg

LHF-ALEV
100 - 200 mm
200 - 500 kg

LPFE-ALEV
100 - 150 mm
200 - 400 kg

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

SE
80 - 415 mm
200 - 1150 kg

LSFN-SE
160 - 300 mm
450 - 1000 kg

LSFE-SE
160 - 250 mm
450 - 1000 kg

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

ALST
80 - 300 mm
180 - 1150 kg

LHF-ALST
100 - 200 mm
300 - 700 kg

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

GST
125 - 300 mm
450 - 1800 kg

LSFN-GST
160 - 300 mm
600 - 1800 kg

LSFE-GST
160 - 250 mm
600 - 1400 kg

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

ALBS
80 - 300 mm
180 - 1150 kg

LHF-ALBS
100 - 200 mm
300 - 700 kg

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

ALTH
80 - 250 mm
180 - 1000 kg

LHF-ALTH
100 - 200 mm
350 - 800 kg

LPFE-ALTH
100 - 150 mm
350 - 500 kg

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

GTH
100 - 1000 mm
400 - 30000 kg

LSFN-GTH
160 - 300 mm
800 - 2400 kg

LSFE-GTH
160 - 250 mm
800 - 1800 kg

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

GB
100 - 1000 mm
400 - 30000 kg

LSFN-GB
160 - 300 mm
800 - 2400 kg

LSFE-GB
160 - 250 mm
800 - 1800 kg
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