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Guía de selección
Ruedas industriales con banda de rodadura de poliuretano

Serie PATH POTH POTHS ALTH SETH VSTH / GTH

Categoría Poliuretano estándar

Banda de rodadura Poliuretano termoplástico (TPU) Elastómero de poliuretano Blickle Extrathane®

Dureza de banda de 
rodadura 94 Shore A 94 Shore A 80 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 92 Shore A

Disipación 
electrostática opcional – – opcional – opcional

Centro de rueda / 
núcleo poliamida poliamida poliamida aluminio chapa de acero de 

pared gruesa
VSTH: acero

GTH: fundición gris

Ø de rueda 80–200 mm 75–250 mm 100–200 mm 80–250 mm 125–250 mm 35–1 000 mm

Capacidad de carga 
hasta 500 kg 1 000 kg 550 kg 1 250 kg 1 350 kg 30 000 kg

Resistencia a la 
rodadura

Protección del 
suelo / estabilidad de 
marcha 

Velocidades hasta 4 km/h 4 km/h 4 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h

Uso en ambientes 
mojados (✔) (✔) ✔ – – –

Descripción de 
ruedas, ver página 258 página 263 página 270 página 274 página 282 página 286–287

Ruedas giratorias y 
fijas, ver página 259–262 página 264–269 página 271–273 página 275–281 página 283–285 página 288–293

  excelente     	 muy bueno   	  bueno   	 satisfactorio   	 suficiente                            ✔  sí          –  no

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

ALST GST ALB VSB / GB POBS ALBS GVU

Poliuretano estándar Poliuretano Premium

Elastómero de poliuretano  
Blickle Softhane®

Elastómero de poliuretano  
Blickle Besthane®

Elastómero de poliuretano  
Blickle Besthane® Soft Vulkollan®

75 Shore A 75 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 75 Shore A 75 Shore A 92 Shore A

opcional opcional – opcional – – –

aluminio fundición gris aluminio VSB: acero
GB: fundición gris poliamida aluminio fundición gris

80–300 mm 125–400 mm 100–250 mm 80–1 000 mm 80–200 mm 80–300 mm 100–400 mm

1 150 kg 3 000 kg 1 250 kg 30 000 kg 500 kg 1 150 kg 3 000 kg

10 km/h 10 km/h 16 km/h 16 km/h 4 km/h 16 km/h 16 km/h

– – – – ✔ – –

página 294 página 301 página 307 página 312–313 página 318 página 319 página 326

página 295–300 página 302–306 página 308–311 página 314–317 – página 320–325 –

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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