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Serie POTH
Ruedas con banda de rodadura de poliuretano termoplástico, 
con núcleo de poliamida pesado

Bandaje / banda de rodadura:
•	 poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), 

dureza 94 Shore A
•	 baja resistencia a la rodadura y al giro
•	 muy resistente a la abrasión
•	 color gris oscuro, no deja huellas, no decolora 

al contacto
•	 unión indisoluble con el núcleo

Núcleo:
•	 poliamida 6 de alta calidad, resistente a la 

rotura
•	 color blanco natural

Otras propiedades:
•	 versión KA: con placa anti-hilos de plástico, 

pequeña
•	 muy alta resistencia química a muchos medios 

agresivos
•	 resistencia a la temperatura: de -20 °C a 

+70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad 
de carga reducida a más de +35 °C

Detalles adicionales:
•	 serie de ruedas: página 65
•	 banda de rodadura: página 55
•	 tipos de rodamiento: página 84–85
•	 resistencia química: página 51

Ruedas Ø de
rueda
(D) [mm]

Ancho de
rueda
(T2) [mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de rodamiento Ø eje 
 
(d) [mm]

Largo 
de cubo 
(T1) [mm]

POTH 75/15G 75 37 200 casquillo liso 15 45
POTH 75/15R 75 37 200 de agujas 15 45
POTH 100/12G 100 35 300 casquillo liso 12 45
POTH 100/15G 100 35 300 casquillo liso 15 45
POTH 100/12R 100 35 300 de agujas 12 45
POTH 100/15R 100 35 300 de agujas 15 45
POTH 100/8KA 100 35 300 a bolas (C) 8 46
POTH 100/10KA 100 35 300 a bolas (C) 10 46
POTH 100/15K 100 35 300 a bolas 15 45
POTH 125/12G 125 40 350 casquillo liso 12 45
POTH 125/15G 125 40 350 casquillo liso 15 45
POTH 125/12R 125 40 350 de agujas 12 45
POTH 125/15R 125 40 350 de agujas 15 45
POTH 125/8KA 125 40 350 a bolas (C) 8 46
POTH 125/10KA 125 40 350 a bolas (C) 10 46
POTH 125/15K 125 40 350 a bolas 15 45
POTH 150/20G 150 45 500 casquillo liso 20 60
POTH 150/20R 150 45 500 de agujas 20 60
POTH 150/20K 150 45 500 a bolas 20 60
POTH 160/20G 160 45 550 casquillo liso 20 60
POTH 160/20R 160 45 550 de agujas 20 60
POTH 160/20K 160 45 550 a bolas 20 60
POTH 200/20G 200 50 800 casquillo liso 20 60
POTH 200/20R 200 50 600 de agujas 20 60
POTH 200/20K 200 50 800 a bolas 20 60
POTH 200/25K 200 50 800 a bolas 25 60
POTH 250/25G 250 50 1 000 casquillo liso 25 60
POTH 250/25K 250 50 1 000 a bolas 25 60

Variantes / accesorios

con cojinete de agujas 
inoxidable en el cubo 
de rueda

con cojinete a bolas 
inoxidable en el cubo 
de rueda

placa anti-hilos 
pequeña con retén 
adicional para cojinete 
a bolas

con eje de rueda 
inoxidable y banda de 
rodadura blanda

Descripción técnica página 84 84 / 85 85 270–273

Referencia-anexo -XR -XK / -XKA -KAD serie POTHS

Disponibles en todas sobre pedido todos los cojinetes a 
bolas (C)

ver serie
POTHS

200–1 000 kg

 Dureza de banda de rodadura
94 Shore A

 Protección del suelo / ruido durante la marcha
buena

 Resistencia a la rodadura
muy buena

 Resistencia al desgaste
muy buena

casquillo liso cojinete de agujas cojinete a bolas (C) 
versión KA

cojinete a bolas

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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