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1 250–30 000 kg

Serie GTH, Ø de rueda 250–1 000 mm
Ruedas para carga pesada 
con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, 
con núcleo de fundición

Blickle
Extrathane®

Bandaje / banda de rodadura:
•	 elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle 

Extrathane®, dureza 92 Shore A
•	 baja resistencia a la rodadura
•	 muy resistente a la abrasión
•	 alta resistencia al corte y alargamiento a la 

rotura
•	 color marrón claro, no deja huellas, no decolora 

al contacto
•	 excelente unión química con el núcleo

Núcleo:
•	 fundición gris robusta
•	 con engrasador
•	 lacado, color plata

Otras propiedades:
•	 alta resistencia química a muchos medios 

agresivos
•	 resistencia a la temperatura: de -20 °C a 

+70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad 
de carga reducida a más de +40 °C

Detalles adicionales:
•	 serie de ruedas: página 66
•	 banda de rodadura: página 55
•	 tipos de rodamiento: página 84–85
•	 resistencia química: página 51

Ruedas Ø de
rueda
(D) [mm]

Ancho de
rueda
(T2) [mm]

Capacidad
de carga a
4 km/h [kg]

Capacidad
de carga a
10 km/h [kg]

Tipo de 
rodamiento

Ø eje 
 
(d) [mm]

Largo 
de cubo 
(T1) [mm]

GTH 251/25K 250 50 1 250 620 a bolas 25 60
GTH 251/30K 250 50 1 250 620 a bolas 30 60
GTH 250/25K 250 60 1 500 750 a bolas 25 70
GTH 250/30K 250 60 1 500 750 a bolas 30 70
GTH 250/30K-01 250 60 1 750 870 a bolas 30 70
GTH 250/35K 250 60 1 500 750 a bolas 35 70
GTH 252/25K 250 80 1 800 900 a bolas 25 90
GTH 252/30K 250 80 2 200 1 100 a bolas 30 90
GTH 254/40K 250 130 3 150 1 550 a bolas 40 140
GTH 301/25K 300 45 1 300 650 a bolas 25 60
GTH 300/30K 300 60 1 800 900 a bolas 30 70
GTH 302/30K 300 80 2 400 1 200 a bolas 30 90
GTH 302/35K 300 80 2 400 1 200 a bolas 35 90
GTH 304/35K 300 100 3 000 1 500 a bolas 35 120
GTH 360/40K 360 75 2 500 1 250 a bolas 40 90
GTH 362/40K 360 80 3 000 1 500 a bolas 40 90
GTH 363/40K 360 100 3 600 1 800 a bolas 40 100
GTH 364/40K 360 120 3 800 1 900 a bolas 40 120
GTH 400/35K 400 60 2 400 1 200 a bolas 35 75
GTH 402/40K 400 80 3 000 1 500 a bolas 40 90
GTH 404/40K 400 100 3 800 1 900 a bolas 40 120
GTH 406/50K 400 125 5 000 2 500 a bolas 50 125
GTH 500/50K 500 100 5 000 2 500 a bolas 50 100
GTH 504/60K 500 150 7 500 3 750 a bolas 60 150
GTH 506/80K 500 200 10 000 5 000 a bolas 80 200
GTH 602/80K 600 150 9 000 4 500 a bolas 80 150
GTH 604/80K 600 200 12 000 6 000 a bolas 80 200
GTH 750/120K 750 200 15 000 7 500 a bolas 120 200
GTH 1000/160PR 1 000 300 30 000 15 000 oscilante 160 330
Otras medidas sobre pedido

 Dureza de banda de rodadura
92 Shore A

 Protección del suelo / ruido durante la marcha
buena

 Resistencia a la rodadura
muy buena

 Resistencia al desgaste
excelente

Variantes / accesorios

en versión antiestática, 
gris que no deja 
huellas

ruedas motrices con 
chavetero

otras durezas Shore y 
colores especiales

Descripción técnica página 50 75

Referencia-anexo -AS serie GTHN

Disponibles en sobre pedido ver página 541–542 sobre pedido

cojinete a bolas cojinete de agujas 
oscilantes

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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450–3 000 kg

Serie GST
Ruedas para carga pesada 
con banda de rodadura de poliuretano Blickle Softhane®, 
con núcleo de fundición

Blickle
Softhane®

Bandaje / banda de rodadura:
•	 elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle 

Softhane®, dureza 75 Shore A
•	 comodidad de marcha muy alta gracias a una 

banda de rodadura especialmente gruesa y 
elástica

•	 muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
•	 baja resistencia a la rodadura
•	 muy resistente a la abrasión
•	 alta resistencia al corte y alargamiento a la 

rotura
•	 color verde, no deja huellas, no decolora al 

contacto
•	 excelente unión química con el núcleo

Núcleo:
•	 fundición gris robusta
•	 a partir de Ø de rueda 160 mm con engrasador
•	 lacado, color plata

Otras propiedades:
•	 alta resistencia química a muchos medios 

agresivos
•	 resistencia a la temperatura: de -20 °C a 

+70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad 
de carga reducida a más de +40 °C

Detalles adicionales:
•	 serie de ruedas: página 67
•	 banda de rodadura: página 55
•	 tipos de rodamiento: página 84–85
•	 resistencia química: página 51

Ruedas Ø de
rueda
(D) [mm]

Ancho de
rueda
(T2) [mm]

Capacidad
de carga a
4 km/h [kg]

Capacidad
de carga a
10 km/h [kg]

Tipo de 
rodamiento

Ø eje 
 
(d) [mm]

Largo 
de cubo 
(T1) [mm]

GST 127/20K 125 50 450 180 a bolas 20 60
GST 150/20K 150 50 570 220 a bolas 20 60
GST 160/20K 160 50 600 240 a bolas 20 60
GST 200/20K 200 50 800 320 a bolas 20 60
GST 200/25K 200 50 800 320 a bolas 25 60
GST 202/25K 200 80 1 200 480 a bolas 25 90
GST 202/35K 200 80 1 200 480 a bolas 35 90
GST 250/25K 250 60 1 200 480 a bolas 25 70
GST 250/35K 250 60 1 200 480 a bolas 35 70
GST 252/25K 250 80 1 400 560 a bolas 25 90
GST 252/30K 250 80 1 400 560 a bolas 30 90
GST 302/30K 300 80 1 800 680 a bolas 30 90
GST 302/35K 300 80 1 800 680 a bolas 35 90
GST 304/35K 300 100 2 250 840 a bolas 35 120
GST 404/40K 400 100 3 000 1 100 a bolas 40 120

 Dureza de banda de rodadura
75 Shore A

 Protección del suelo / ruido durante la marcha
muy buena

 Resistencia a la rodadura
muy buena

 Resistencia al desgaste
muy buena

Variantes / accesorios

en versión antiestática, 
gris que no deja 
huellas

ruedas motrices con 
chavetero

ruedas de brida otras durezas Shore y 
colores especiales

Descripción técnica página 50 76 77

Referencia-anexo -AS serie GSTN serie GSTA

Disponibles en sobre pedido ver página 543 ver página 551 sobre pedido

​

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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1 250–30 000 kg

Serie GB, Ø de rueda 250–1000 mm
Ruedas para carga pesada 
con banda de rodadura de poliuretano Blickle Besthane®, 
con núcleo de fundición

Blickle
Besthane®

Bandaje / banda de rodadura:
•	 elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle 

Besthane®, dureza 92 Shore A
•	 muy baja resistencia a la rodadura
•	 elevada capacidad de carga dinámica
•	 muy resistente a la abrasión
•	 alta resistencia al corte y alargamiento a la 

rotura
•	 color marrón, no deja huellas, no decolora al 

contacto
•	 excelente unión química con el núcleo

Núcleo:
•	 fundición gris robusta
•	 con engrasador
•	 lacado, color plata

Otras propiedades:
•	 alta resistencia química a muchos medios 

agresivos
•	 resistencia a la temperatura: de -20 °C a 

+70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad 
de carga reducida a más de +40 °C

Detalles adicionales:
•	 serie de ruedas: página 67
•	 banda de rodadura: página 56
•	 tipos de rodamiento: página 84–85
•	 resistencia química: página 51

Ruedas Ø de
rueda
(D) [mm]

Ancho de
rueda
(T2) [mm]

Capacidad
de carga a
4 km/h [kg]

Capacidad
de carga a
10 km/h [kg]

Capacidad
de carga a
16 km/h [kg]

Tipo de ro-
damiento

Ø eje 
 
(d) [mm]

Largo 
de cubo 
(T1) [mm]

GB 251/25K 250 50 1 250 870 500 a bolas 25 60
GB 251/30K 250 50 1 250 870 500 a bolas 30 60
GB 250/25K 250 60 1 500 1 050 600 a bolas 25 70
GB 250/30K 250 60 1 500 1 050 600 a bolas 30 70
GB 250/30K-01 250 60 1 750 1 200 700 a bolas 30 70
GB 250/35K 250 60 1 500 1 050 600 a bolas 35 70
GB 252/25K 250 80 1 800 1 250 720 a bolas 25 90
GB 252/30K 250 80 2 200 1 550 880 a bolas 30 90
GB 253/35K 250 100 2 650 1 850 1 050 a bolas 35 100
GB 254/40K 250 130 3 150 2 200 1 250 a bolas 40 140
GB 300/30K 300 60 1 800 1 250 720 a bolas 30 70
GB 302/30K 300 80 2 400 1 650 960 a bolas 30 90
GB 302/35K 300 80 2 400 1 650 960 a bolas 35 90
GB 304/35K 300 100 3 000 2 100 1 200 a bolas 35 120
GB 306/50K 300 140 3 700 2 600 1 500 a bolas 50 140
GB 360/40K 360 75 2 500 1 750 1 000 a bolas 40 90
GB 362/40K 360 80 3 000 2 100 1 200 a bolas 40 90
GB 363/40K 360 100 3 600 2 500 1 450 a bolas 40 100
GB 364/40K 360 120 3 800 2 650 1 500 a bolas 40 120
GB 402/40K 400 80 3 000 2 100 1 200 a bolas 40 90
GB 404/40K 400 100 3 800 2 650 1 500 a bolas 40 120
GB 406/50K 400 125 5 000 3 500 2 000 a bolas 50 125
GB 408/50K 400 150 5 700 4 000 2 250 a bolas 50 150
GB 500/50K 500 100 5 000 3 500 2 000 a bolas 50 100
GB 504/60K 500 150 7 500 5 250 3 000 a bolas 60 150
GB 506/80K 500 200 10 000 7 000 4 000 a bolas 80 200
GB 602/80K 600 150 9 000 6 300 3 600 a bolas 80 150
GB 604/80K 600 200 12 000 8 400 4 800 a bolas 80 200
GB 750/120K 750 200 15 000 10 500 6 000 a bolas 120 200
GB 1000/160PR 1 000 300 30 000 21 000 12 000 oscilante 160 330
Posibilidad de capacidades de carga mucho mayores para aplicaciones libres de obstáculos. 
Otras medidas sobre pedido

 Dureza de banda de rodadura
92 Shore A

 Protección del suelo / ruido durante la marcha
buena

 Resistencia a la rodadura
excelente

 Resistencia al desgaste
excelente

Variantes / accesorios

estable a la hidrólisis, 
con núcleo de poliami-
da fundida

ruedas motrices con 
chavetero

ruedas de brida en versión conductora 
de electricidad, no deja 
huellas

otras durezas Shore y 
colores especiales

Descripción técnica página 56 76 78 50

Referencia-anexo serie GSPOB serie GBN serie GBA -ELS

Disponibles en sobre pedido ver página 544–545 ver página 552 hasta Ø de rueda 
300 mm sobre pedido

sobre pedido

cojinete a bolas cojinete de agujas 
oscilantes

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

450–3 000 kg

Serie GVU
Ruedas para carga pesada 
con banda de rodadura de poliuretano Vulkollan®, 
con núcleo de fundición

Bandaje / banda de rodadura:
•	 elastómero de poliuretano de alta calidad 

Vulkollan®, dureza 92 Shore A
•	 baja resistencia a la rodadura
•	 elevada capacidad de carga dinámica
•	 muy resistente a la abrasión
•	 alta resistencia al corte y alargamiento a la 

rotura
•	 color natural, no deja huellas, no decolora al 

contacto
•	 excelente unión química con el núcleo

Núcleo:
•	 fundición gris robusta
•	 a partir de Ø de rueda 150 mm con engrasador
•	 lacado, color plata

Otras propiedades:
•	 alta resistencia química a muchos medios 

agresivos
•	 resistencia a la temperatura: de -20 °C a 

+70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad 
de carga reducida a más de +40 °C

Detalles adicionales:
•	 serie de ruedas: página 68
•	 banda de rodadura: página 56
•	 tipos de rodamiento: página 84–85
•	 resistencia química: página 51

Ruedas Ø de
rueda
(D) [mm]

Ancho de
rueda
(T2) [mm]

Capacidad
de carga a
4 km/h [kg]

Capacidad
de carga a
10 km/h [kg]

Capacidad
de carga a
16 km/h [kg]

Tipo de ro-
damiento

Ø eje 
 
(d) [mm]

Largo 
de cubo 
(T1) [mm]

GVU 100/15K 100 40 450 	 – 	 – a bolas 15 40
GVU 125/15K 125 40 550 	 – 	 – a bolas 15 45
GVU 127/20K 125 50 700 490 280 a bolas 20 60
GVU 140/20K 140 54 900 630 360 a bolas 20 60
GVU 150/20K 150 50 800 560 320 a bolas 20 60
GVU 160/20K 160 50 800 560 320 a bolas 20 60
GVU 200/20K 200 50 1 000 700 400 a bolas 20 60
GVU 200/25K 200 50 1 000 700 400 a bolas 25 60
GVU 202/25K 200 80 1 600 1 150 640 a bolas 25 90
GVU 202/35K 200 80 1 600 1 150 640 a bolas 35 90
GVU 250/25K 250 60 1 250 870 500 a bolas 25 70
GVU 250/35K 250 60 1 250 870 500 a bolas 35 70
GVU 252/25K 250 80 1 800 1 250 720 a bolas 25 90
GVU 252/30K 250 80 2 200 1 500 880 a bolas 30 90
GVU 302/30K 300 80 2 400 1 650 960 a bolas 30 90
GVU 302/35K 300 80 2 400 1 650 960 a bolas 35 90
GVU 304/35K 300 100 3 000 2 100 1 200 a bolas 35 120
GVU 402/40K 400 80 3 000 2 100 1 200 a bolas 40 90

 Dureza de banda de rodadura
92 Shore A

 Protección del suelo / ruido durante la marcha
buena

 Resistencia a la rodadura
muy buena

 Resistencia al desgaste
excelente

Variantes / accesorios

ruedas motrices con 
chavetero

ruedas básicas con 
núcleo de acero y 
taladro pasante

ruedas de brida otras durezas Shore

Descripción técnica página 76 78

Referencia-anexo serie GVUN serie VSVU serie GVUA

Disponibles en ver página 546 ver página 553 sobre pedido sobre pedido

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




