21 Blickle

(3 750-15 000 kg

Dureza de banda de rodadura
[ ] 190-230 HB

Proteccion del suelo / ruido durante la marcha
[ | suficiente

Resistencia a la rodadura

EEEER excelente
Resistencia al desgaste

EEEER excelente
Rueda:

« acero templado, torneado, dureza 190-230 HB

* banda de rodadura ligeramente balonada

 superficie ligeramente lubricada

« resistencia a la rodadura extremadamente baja

« facil deslizamiento sobre suelos lisos

* extremadamente resistente al desgaste

 capacidad de carga estatica y dindmica
especialmente alta

Otras propiedades:

* resistencia quimica a muchos medios agresivos

* resistencia a la temperatura: -20 °C a +120 °C

« en suelos sensibles a la presion, tener en cuenta
la presion superficial

Detalles adicionales:

« serie de ruedas: pagina 70

* banda de rodadura: pagina 59

« tipos de rodamiento: pagina 84-85
« resistencia quimica: pagina 51

Ruedas 0 de Ancho de Capacidad Tipo de roda- 0 eje Largo
rueda rueda de carga miento de cubo
(D) [mm] (T2) [mm] [kal (d) [mm] (T1) [mm]
SVS 65/20K 65 40 750 abolas 20 45
SVS 80/20K 80 40 1100 a bolas 20 45
SVS 100/25K 100 40 1700 a bolas 25 45
SVS 127/30K 125 55 2750 a bolas 30 60
SVS 150/45K 150 55 4000 a bolas 45 60
SVS 201/50K 200 55 6000 abolas 50 60
SVS 200/60K 200 80 7000 a bolas 60 90
SVS 250/70K 250 65 10 000 a bolas 70 75
SVS 300/100K 300 90 15 000 a bolas 100 100
Otras medidas sobre pedido
T
T2

con cojinete de agujas  versiones adicionales

oscilantes
Descripcion técnica pagina 85
Referencia-anexo -PR
Disponibles en sobre pedido sobre pedido
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