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Serie PPN PP POW

Banda de rodadura / centro de rueda Polipropileno Poliamida con almohadilla de  
goma maciza elástica

Dureza de banda de rodadura 60 Shore D 60 Shore D 70 Shore D

No deja huellas ✔ – ✔

Disipación electrostática opcional (serie PP) opcional –

Ø de rueda 60–200 mm 60–200 mm 100–125 mm

Capacidad de carga hasta 450 kg 450 kg 220 kg

Marcha de ruido amortiguado – – ✔

Uso sobre suelos de hormigón 
adecuados ✔ ✔ ✔

Resistencia química 

Uso en ambientes mojados

Descripción de ruedas, ver página 332 página 336 página 340

Ruedas giratorias y fijas, ver página 333–335 página 337–339 página 341–342

 excelente     	    muy bueno                               	    bueno   	              satisfactorio   	                      suficiente  	          ✔  sí           –  no

Guía de selección
Ruedas industriales de poliamida y polipropileno

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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PO SPO GSPO

Poliamida Poliamida fundida

70 Shore D 70 Shore D 80 Shore D

✔ ✔ ✔

opcional – –

50–300 mm 75–250 mm 35–1 000 mm

1 500 kg 2 000 kg 50 000 kg

– – –

✔ limitada –
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