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Serie LO-PO, BO-PO
Ruedas de acero soldado para carga pesada, 
con rueda de poliamida

400–1 000 kg

Soporte: serie LO/BO
• construcción robusta de acero soldado, zincada, 

pasivada color azul, libre de Cr6
Soporte giratorio:
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• reforzado adicionalmente por cuatro cojinetes 

endurecidos con forma especial
• vástago central soldado, muy estable, atornillado 

y fijado
• cabeza giratoria sellada mediante construcción 

de laberinto
• engrasador 

Rueda: serie PO
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, 

dureza 70 Shore D, color blanco natural

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 93
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 343–344
• tipos de rodamiento: página 84–85

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-top»

Ø de
rueda
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø agujero
tornillo 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LO-PO 127K BO-PO 127K LO-PO 127K-ST 125 50 400 a bolas 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-PO 150G BO-PO 150G LO-PO 150G-ST 150 50 400 casquillo liso 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-PO 150K BO-PO 150K LO-PO 150K-ST 150 50 400 a bolas 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-PO 160G BO-PO 160G LO-PO 160G-ST 160 50 450 casquillo liso 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-PO 160K BO-PO 160K LO-PO 160K-ST 160 50 450 a bolas 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-PO 200G BO-PO 200G LO-PO 200G-ST 200 50 600 casquillo liso 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-PO 200K BO-PO 200K LO-PO 200K-ST 200 50 600 a bolas 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-PO 250G BO-PO 250G LO-PO 250G-ST 250 50 1 000 casquillo liso 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LO-PO 250K BO-PO 250K LO-PO 250K-ST 250 50 1 000 a bolas 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70

Variantes / accesorios

en versión conductora 
de electricidad, no deja 
huellas, color gris

con freno direccional 
4 x 90°

con cojinete a bolas 
inoxidable en el cubo 
de rueda

con protección de pie 
de acero

pata de fijación

Descripción técnica página 50 115 84 116 114

Referencia-anexo -ELS -RI4 -XK -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Disponibles en ver serie
PO...-ELS (página 435)

Ø de rueda 
125–200 mm

sobre pedido sobre pedido Ø de rueda 
125–200 mm

 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



364 w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

6 

Serie LO-SPO, BO-SPO
Ruedas de acero soldado para carga pesada, 
con rueda de poliamida para carga pesada

750–1 250 kg

Soporte: serie LO/BO
• construcción robusta de acero soldado, zincada, 

pasivada color azul, libre de Cr6
Soporte giratorio:
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• reforzado adicionalmente por cuatro cojinetes 

endurecidos con forma especial
• vástago central soldado, muy estable, atornillado 

y fijado
• cabeza giratoria sellada mediante construcción 

de laberinto
• engrasador 

Rueda: serie SPO
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, 

dureza 70 Shore D, versión pesada, muy robusta, 
color blanco natural

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 93
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 355–356
• tipos de rodamiento: página 84–85

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-top»

Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LO-SPO 127G BO-SPO 127G LO-SPO 127G-ST 125 50 750 casquillo liso 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-SPO 127K BO-SPO 127K LO-SPO 127K-ST 125 50 750 a bolas 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-SPO 150G BO-SPO 150G LO-SPO 150G-ST 150 50 800 casquillo liso 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-SPO 150K BO-SPO 150K LO-SPO 150K-ST 150 50 800 a bolas 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-SPO 160G BO-SPO 160G LO-SPO 160G-ST 160 50 850 casquillo liso 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-SPO 160K BO-SPO 160K LO-SPO 160K-ST 160 50 850 a bolas 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-SPO 201G BO-SPO 201G LO-SPO 201G-ST 200 50 1 000 casquillo liso 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-SPO 200G * BO-SPO 200G * LO-SPO 200G-ST * 200 50 1 250 casquillo liso 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-SPO 201K BO-SPO 201K LO-SPO 201K-ST 200 50 1 000 a bolas 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-SPO 200K * BO-SPO 200K * LO-SPO 200K-ST * 200 50 1 250 a bolas 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-SPO 251G BO-SPO 251G LO-SPO 251G-ST 250 50 1 200 casquillo liso 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LO-SPO 251K BO-SPO 251K LO-SPO 251K-ST 250 50 1 200 a bolas 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LO-SPO 250G * BO-SPO 250G * LO-SPO 250G-ST * 250 65 1 200 casquillo liso 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LO-SPO 250K * BO-SPO 250K * LO-SPO 250K-ST * 250 65 1 200 a bolas 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
* Versión de rueda extra pesada

Variantes / accesorios

con freno direccional 
4 x 90°

con cojinete a bolas 
inoxidable en el cubo 
de rueda

con protección de pie 
de acero

pata de fijación

Descripción técnica página 115 84 116 114

Referencia-anexo -RI4 -XK -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Disponibles en Ø de rueda 
125–200 mm

sobre pedido** sobre pedido Ø de rueda 
125–200 mm

** Capacidades de carga reducidas en algunas medidas

 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



365w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

6 

Serie LS-SPO, BS-SPO
Ruedas de acero soldado para carga pesada, 
cabeza giratoria en versión pesada, 
con rueda de poliamida para carga pesada

750–2 000 kg

Soporte: serie LS/BS
• construcción de acero soldado especialmente 

robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre 
de Cr6

Soporte giratorio:
• cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete 

de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza 
giratoria

• vástago central soldado, muy estable, atornillado 
y fijado

• protegido contra agua salpicada y polvo
• engrasador 

Rueda: serie SPO
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, 

dureza 70 Shore D, versión pesada, muy robusta, 
color blanco natural

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 94
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 355–356
• tipos de rodamiento: página 84–85

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-top»

Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LS-SPO 127G BS-SPO 127G LS-SPO 127G-ST 125 50 750 casquillo liso 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-SPO 127K BS-SPO 127K LS-SPO 127K-ST 125 50 750 a bolas 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-SPO 150G BS-SPO 150G LS-SPO 150G-ST 150 50 800 casquillo liso 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-SPO 150K BS-SPO 150K LS-SPO 150K-ST 150 50 800 a bolas 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-SPO 160G BS-SPO 160G LS-SPO 160G-ST 160 50 850 casquillo liso 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-SPO 160K BS-SPO 160K LS-SPO 160K-ST 160 50 850 a bolas 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-SPO 200G * BS-SPO 200G * LS-SPO 200G-ST * 200 50 1 500 casquillo liso 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-SPO 200K * BS-SPO 200K * LS-SPO 200K-ST * 200 50 1 500 a bolas 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-SPO 251G BS-SPO 251G LS-SPO 251G-ST 250 50 1 500 casquillo liso 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-SPO 251K BS-SPO 251K LS-SPO 251K-ST 250 50 1 500 a bolas 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-SPO 250G * BS-SPO 250G * LS-SPO 250G-ST * 250 65 2 000 casquillo liso 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-SPO 250K * BS-SPO 250K * LS-SPO 250K-ST * 250 65 2 000 a bolas 305 175 x 140 140 x 105 14 75
* Versión de rueda extra pesada

Variantes / accesorios

con placa anti-hilos, 
de chapa de acero, 
zincada

con freno direccional 
4 x 90°

con cojinete a bolas 
inoxidable en el cubo 
de rueda

con protección de pie 
de acero

con protección de pie 
con amortiguador

pata de fijación

Descripción técnica página 116 115 84 116 116 114

Referencia-anexo -FA -RI4 -XK -FS -FG FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Disponibles en Ø de rueda 
125–200 mm

todas sobre pedido** todas sobre pedido Ø de rueda 
125–200 mm

** Capacidades de carga reducidas en algunas medidas
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