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Serie: PA

Ruedas neumáticas de brida, 
con núcelo de chapa de acero

250 - 1300 kg

Dureza de banda de rodadura
60° Shore A

Resistencia a la temperatura
-30° C - +50° C

Resistencia a la rodadura
bueno

Ruido durante la marcha
excelente

Protección de suelo
excelente

* R = perfil plano, B = perfil a tacos, ver ilustración página 198
Otras medidas de acoplamiento sobre pedido

Ruedas serie PA:
Neumático: Rueda neumática con perfil 
plano o a tacos, 2 - 10 lonas (PR), con 
cámara, máxima comodidad de marcha, 
especialmente respetuosa con el suelo, color 
negro, conformidad de PAK según norma EU 
2005/69/EG. 
(Descripción del material página 38)
Núcleo: Estampado de chapa de acero ator-
nillado o soldado, núcleo con agujeros centra-
les y agueros para montaje por tornillos. 
Los agujeros para montaje por tornillos están 
provistos de un fresado de unión esférica.

Laqueado, color plata.
A partir de Ø de rueda 420 mm: Zincado, 
pasivado color azul, libre de Cr6.
Otras propiedades:
Resistencia química contra muchos 
medios agresivos, pero no contra aceites 
(tabla página 36-37).
Resistencia a la temperatura: -30° C hasta 
+50° C.
Las medidas de las ruedas son válidas para 
ruedas nuevas, sin carga. Si las ruedas están 

en funcionamiento puede variar el diámetro y 
el ancho de las mismas.
Resumen serie rueda página 58

Se admiten velocidades hasta máx. 25 km/h 
con una capacidad de carga reducida.

Ø rueda 400-415 mm
núcleo de base honda

Ø rueda 420-536 mm
núcleo de base llana
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Ø Rueda
 
(D) [mm]

Ancho
rueda
(T2) [mm]

Medida
de rueda

Lonas
  
(PR)

Cap. carga
a 4 km/h
[kg]

Cap. carga
a 25 km/h
[kg]

Presión
de aire
[bar/psi]

N°
agujero/
tornillo

Ø Agujero/
tornillo
(d2) [mm]

Ø Agujero
central
(d) [mm]

Ø Círculo/
agujero
(d1) [mm]

Tipo 
de perfil *

PA 402/4 	 400 	 100 4.00-8 	 2 	 250 	 100 2,0/30 	 4 	 14,5 	 60 	 100 	 B07
PA 412/4 	 400 	 100 4.00-8 	 4 	 350 	 160 3,5/50 	 4 	 14,5 	 60 	 100 	 B07
PA 420/4 	 415 	 115 4.00-8 	 4 	 525 	 300 3,5/50 	 4 	 14,5 	 60 	 100 	 R02
PA 430/5 	 420 	 115 4.00-8 	 6 	 650 	 500 7,0/101 	 5 	 16,5 	 82 	 130 	 B08
PA 432/5 	 420 	 115 4.00-8 	 8 	 750 	 600 7,0/101 	 5 	 16,5 	 82 	 130 	 B08
PA 464/5 	 460 	 145 5.00-8 	 8 	 1140 	 770 7,0/101 	 5 	 16,5 	 82 	 130 	 B08
PA 536/5 	 536 	 165 6.00-9 	 10 	 1300 	 1050 7,0/101 	 5 	 16,5 	 110 	 145 	 B08

Ruedas

PA 402/4
PA 412/4
PA 420/4
PA 430/5
PA 432/5
PA 464/5
PA 536/5

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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