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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

Serie GEVN GTHN GSTN GBN GVUN SPKVSN

Categoría Rueda motriz

Banda de rodadura
Goma maciza elástica, 

propiedad de rueda 
motriz

Elastómero de 
poliuretano 

Blickle Extrathane®

Elastómero de 
poliuretano 

Blickle Softhane®

Elastómero de 
poliuretano 

Blickle Besthane®
Vulkollan® Acero templado

Dureza de banda de 
rodadura 65 Shore A 92 Shore A 75 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 190–230 HB

No deja huellas – ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Disipación 
electrostática – opcional opcional opcional – ✔

Centro de rueda / 
núcleo fundición gris fundición gris fundición gris fundición gris fundición gris acero templado

Ø de rueda 160–620 mm 75–1 000 mm 75–500 mm 100–1 000 mm 100–400 mm 200–300 mm

Capacidad de carga 
hasta 4 540 kg 25 000 kg 4 200 kg 25 000 kg 3 400 kg 7 000 kg

Velocidades hasta 16 km/h 10 km/h 10 km/h 16 km/h 16 km/h 4 km/h

Coeficiente de 
fricción µ (sobre 
hormigón seco y liso)

> 0,6 > 0,25 > 0,3 > 0,25 > 0,25 > 0,15*

Resistencia a la 
rodadura

Comodidad de 
marcha / 
Protección del suelo

Descripción de 
ruedas, ver página 540 página 541–542 página 543 página 544–545 página 546 página 547

  excelente      muy bueno     bueno     satisfactorio   suficiente                           ✔  sí          –  no 

Guía de selección
Ruedas motrices, ruedas de brida y ruedas ciegas

* Sobre base lisa de acero

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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PA VLEA GEVA GSTA GBA VSVU

Rueda de brida Rueda ciega

Neumático,
2–10 lonas

Goma maciza súper-
elástica *

Goma maciza elástica, 
cualidad de fácil 
desplazamiento

Elastómero de 
poliuretano 

Blickle Softhane®

Elastómero de 
poliuretano 

Blickle Besthane®

Elastómero de 
poliuretano de alta 
calidad Vulkollan®

60 Shore A 70 Shore A 65 Shore A 75 Shore A 92 Shore A 92 Shore A

– opcional – ✔ ✔ ✔

– opcional – opcional – –

chapa de acero pesada 
chapa de acero fundición gris fundición gris fundición gris acero templado

400–536 mm 405–525 mm 250–620 mm 200–400 mm 200–400 mm 125–300 mm

1 300 kg 1 885 kg 4 540 kg 2 500 kg 3 400 kg 2 400 kg

25 km/h 25 km/h 16 km/h 10 km/h 16 km/h 16 km/h

> 0,6 > 0,6 > 0,6 > 0,3 > 0,25 > 0,25

página 548 página 549 página 550 página 551 página 552 página 553

 * Banda de rodadura de tres componentes 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




