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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

700–2 400 kg

Serie VSVU
Ruedas ciegas para carga pesada 
con banda de rodadura de poliuretano Vulkollan®, 
con núcleo de acero con agujero pasante

Bandaje / banda de rodadura:
•	 elastómero de poliuretano de alta calidad 

Vulkollan®, dureza 92 Shore A
•	 baja resistencia a la rodadura
•	 elevada capacidad de carga dinámica
•	 muy resistente a la abrasión
•	 alta resistencia al corte y alargamiento a la 

rotura
•	 color natural, no deja huellas, no decolora al 

contacto
•	 excelente unión química con el núcleo

Núcleo:
•	 acero templado
•	 superficie de fijación bilateral para mecanizado

Otras propiedades:
•	 requisitos para el mecanizado de las ruedas 

básicas: 
1. La temperatura de la rueda no debe superar 
+90 °C 
2. Para la fijación deben utilizarse las superficies 
previstas al efecto 
3. Cualquier modificación de la banda de 
rodadura trae consigo una pérdida de capacidad 
de carga de la rueda

•	 alta resistencia química a muchos medios 
agresivos

•	 resistencia a la temperatura: de -30 °C a 
+70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad 
de carga reducida a más de +40 °C

Detalles adicionales:
•	 serie de ruedas: página 78
•	 banda de rodadura: página 56
•	 resistencia química: página 51

Ruedas Ø de
rueda
(D) [mm]

Ancho de
rueda
(T2) [mm]

Capacidad
de carga a
4 km/h [kg]

Capacidad
de carga a
10 km/h [kg]

Capacidad
de carga a
16 km/h [kg]

Ø eje 
 
(d) [mm]

Largo 
de cubo 
(T1) [mm]

Superficie de
fijación interna
(N1) [mm]

Superficie de 
fijación externa 
(N2) [mm]

VSVU 127/20H7 125 50 700 490 280 20 H7 50 70 90
VSVU 150/20H7 150 50 800 560 320 20 H7 50 80 100
VSVU 160/20H7 160 50 800 560 320 20 H7 50 90 110
VSVU 200/20H7 200 50 1 000 700 400 20 H7 50 110 150
VSVU 202/20H7 200 80 1 600 1 150 640 20 H7 80 110 150
VSVU 251/25H7 250 50 1 250 870 500 25 H7 50 150 190
VSVU 252/25H7 250 80 1 800 1 250 720 25 H7 80 150 190
VSVU 302/30H7 300 80 2 400 1 650 960 30 H7 80 150 230
Otras medidas sobre pedido

 Dureza de banda de rodadura
92 Shore A

 Protección del suelo / ruido durante la marcha
buena

 Resistencia a la rodadura
muy buena

 Resistencia al desgaste
excelente

Variantes / accesorios

torneado personalizado 
(H7)

rueda con juego de 
fijación

Descripción técnica página

Referencia-anexo

Disponibles en sobre pedido sobre pedido
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https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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