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Detalles adicionales:
•	 serie de ruedas: página 77
•	 banda de rodadura: página 54
•	 tipos de rodamiento: página 84–85
•	 resistencia química: página 51

Serie VLEA
Ruedas de brida para carga pesada 
con banda de rodadura de goma maciza súper-elástica, 
con núcleo de chapa de acero

Bandaje / banda de rodadura:
•	 goma maciza súper-elástica, reforzada con 

alambre de acero, dureza 70 Shore A
•	 banda de rodadura de tres componentes resistente 

a la abrasión, almohadilla intermedia 
extremadamente elástica

•	 extraordinaria comodidad de marcha
•	 muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
•	 color negro

Núcleo:
•	 chapa de acero pesada, estampada
•	 nervio central con agujero central y agujeros para 

montaje por tornillos
•	 agujeros para montaje por tornillos con fresados de 

unión esférica
•	 zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Ruedas Ø de
rueda
(D) [mm]

Ancho de
rueda
(T2) [mm]

Dimensiones 
banda de 
rodadura

Dimensiones 
del núcleo

Capacidad de 
carga a 
6 km/h [kg]

Capacidad de 
carga a 
25 km/h [kg]

Número 
de agujeros 
para tornillos

Ø agujero 
para tornillo 
(d2) [mm]

Ø agujero
central
(d) [mm]

Ø círculo /
agujero
(d1) [mm]

VLEA 410/5 405 105 4.00-8 3.00D-8 950 730 5 18,5 82 130
VLEA 460/5 455 120 5.00-8 3.00D-8 1 415 1 090 5 18,5 82 130
VLEA 530/5 525 140 6.00-9 4.00E-9 1 885 1 450 5 16,5 110 145
Las dimensiones de rueda y banda de rodadura se refieren a bandas nuevas sin carga y pueden variar ligeramente durante el funcionamiento. 
Otras medidas de conexión sobre pedido

Variantes / accesorios

con banda de roda-
dura gris que no deja 
huellas

en versión antiestática, 
banda de rodadura 
negra

rueda motriz con 
chavetero

Descripción técnica página 52 50

Referencia-anexo -SG -AS serie VLEN

Disponibles en sobre pedido sobre pedido sobre pedido

950–1 885 kg

 Dureza de banda de rodadura
70 Shore A

 Protección del suelo / ruido durante la marcha
muy buena

 Resistencia a la rodadura
buena

 Resistencia al desgaste
buena

Otras propiedades:
•	 montaje con tornillos y tuercas de collar esférico 

según DIN 74361
•	 resistencia química a muchos medios agresivos 

excepto aceites
•	 resistencia a la temperatura: de -30 °C a +80 °C, 

brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga 
reducida a más de +60 °C

​

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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