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2 500–7 000 kg

Serie SPKVSN
Ruedas motrices de acero sólido con pestaña y chavetero

Rueda:
•	 acero templado, dureza 190–230 HB
•	 superficie ligeramente lubricada
•	 banda de rodadura asciende 3° hacia el eje
•	 resistencia a la rodadura extremadamente baja
•	 capacidad de carga estática y dinámica 

especialmente alta
•	 agujero del eje y chavetero según DIN 6885

Otras propiedades:
•	 resistencia química a muchos medios agresivos
•	 resistencia a la temperatura: -100 °C a +600 °C, 

reducción de la capacidad de carga en 50 % a 
+300 °C

•	 las capacidades de carga indicadas en la tabla 
se refieren a la siguiente asignación de ruedas 
con pestaña a perfiles de carril según DIN 536 
(norma de carriles de grúa): 
SPKVSN 200: A45 
SPKVSN 250: A55 
SPKVSN 300: A65

Detalles adicionales:
•	 serie de ruedas: página 76
•	 banda de rodadura: página 59
•	 resistencia química: página 51

Ruedas con 
pestaña

Ø de rueda sin 
pestaña 
(D) [mm]

Ø de rueda con 
pestaña 
(D1) [mm]

Ancho de 
rueda 
(T2) [mm]

Ancho banda 
de rodadura 
(T3) [mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Ø eje 
 
(d) [mm]

Ancho de 
chavetero 
(B) [mm]

Altura de 
chavetero 
(H) [mm]

Largo 
de cubo 
(T1) [mm]

SPKVSN 200/40H7 200 240 60 48 2 500 40 12 JS9 43,3 60
SPKVSN 250/50H7 250 290 75 60 4 000 50 14 JS9 53,8 75
SPKVSN 300/60H7 300 345 90 72 7 000 60 18 JS9 64,4 90
Otras medidas sobre pedido

 Dureza de banda de rodadura
190–230 HB

 Protección del suelo / ruido durante la marcha
suficiente

 Resistencia a la rodadura
excelente

 Resistencia al desgaste
excelente
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https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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