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4 Serie PK P PS VLE

Banda de rodadura Neumático,  
2 lonas

Neumático,  
2 y 4 lonas

Neumático,  
6–10 lonas

Goma maciza  
súper-elástica *

Dureza de banda de rodadura 60 Shore A 60 Shore A 60 Shore A 70 Shore A

No deja huellas – opcional – opcional

Disipación electrostática – – – opcional

Centro de rueda / núcleo polipropileno chapa de acero chapa de acero pesada chapa de acero pesada

Ø de rueda 200–400 mm 180–415 mm 300–536 mm 250–525 mm

Capacidad de carga hasta 250 kg 525 kg 1 300 kg 1 885 kg

Protección del suelo / 
estabilidad de marcha

Velocidades hasta 4 km/h 16 km/h 25 km/h 25 km/h

Resistente a la corrosión

Descripción de ruedas, ver página 242 página 243–244 página 246 página 249

Ruedas giratorias y fijas,  
ver – página 245 página 247 página 250–251

excelente	                          muy bueno 	                              bueno  	                satisfactorio                                  suficiente  	 ✔  sí          –   no 

Guía de selección
Ruedas neumáticas y con banda de rodadura de goma maciza súper-elástica

* Banda de rodadura de dos o tres componentes

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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