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Serie LS-VLE, BS-VLE
Ruedas de acero soldado para carga pesada, 
cabeza giratoria en versión pesada, rueda para carga pesada 
con banda de rodadura de goma maciza súper-elástica

450–1 885 kg

Soporte: serie LS/BS
•	 construcción de acero soldado especialmente 

robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre 
de Cr6

Soporte giratorio:
•	 cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete 

de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza 
giratoria

•	 vástago central soldado, muy estable, atornillado 
y fijado

•	 protegido contra agua salpicada y polvo
•	 engrasador 

Rueda: serie VLE
•	 banda de rodadura: goma maciza súper-elástica, 

dureza 70 Shore A, color negro. Ø de rueda 
250–306 mm: banda de rodadura de dos 
componentes, extremadamente elástica, 
resistente a la abrasión. Ø de rueda 405–525 mm: 
banda de rodadura de tres componentes 
resistente a la abrasión, almohadilla intermedia 
extremadamente elástica

•	 núcleo: chapa de acero pesada, estampado, zinca-
do, pasivado color azul, libre de Cr6

Detalles adicionales:
•	 serie de soportes: página 94
•	 freno: página 112–113
•	 serie de ruedas: página 249
•	 tipos de rodamiento: página 84–85

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-top»

Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho banda 
de rodadura 
[mm]

Capacidad de 
carga a 
6 km/h [kg]

Tipo de 
roda-
miento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

Tipo 
de 
perfil

LS-VLE 250K BS-VLE 250K LS-VLE 250K-ST 250 85 450 a bolas 305 175 x 140 140 x 105 14 75 R50
LS-VLE 252K * BS-VLE 252K * LS-VLE 252K-ST * 250 85 600 a bolas 305 175 x 140 140 x 105 14 75 R50
LS-VLE 255K BS-VLE 255K LS-VLE 255K-ST 250 85 450 a bolas 305 175 x 140 140 x 105 14 75 B51
LS-VLE 257K * BS-VLE 257K * LS-VLE 257K-ST * 250 85 600 a bolas 305 175 x 140 140 x 105 14 75 B51
LS-VLE 305K BS-VLE 305K ** 306 105 450 a bolas 358 200 x 160 160 x 120 14 85 R50
LS-VLE 307K * BS-VLE 307K * ** 306 105 700 a bolas 358 200 x 160 160 x 120 14 85 R50
LS-VLE 310K BS-VLE 310K ** 306 105 450 a bolas 358 200 x 160 160 x 120 14 85 B50
LS-VLE 312K * BS-VLE 312K * ** 306 105 700 a bolas 358 200 x 160 160 x 120 14 85 B50
LS-VLE 405K BS-VLE 405K ** 405 105 950 a bolas 473 200 x 160 160 x 120 14 100 R50
LS-VLE 410K BS-VLE 410K ** 405 105 950 a bolas 473 200 x 160 160 x 120 14 100 B50
LS-VLE 460K BS-VLE 460K ** 455 120 1 415 a bolas 518 200 x 160 160 x 120 14 110 B50
LS-VLE 530K   ** 525 140 1 885 a bolas 618 255 x 200 210 x 160 18 120 B50
  BS-VLE 530K   525 140 1 885 a bolas 618 255 x 220 210 x 160 18 	 – B50
* Versión con núcleo reforzado
** Variante de freno «Radstop»
Tipos de perfil: R = perfil plano, B = perfil a tacos, figura ver página 252

Variantes / accesorios

con banda de roda-
dura gris que no deja 
huellas

en versión antiestática, 
banda de rodadura 
negra

con freno de rueda
«Radstop»

con freno direccional 
4 x 90°

Descripción técnica página 52 50 113 115

Referencia-anexo -SG -AS -RA -RI4

Disponibles en sobre pedido sobre pedido sobre pedido Ø de rueda 
250–455 mm

​

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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