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Detalles adicionales:
•	 serie de ruedas: página 64
•	 banda de rodadura: página 54
•	 tipos de rodamiento: página 84–85
•	 resistencia química: página 51

Serie P, Ø de rueda 180–300 mm
Ruedas neumáticas, 
con núcleo de chapa de acero

Bandaje / banda de rodadura:
•	 neumático, perfil plano o a tacos, dureza 

60 Shore A
•	 2 o 4 lonas, con tubo flexible
•	 máxima comodidad de marcha
•	 extremadamente respetuoso con el suelo, marcha 

especialmente silenciosa
•	 color negro

Núcleo:
•	 chapa de acero, estampada
•	 con cubo de tubo de acero soldado
•	 zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Ruedas Ø de 
rueda 
(D) [mm]

Ancho banda 
de rodadura 
(T2) [mm]

Dimensiones 
banda de 
rodadura

Lonas Capacidad 
de carga a 
4 km/h [kg]

Capacidad 
de carga a 
16 km/h [kg]

Presión 
de aire 
[bar / psi]

Tipo de 
rodamiento

Ø eje 
 
(d) [mm]

Largo 
de cubo 
(T1) [mm]

Tipo de perfil

Ruedas con perfil plano 
P 180/20-48R-SG * 180 50 7 x 1¾ 2 75 	 – 2,5 / 36 de agujas 20 48 R01
P 200/20-48R 200 50 200x50 2 75 	 – 2,5 / 36 de agujas 20 48 R01
P 200/20-60R 200 50 200x50 2 75 	 – 2,5 / 36 de agujas 20 60 R01
P 220/20-75R 220 65 2.50-4 2 100 	 – 2,0 / 30 de agujas 20 75 R01
P 261/20-50G 260 85 3.00-4 2 150 	 – 2,0 / 30 casquillo liso 20 50 R01
P 261/20-50R 260 85 3.00-4 2 150 	 – 2,0 / 30 de agujas 20 50 R01
P 261/20-75R 260 85 3.00-4 2 150 	 – 2,0 / 30 de agujas 20 75 R01
P 261/25-75R 260 85 3.00-4 2 150 	 – 2,0 / 30 de agujas 25 75 R01
P 260/20-50K 260 85 3.00-4 2 150 100 2,0 / 30 a bolas 20 50 R01
P 265/20-75R 260 85 3.00-4 4 250 	 – 3,5 / 50 de agujas 20 75 R01
P 265/25-75R 260 85 3.00-4 4 250 	 – 3,5 / 50 de agujas 25 75 R01
P 265/25-75K 260 85 3.00-4 4 250 200 3,5 / 50 a bolas 25 75 R01
P 300/20-75R 300 100 4.00-4 2 180 	 – 2,0 / 30 de agujas 20 75 R01
P 300/25-75K 300 100 4.00-4 2 180 120 2,0 / 30 a bolas 25 75 R01
Ruedas con perfil a tacos 
P 222/20-75R 220 65 2.50-4 2 100 	 – 2,0 / 30 de agujas 20 75 B01
P 263/20-50G 260 85 3.00-4 2 150 	 – 2,0 / 30 casquillo liso 20 50 B02
P 263/20-50R 260 85 3.00-4 2 150 	 – 2,0 / 30 de agujas 20 50 B02
P 263/20-75R 260 85 3.00-4 2 150 	 – 2,0 / 30 de agujas 20 75 B02
P 263/25-75R 260 85 3.00-4 2 150 	 – 2,0 / 30 de agujas 25 75 B02
P 262/20-50K 260 85 3.00-4 2 150 100 2,0 / 30 a bolas 20 50 B02
P 267/20-75R 260 85 3.00-4 4 250 	 – 3,5 / 50 de agujas 20 75 B02
P 267/25-75R 260 85 3.00-4 4 250 	 – 3,5 / 50 de agujas 25 75 B02
P 267/25-75K 260 85 3.00-4 4 250 200 3,5 / 50 a bolas 25 75 B02
P 302/20-75R 300 100 4.00-4 2 180 	 – 2,0 / 30 de agujas 20 75 B02
P 302/25-75K 300 100 4.00-4 2 180 120 2,0 / 30 a bolas 25 75 B02
* Con banda de rodadura gris que no deja huellas
Tipos de perfil: R = perfil plano, B = perfil a tacos, figura ver página 248 
Otros Ø de rueda, ver página siguiente

Variantes / accesorios

con banda de roda-
dura gris que no deja 
huellas

con banda de rodadura 
impinchable rellena de 
espuma

ruedas de goma blanda 
impinchables

Descripción técnica página 52 64 62

Referencia-anexo -SG -AG serie VW

Disponibles en Ø de rueda 
200–260 mm

sobre pedido ver página 204

75–250 kg

 Dureza de banda de rodadura
60 Shore A

 Protección del suelo / ruido durante la marcha
excelente

 Resistencia a la rodadura
buena

 Resistencia al desgaste
satisfactoria

Otras propiedades:
•	 resistencia química a muchos medios agresivos 

excepto aceites
•	 resistencia a la temperatura: -20 °C a +50 °C
•	 las dimensiones de rueda y banda de rodadura se 

refieren a bandas de rodadura nuevas sin carga y 
pueden variar en anchura y diámetro durante el 
funcionamiento

•	 velocidades máx. de 16 km/h en ruedas con 
cojinetes a bolas y capacidad de carga reducida

casquillo liso cojinete de agujas cojinete a bolas

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Detalles adicionales:
•	 serie de ruedas: página 64
•	 banda de rodadura: página 54
•	 tipos de rodamiento: página 84–85
•	 resistencia química: página 51

Serie P, Ø de rueda 310–415 mm
Ruedas neumáticas, 
con núcleo de chapa de acero

Bandaje / banda de rodadura:
•	 neumático, perfil plano o a tacos, dureza 

60 Shore A
•	 2 o 4 lonas, con tubo flexible
•	 máxima comodidad de marcha
•	 extremadamente respetuoso con el suelo, marcha 

especialmente silenciosa
•	 color negro

Núcleo:
•	 chapa de acero, estampada
•	 con cubo de tubo de acero soldado
•	 lacado, color plata

Ruedas Ø de 
rueda 
(D) [mm]

Ancho banda 
de rodadura 
(T2) [mm]

Dimensiones 
banda de 
rodadura

Lonas Capacidad 
de carga a 
4 km/h [kg]

Capacidad 
de carga a 
16 km/h [kg]

Presión 
de aire 
[bar / psi]

Tipo de 
rodamiento

Ø eje 
 
(d) [mm]

Largo 
de cubo 
(T1) [mm]

Tipo de perfil

Ruedas con perfil plano 
P 340/25-90K 350 115 4.00-6 4 300 230 3,5 / 50 a bolas 25 90 R01
P 401/20-90G 400 100 4.00-8 2 250 	 – 2,0 / 30 casquillo liso 20 90 R01
P 401/25-90G 400 100 4.00-8 2 250 	 – 2,0 / 30 casquillo liso 25 90 R01
P 401/20-90R 400 100 4.00-8 2 250 	 – 2,0 / 30 de agujas 20 90 R01
P 401/25-90R 400 100 4.00-8 2 250 	 – 2,0 / 30 de agujas 25 90 R01
P 401/25-90K 400 100 4.00-8 2 250 190 2,0 / 30 a bolas 25 90 R01
P 410/25-90R 400 100 4.00-8 4 350 	 – 3,5 / 50 de agujas 25 90 R01
P 410/25-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3,5 / 50 a bolas 25 90 R01
P 410/30-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3,5 / 50 a bolas 30 90 R01
P 420/25-90K 415 115 4.00-8 4 525 390 3,5 / 50 a bolas 25 90 R02
P 420/30-90K 415 115 4.00-8 4 525 390 3,5 / 50 a bolas 30 90 R02
Ruedas con perfil a tacos 
P 310/20-75K 310 50 12½ x 2¼ 2 50 30 2,5 / 36 a bolas 20 75 B05
P 320/25-75R 340 120 13 x 5.00-6 2 250 	 – 2,8 / 40 de agujas 25 75 B06
P 403/20-90R 400 100 4.00-8 2 250 	 – 2,0 / 30 de agujas 20 90 B07
P 403/25-90R 400 100 4.00-8 2 250 	 – 2,0 / 30 de agujas 25 90 B07
P 403/25-90K 400 100 4.00-8 2 250 190 2,0 / 30 a bolas 25 90 B07
P 412/25-90R 400 100 4.00-8 4 350 	 – 3,5 / 50 de agujas 25 90 B07
P 412/25-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3,5 / 50 a bolas 25 90 B07
P 412/30-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3,5 / 50 a bolas 30 90 B07
Tipos de perfil: R = perfil plano, B = perfil a tacos, figura ver página 248

Variantes / accesorios

con banda de rodadura 
impinchable rellena de 
espuma

rueda con tapacubos 
(rueda exterior)

ruedas de brida

Descripción técnica página 64 117 77

Referencia-anexo -AG -E serie PA

Disponibles en sobre pedido sobre pedido ver página 548

50–525 kg

 Dureza de banda de rodadura
60 Shore A

 Protección del suelo / ruido durante la marcha
excelente

 Resistencia a la rodadura
buena

 Resistencia al desgaste
satisfactoria

Otras propiedades:
•	 resistencia química a muchos medios agresivos 

excepto aceites
•	 resistencia a la temperatura: -20 °C a +50 °C
•	 las dimensiones de rueda y banda de rodadura se 

refieren a bandas de rodadura nuevas sin carga y 
pueden variar en anchura y diámetro durante el 
funcionamiento

•	 velocidades máx. de 16 km/h en ruedas con 
cojinetes a bolas y capacidad de carga reducida

casquillo liso cojinete de agujas cojinete a bolas con tapacubos

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




