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Detalles adicionales:
•	 serie de ruedas: página 64
•	 banda de rodadura: página 54
•	 tipos de rodamiento: página 84–85
•	 resistencia química: página 51

Serie PS
Ruedas neumáticas para carga pesada, 
con núcleo de chapa de acero

Bandaje / banda de rodadura:
•	 neumático, perfil a tacos, dureza 60 Shore A
•	 6, 8 o 10 lonas, con tubo flexible
•	 máxima comodidad de marcha
•	 extremadamente respetuoso con el suelo, marcha 

especialmente silenciosa
•	 color negro

Núcleo:
•	 chapa de acero pesada, estampada
•	 atornillado (núcleo de base llana)
•	 con cubo de tubo de acero soldado
•	 zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Ruedas Ø de
rueda
(D) [mm]

Ancho banda
de rodadura
(T2) [mm]

Dimensiones 
banda de 
rodadura

Lonas Capacidad
de carga a
4 km/h [kg]

Capacidad de 
carga a 
25 km/h [kg]

Presión 
de aire 
[bar / psi]

Tipo de 
rodamiento

Ø eje 
 
(d) [mm]

Largo 
de cubo 
(T1) [mm]

Tipo de perfil

PS 310/20-75K 300 100 4.00-4 6 450 350 7,5 / 110 a bolas 20 75 B02
PS 310/25-75K 300 100 4.00-4 6 450 350 7,5 / 110 a bolas 25 75 B02
PS 315/25-75K 305 105 4.00-4 6 550 400 7,5 / 110 a bolas 25 75 B03
PS 430/25-90K 420 115 4.00-8 6 650 500 7,0 / 101 a bolas 25 90 B08
PS 430/30-90K 420 115 4.00-8 6 650 500 7,0 / 101 a bolas 30 90 B08
PS 432/30-90K 420 115 4.00-8 8 750 600 7,0 / 101 a bolas 30 90 B08
PS 464/30-90K 460 145 5.00-8 8 1 140 770 7,0 / 101 a bolas 30 90 B08
PS 536/35-120K 536 165 6.00-9 10 1 300 1 050 7,0 / 101 a bolas 35 120 B08
Tipo de perfil: B = perfil a tacos, figura ver página 248

Variantes / accesorios

rueda con tapacubos 
(rueda exterior)

Descripción técnica página 117

Referencia-anexo -E

Disponibles en sobre pedido

450–1 300 kg

 Dureza de banda de rodadura
60 Shore A

 Protección del suelo / ruido durante la marcha
excelente

 Resistencia a la rodadura
buena

 Resistencia al desgaste
satisfactoria

Otras propiedades:
•	 resistencia química a muchos medios agresivos 

excepto aceites
•	 resistencia a la temperatura: -20 °C a +50 °C
•	 las dimensiones de rueda y banda de rodadura se 

refieren a bandas de rodadura nuevas sin carga y 
pueden variar en anchura y diámetro durante el 
funcionamiento

•	 velocidades máx. de 25 km/h con capacidad de 
carga reducida

cojinete a bolas con tapacubos

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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