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Serie LS-P, BS-P, LS-PS, BS-PS
Ruedas de acero soldado para carga pesada, 
cabeza giratoria en versión pesada, 
rueda neumática para carga pesada

350–1 300 kg

Soporte: serie LS/BS
•	 construcción de acero soldado especialmente 

robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre 
de Cr6

Soporte giratorio:
•	 cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete 

de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza 
giratoria

•	 vástago central soldado, muy estable, atornillado 
y fijado

•	 protegido contra agua salpicada y polvo
•	 engrasador 

Rueda: serie P/PS
•	 banda de rodadura: neumático con perfil plano o 

a tacos, dureza 60 Shore A, color negro, 2 a 10 
lonas

•	 núcleo: serie P: chapa de acero, estampado, con 
cubo de tubo de acero soldado, lacado, color plata 
serie PS: chapa de acero pesada, estampado, 
atornillado (núcleo de base llana), con cubo de 
tubo de acero soldado, zincado, pasivado color 
azul, libre de Cr6

•	 cuando la presión de aire es insuficiente, las 
ruedas giratorias con freno pierden el efecto de 
freno

Detalles adicionales:
•	 serie de soportes: página 94
•	 freno: página 112–113
•	 serie de ruedas: página 244, 246
•	 tipos de rodamiento: página 84–85

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ø de
rueda
[mm]

Ancho banda
de rodadura
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø agujero
tornillo 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

Tipo de 
perfil

LS-PS 310K BS-PS 310K 300 100 450 a bolas 355 200 x 160 160 x 120 14 85 B02
LS-PS 315K BS-PS 315K 305 105 550 a bolas 358 200 x 160 160 x 120 14 85 B03
LS-P 410K BS-P 410K 400 100 350 a bolas 470 200 x 160 160 x 120 14 100 R01
LS-P 420K BS-P 420K 415 115 525 a bolas 478 200 x 160 160 x 120 14 100 R02
LS-PS 430K BS-PS 430K 420 115 650 a bolas 480 200 x 160 160 x 120 14 100 B08
LS-PS 432K BS-PS 432K 420 115 750 a bolas 480 200 x 160 160 x 120 14 100 B08
LS-PS 464K BS-PS 464K 460 145 1 140 a bolas 520 200 x 160 160 x 120 14 110 B08
LS-PS 536K   536 165 1 300 a bolas 623 255 x 200 210 x 160 18 120 B08
  BS-PS 536K 536 165 1 300 a bolas 623 255 x 220 210 x 160 18 	 – B08
Tipos de perfil: R = perfil plano, B = perfil a tacos, figura ver página 248

Variantes / accesorios

con freno de rueda
«Radstop»

con freno direccional 
4 x 90°

Descripción técnica página 113 115

Referencia-anexo -RA -RI4

Disponibles en sobre pedido Ø de rueda 
300–460 mm

​

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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