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Serie HTH / RK-HTH,
HTHW HB / RK-HB HPO

Ruedas para carretillas elevadoras

Banda de rodadura Elastómero de poliuretano 
Blickle Extrathane®

Elastómero de poliuretano
Blickle Besthane® Poliamida

Dureza de banda de rodadura 92 Shore A 92 Shore A 70 Shore D

Centro de rueda / núcleo metal metal –

Ø de rueda 60–90 mm 80–85 mm 80–85 mm

Capacidad de carga hasta 1 130 kg 960 kg 1 100 kg

Velocidades hasta 4 km/h 4 km/h 4 km/h

Descripción de ruedas, ver página 560–562, 
564–565 página 563 página 566

 

Guía de selección
Ruedas industriales para carretillas elevadoras, apiladoras y otros aparatos de transporte

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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ALEV ALST ALTH PO

Ruedas delanteras para carretillas elevadoras

Goma maciza elástica,  
propiedad de fácil desplazamiento,  

«Blickle EasyRoll»

Elastómero de poliuretano 
Blickle Softhane®

Elastómero de poliuretano 
Blickle Extrathane® Poliamida

65 Shore A 75 Shore A 92 Shore A 70 Shore D

aluminio aluminio aluminio poliamida

200 mm 200 mm 180–200 mm 200 mm

500 kg 700 kg 800 kg 600 kg

10 km/h 10 km/h 10 km/h 4 km/h

página 567 página 567 página 567 página 567

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

Serie ALTH GTH VSTH GB GVU

Ruedas para carga pesada diseñadas para aparatos de transporte

Banda de rodadura Elastómero de poliuretano 
Blickle Extrathane®

Elastómero de poliuretano 
Blickle Extrathane®

Elastómero de poliuretano 
Blickle Extrathane®

Elastómero de poliuretano 
Blickle Besthane® Vulkollan®

Dureza de banda de 
rodadura 92 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 92 Shore A

Centro de rueda / núcleo aluminio fundición gris acero fundición gris fundición gris

Ø de rueda 100–140 mm 100–180 mm 100–125 mm 100–180 mm 100–180 mm

Capacidad de carga 
hasta 800 kg 1 100 kg 540 kg 1 200 kg 1 200 kg

Velocidades hasta 10 km/h 10 km/h 4 km/h 16 km/h 16 km/h

Descripción de ruedas, 
ver página 568 página 568 página 568 página 569 página 570

Guía de selección
Ruedas industriales para carretillas elevadoras, apiladoras y otros aparatos de transporte

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

REV RTH RB RVU

Ruedas para apiladoras, ruedas motrices y portantes para aparatos de transporte

Goma maciza elástica Elastómero de poliuretano 
Blickle Extrathane®

Elastómero de poliuretano 
Blickle Besthane® Vulkollan®

70 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 92 Shore A

fundición gris fundición gris fundición gris fundición gris

215–254 mm 200–270 mm 230–343 mm 230–250 mm

– – – –

16 km/h 10 km/h 16 km/h 16 km/h

página 571–574, 576 página 571–579 página 571–575, 578–579 página 576, 578

 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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HTH/RK-HTH

438-440

HB/RK-HB

441

HTHW

442/443

HPO

444

ALEV/ALST/ALTH/PO

445

ALTH/GTH/VSTH

446

GB

447

RTH/RB/REV

448-457

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

HTH/RK-HTH
60 - 90 mm
180 - 900 kg

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

HB/RK-HB
80 - 85 mm
440 - 760 kg

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

HTHW
82 - 85 mm
440 - 840 kg

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

HPO
80 - 85 mm
420 - 1100 kg

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

ALEV/ALST/ALTH/PO
180 - 200 mm
550 - 800 kg

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

ALTH/GTH/VSTH
100 - 180 mm
350 - 1100 kg

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

GB
100 - 180 mm
400 - 1100 kg

Serie
Ø rueda

Página 

RTH/RB/REV
200 - 343 mm

Índice

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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