
w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y448

Serie: RTH, RB, REV

Ruedas de apiladores y ruedas motrices 
para vehículos de manutención

Atlet

Apropiado para N° fabricante

78120

Referencia

RTH 255x75/80-4

75
57

4xØ15/Ø112

Ø2
55

Ø8
0

Ø1
47

BT

Apropiado para N° fabricante

74559

Referencia

RB 300x100/90x28

100
28 28

Ø3
00

Ø9
0

Ø9
0

Ø7
4

BT

Apropiado para N° fabricante

127352

Referencia

REV 215x82/60-5-SG

89
82

Ø2
15

Ø6
0

Ø1
15

5xØ11/Ø92

BT

Apropiado para N° fabricante

129920

Referencia

RTH 215x82/60-5

89
82

Ø2
15

Ø6
0

Ø1
15

5xØ11/Ø92

BT

Apropiado para N° fabricante

129938

Referencia

REV 215x82/60-5

89
82

Ø2
15

Ø6
0

Ø1
15

5xØ11/Ø92

BT

Apropiado para N° fabricante

133862

Referencia

RTH 230x110/80x25

110
25 25

Ø2
30

Ø8
0

Ø8
0

Otras dimensiones sobre pedido

Ruedas serie RTH: 
Banda de rodadura: De elastómero de poliuretano de alta 
calidad Blickle Extrathane®, inyectado de reacción, dureza 
92° Shore A, marcha silenciosa, respetuosa con el suelo, muy 
resistente a la abrasión, alta resistencia a la rasgadura y a 
las grietas, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al 
contacto, muy buena unión química con el núcleo.
(Descripción del material página 39)
Núcleo: De fundición gris robusto o fundición de grafito 
esferolítica.
Resumen serie rueda página 55

Ruedas serie RB:
Banda de rodadura: De elastómero de poliuretano de alta 
calidad Blickle Besthane®, inyectado de reacción, dureza  
92° Shore A, marcha silenciosa, baja resistencia a la rodadura, 
alta capacidad de carga dinámica, respetuosa con el suelo, 
muy resistente a la abrasión, alta resistencia a la rasgadura 
y a las grietas, color marrón, no deja huellas, no decolora al 
contacto, muy buena unión química con el núcleo.
(Descripción del material página 39)
Núcleo: De fundición gris robusto.
Resumen serie rueda página 56

Ruedas serie REV:
Banda de rodadura: De goma maciza elástica de alta calidad 
con propiedades de propulsión, dureza 70° Shore A, muy alta 
comodidad de marcha, marcha silenciosa, respetuosa con el 
suelo, resistente a la abrasión, color negro.
REV 215x82/60-5-SG: Color gris, no deja huellas.
(Descripción del material página 38) 
Núcleo: De fundición robusto de grafito esferolítica.
Resumen serie rueda página 56

RoHS
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w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y 449

Serie: RTH, RB, REV

Ruedas de apiladores y ruedas motrices 
para vehículos de manutención

BT

Apropiado para N° fabricante

138457

Referencia

RTH 250x75/80-5

75
50

5xØ16/Ø112

Ø2
50

Ø8
0

Ø1
52

BV

Apropiado para N° fabricante

3010177

Referencia

RTH 230x85/161-N

85

Ø2
30

Ø1
61

BV

Apropiado para N° fabricante

3070053

Referencia

RTH 230x70/45-5+3

82
70

5xØ14/
3xM10/Ø70

Ø2
30

Ø4
5

BV

Apropiado para N° fabricante

3070056

Referencia

REV 230x70/45-5+3

82
70

5xØ14/
3xM10/Ø70

Ø2
30

Ø4
5

BV

Apropiado para N° fabricante

3070068

Referencia

RTH 230x75/80-6

75
55

6xØ14/Ø112

Ø2
30

Ø8
0

Ø1
60

.5

Fenwick-Linde

Apropiado para N° fabricante

29903814

Referencia

RB 343x135/90-7

135
107

7xØ15.5/Ø125

Ø3
43

Ø9
0

Ø1
48

Otras dimensiones sobre pedido

Ruedas serie RTH: 
Banda de rodadura: De elastómero de poliuretano de alta 
calidad Blickle Extrathane®, inyectado de reacción, dureza 
92° Shore A, marcha silenciosa, respetuosa con el suelo, muy 
resistente a la abrasión, alta resistencia a la rasgadura y a 
las grietas, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al 
contacto, muy buena unión química con el núcleo.
(Descripción del material página 39)
Núcleo: De fundición gris robusto o fundición de grafito 
esferolítica.
RTH 230x85/161-N: Torneado de acero, superficie ligeramente 
aceitada.
Resumen serie rueda página 55

Ruedas serie RB:
Banda de rodadura: De elastómero de poliuretano de alta 
calidad Blickle Besthane®, inyectado de reacción, dureza 
92° Shore A, marcha silenciosa, baja resistencia a la rodadura, 
alta capacidad de carga dinámica, respetuosa con el suelo, 
muy resistente a la abrasión, alta resistencia a la rasgadura 
y a las grietas, color marrón, no deja huellas, no decolora al 
contacto, muy buena unión química con el núcleo.
(Descripción del material página 39)
Núcleo: De fundición robusto de grafito esferolítica.
Resumen serie rueda página 56

Ruedas serie REV:
Banda de rodadura: De goma maciza elástica de alta calidad 
con propiedades de propulsión, dureza 70° Shore A, muy alta 
comodidad de marcha, marcha silenciosa, respetuosa con el 
suelo, resistente a la abrasión, color negro.
(Descripción del material página 38)
Núcleo: De fundición robusto de grafito esferolítica.
Resumen serie rueda página 56

RoHS
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w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y450

Serie: RTH, RB, REV

Ruedas de apiladores y ruedas motrices 
para vehículos de manutención

Fenwick-Linde

Apropiado para N° fabricante

39902305

Referencia

RTH 230x90/65-4

90

Ø2
30

Ø1
22

Ø6
5

4xØ13/Ø95

Fenwick-Linde

Apropiado para N° fabricante

39902308

Referencia

REV 254x102/80-5

102
70

5xØ18/Ø112

Ø2
54

Ø8
0

Ø1
42

Fenwick-Linde

Apropiado para N° fabricante

39902310

Referencia

REV 230x90/65-4

90

Ø2
30

Ø1
22

Ø6
5

4xØ13/Ø95

Fenwick-Linde

Apropiado para N° fabricante

39902311

Referencia

RB 254x102/80-5

102
70

5xØ18/Ø112

Ø2
54

Ø8
0

Ø1
42

Fenwick-Linde

Apropiado para N° fabricante

39933824

Referencia

REV 230x90/45-5

90

5xØ14/Ø70

Ø2
30

Ø4
5

Fenwick-Linde

Apropiado para N° fabricante

39933826

Referencia

RTH 230x90/45-5

90

5xØ14/Ø70

Ø2
30

Ø4
5

Otras dimensiones sobre pedido

Ruedas serie RTH: 
Banda de rodadura: De elastómero de poliuretano de alta 
calidad Blickle Extrathane®, inyectado de reacción, dureza 
92° Shore A, marcha silenciosa, respetuosa con el suelo, muy 
resistente a la abrasión, alta resistencia a la rasgadura y a 
las grietas, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al 
contacto, muy buena unión química con el núcleo.
(Descripción del material página 39)
Núcleo: De fundición gris robusto.
Resumen serie rueda página 55

Ruedas serie RB:
Banda de rodadura: De elastómero de poliuretano de alta 
calidad Blickle Besthane®, inyectado de reacción, dureza 
92° Shore A, marcha silenciosa, baja resistencia a la rodadura, 
alta capacidad de carga dinámica, respetuosa con el suelo, 
muy resistente a la abrasión, alta resistencia a la rasgadura 
y a las grietas, color marrón, no deja huellas, no decolora al 
contacto, muy buena unión química con el núcleo.
(Descripción del material página 39)
Núcleo: De fundición gris robusto.
Resumen serie rueda página 56

Ruedas serie REV:
Banda de rodadura: De goma maciza elástica de alta calidad 
con propiedades de propulsión, dureza 70° Shore A, muy alta 
comodidad de marcha, marcha silenciosa, respetuosa con el 
suelo, resistente a la abrasión, color negro.
(Descripción del material página 38)
Núcleo: De fundición gris robusto.
Resumen serie rueda página 56

RoHS
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w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y 451

Serie: RTH, RB, REV

Ruedas de apiladores y ruedas motrices 
para vehículos de manutención

Fenwick-Linde

Apropiado para N° fabricante

39933826

Referencia

RB 230x90/45-5

90

5xØ14/Ø70

Ø2
30

Ø4
5

Fenwick-Linde

Apropiado para N° fabricante

9815054219

Referencia

RB 343x135/80-7

135
103

7xØ15.5/Ø112

Ø3
43

Ø8
0

Ø1
48

Jungheinrich

Apropiado para N° fabricante

6313138

Referencia

RB 285x100/75x27

100
27 27

Ø2
85

Ø7
5

Ø7
5

Jungheinrich

Apropiado para N° fabricante

6313503

Referencia

RB 343x114/80-7

114
95

7xØ18.5/Ø112

Ø3
43

Ø8
0

Ø1
48

Jungheinrich

Apropiado para N° fabricante

6315408

Referencia

RTH 200x85/50-4+2

85
32.5

4xØ10.5/
2xM10/Ø72

Ø2
00

Ø5
0

Ø9
3

Jungheinrich

Apropiado para N° fabricante

6319050

Referencia

REV 230x70/45-5+3

82
70

5xØ14/
3xM10/Ø70

Ø2
30

Ø4
5

Otras dimensiones sobre pedido

Ruedas serie RTH: 
Banda de rodadura: De elastómero de poliuretano de alta 
calidad Blickle Extrathane®, inyectado de reacción, dureza 
92° Shore A, marcha silenciosa, respetuosa con el suelo, muy 
resistente a la abrasión, alta resistencia a la rasgadura y a 
las grietas, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al 
contacto, muy buena unión química con el núcleo.
(Descripción del material página 39)
Núcleo: De fundición gris robusto.
Resumen serie rueda página 55

Ruedas serie RB:
Banda de rodadura: De elastómero de poliuretano de alta 
calidad Blickle Besthane®, inyectado de reacción, dureza 
92° Shore A, marcha silenciosa, baja resistencia a la rodadura, 
alta capacidad de carga dinámica, respetuosa con el suelo, 
muy resistente a la abrasión, alta resistencia a la rasgadura 
y a las grietas, color marrón, no deja huellas, no decolora al 
contacto, muy buena unión química con el núcleo.
(Descripción del material página 39)
Núcleo: De fundición gris robusto o fundición de grafito 
esferolítica.
Resumen serie rueda página 56

Ruedas serie REV:
Banda de rodadura: De goma maciza elástica de alta calidad 
con propiedades de propulsión, dureza 70° Shore A, muy alta 
comodidad de marcha, marcha silenciosa, respetuosa con el 
suelo, resistente a la abrasión, color negro.
(Descripción del material página 38)
Núcleo: De fundición robusto de grafito esferolítica.
Resumen serie rueda página 56

RoHS
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w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y452

Serie: RTH, RB, REV

Ruedas de apiladores y ruedas motrices 
para vehículos de manutención

Jungheinrich

Apropiado para N° fabricante

7130113

Referencia

REV 250x80/30-90-N

90
80

Ø2
50

Ø3
0

Ø4
0

Jungheinrich

Apropiado para N° fabricante

7134004

Referencia

RTH 230x85/50-4-GL

85
63

4xØ12.5/Ø80

Ø2
30

Ø5
0

Jungheinrich

Apropiado para N° fabricante

7134268

Referencia

REV 230x85/50-4

85
63

4xØ12.5/Ø80

Ø2
30

Ø5
0

Jungheinrich

Apropiado para N° fabricante

50262633

Referencia

RB 343x114/90-7

114
98

7xØ18.5/Ø125

Ø3
43

Ø9
0

Ø1
48

Jungheinrich

Apropiado para N° fabricante

50429920

Referencia

RB 343x140/90-7

140
111

7xØ18.5/Ø125

Ø3
43

Ø9
0

Ø1
48

Jungheinrich

Apropiado para N° fabricante

51130049

Referencia

RB 343x110/90-7

110
94

7xØ18.5/Ø125

Ø3
43

Ø9
0

Ø1
48

Otras dimensiones sobre pedido

Ruedas serie RTH: 
Banda de rodadura: De elastómero de poliuretano de alta 
calidad Blickle Extrathane®, inyectado de reacción, dureza 
92° Shore A, marcha silenciosa, respetuosa con el suelo, muy 
resistente a la abrasión, alta resistencia a la rasgadura y a 
las grietas, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al 
contacto, muy buena unión química con el núcleo.
(Descripción del material página 39)
Núcleo: De fundición gris robusto.
Resumen serie rueda página 55

Ruedas serie RB:
Banda de rodadura: De elastómero de poliuretano de alta 
calidad Blickle Besthane®, inyectado de reacción, dureza 
92° Shore A, marcha silenciosa, baja resistencia a la rodadura, 
alta capacidad de carga dinámica, respetuosa con el suelo, 
muy resistente a la abrasión, alta resistencia a la rasgadura 
y a las grietas, color marrón, no deja huellas, no decolora al 
contacto, muy buena unión química con el núcleo.
(Descripción del material página 39)
Núcleo: De fundición gris robusto o fundición de grafito 
esferolítica.
Resumen serie rueda página 56

Ruedas serie REV:
Banda de rodadura: De goma maciza elástica de alta calidad 
con propiedades de propulsión, dureza 70° Shore A, muy alta 
comodidad de marcha, marcha silenciosa, respetuosa con el 
suelo, resistente a la abrasión, color negro,
reforzada con alambre de acero.
(Descripción del material página 38)
Núcleo: De fundición gris robusto.
Resumen serie rueda página 56

RoHS
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w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y 453

Serie: RTH, RB, REV

Ruedas de apiladores y ruedas motrices 
para vehículos de manutención

Jungheinrich

Apropiado para N° fabricante

63145890

Referencia

RB 343x140/80-7

140
102

7xØ18.5/Ø112

Ø3
43

Ø8
0

Ø1
48

Jungheinrich

Apropiado para N° fabricante

63215600

Referencia

RTH 230x82/45-5+3

82

5xØ14/
3xM10/Ø70

Ø2
30

Ø4
5

Ø9
5

Jungheinrich

Apropiado para N° fabricante

77800067

Referencia

RTH 230x80/65-4-75SH

80
41

4xØ14/Ø95

Ø2
30

Ø6
5

Ø1
25

Loc

Apropiado para N° fabricante

539134

Referencia

RTH 270x90/157-12

100
90

12xØ8.2/
Ø170

Ø2
70

Ø1
90

Ø1
57

Ø1
85

Lugli

Apropiado para N° fabricante

2705205

Referencia

RTH 230x75/30-5

75

85

Ø2
30

Ø3
0

5xØ13/Ø70

Mic

Apropiado para N° fabricante

28862

Referencia

REV 250x80/30-90-N

90
80

Ø2
50

Ø3
0

Ø4
0

Otras dimensiones sobre pedido

Ruedas serie RTH: 
Banda de rodadura: De elastómero de poliuretano de alta 
calidad Blickle Extrathane®, inyectado de reacción, dureza 
92° Shore A, marcha silenciosa, respetuosa con el suelo, muy 
resistente a la abrasión, alta resistencia a la rasgadura y a 
las grietas, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al 
contacto, muy buena unión química con el núcleo.
(Descripción del material página 39)
Núcleo: De fundición gris robusto o fundición de grafito 
esferolítica.
Resumen serie rueda página 55

Ruedas serie RB:
Banda de rodadura: De elastómero de poliuretano de alta 
calidad Blickle Besthane®, inyectado de reacción, dureza 
92° Shore A, marcha silenciosa, baja resistencia a la rodadura, 
alta capacidad de carga dinámica, respetuosa con el suelo, 
muy resistente a la abrasión, alta resistencia a la rasgadura 
y a las grietas, color marrón, no deja huellas, no decolora al 
contacto, muy buena unión química con el núcleo.
(Descripción del material página 39)
Núcleo: De fundición robusto de grafito esferolítica.
Resumen serie rueda página 56

Ruedas serie REV:
Banda de rodadura: De goma maciza elástica de alta calidad 
con propiedades de propulsión, dureza 70° Shore A, muy alta 
comodidad de marcha, marcha silenciosa, respetuosa con el 
suelo, resistente a la abrasión, color negro,
reforzada con alambre de acero.
(Descripción del material página 38)
Núcleo: De fundición gris robusto.
Resumen serie rueda página 56

RoHS
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w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y454

Serie: RTH, REV

Ruedas de apiladores y ruedas motrices 
para vehículos de manutención

Mic

Apropiado para N° fabricante

58259

Referencia

RTH 230x85/50-4-GL

85
63

4xØ12.5/Ø80

Ø2
30

Ø5
0

Mic

Apropiado para N° fabricante

58269

Referencia

REV 230x85/50-4

85
63

4xØ12.5/Ø80

Ø2
30

Ø5
0

Mic

Apropiado para N° fabricante

200117240

Referencia

RTH 270x95/157-12

100
95

12xØ8.2/
Ø170

Ø2
70

Ø1
90

Ø1
57

Ø1
85

Mic

Apropiado para N° fabricante

506318547

Referencia

RTH 200x85/50-4+2

85
32.5

4xØ10.5/
2xM10/Ø72

Ø2
00

Ø5
0

Ø9
3

Mic

Apropiado para N° fabricante

65698001

Referencia

RTH 234x85/45-5-GL

90

85

Ø2
34

5xØ12.5/Ø70

Ø4
5

Ø1
00

Pimespo

Apropiado para N° fabricante

81504005

Referencia

RTH 250x80/80-5-PI

80
62

5xØ15/Ø112

Ø2
50

Ø8
0

Ø1
52

Otras dimensiones sobre pedido

Ruedas serie RTH: 
Banda de rodadura: De elastómero de poliuretano de alta 
calidad Blickle Extrathane®, inyectado de reacción, dureza 
92° Shore A, marcha silenciosa, respetuosa con el suelo, muy 
resistente a la abrasión, alta resistencia a la rasgadura y a 
las grietas, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al 
contacto, muy buena unión química con el núcleo.
(Descripción del material página 39)
Núcleo: De fundición gris robusto o fundición de grafito 
esferolítica.
Resumen serie rueda página 55

Ruedas serie REV:
Banda de rodadura: De goma maciza elástica de alta calidad 
con propiedades de propulsión, dureza 70° Shore A, muy alta 
comodidad de marcha, marcha silenciosa, respetuosa con el 
suelo, resistente a la abrasión, color negro,
reforzada con alambre de acero.
(Descripción del material página 38)
Núcleo: De fundición gris robusto.
Resumen serie rueda página 56

RoHS
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w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y 455

Serie: RTH

Ruedas de apiladores y ruedas motrices 
para vehículos de manutención

Pimespo

Apropiado para N° fabricante

95309172

Referencia

RTH 230x75/80-6

75
55

6xØ14/Ø112

Ø2
30

Ø8
0

Ø1
60

.5

Pimespo

Apropiado para N° fabricante

95309393

Referencia

RTH 230x70/45-5+3

82
70

5xØ14/
3xM10/Ø70

Ø2
30

Ø4
5

Prat

Apropiado para N° fabricante

55667

Referencia

RTH 230x72/10-6-P

108
72

6xØ9/
Ø162

Ø2
30

Ø1
0

Prat

Apropiado para N° fabricante

68352

Referencia

RTH 225x70/120-12-P

70

12xØ5.5/
2xM6/Ø156

103.5

Ø2
25

Ø1
20

Ø1
64

Rocla

Apropiado para N° fabricante

509937

Referencia

RTH 270x90/211

90

Ø2
70

Ø2
11

Ø2
23

Steinbock

Apropiado para N° fabricante

29093

Referencia

RTH 270x90/211

90

Ø2
70

Ø2
11

Ø2
23

Otras dimensiones sobre pedido

Ruedas serie RTH: 
Banda de rodadura: De elastómero de poliuretano de alta 
calidad Blickle Extrathane®, inyectado de reacción, dureza 
92° Shore A, marcha silenciosa, respetuosa con el suelo, muy 
resistente a la abrasión, alta resistencia a la rasgadura y a 
las grietas, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al 
contacto, muy buena unión química con el núcleo.
(Descripción del material página 39)
Núcleo: De fundición gris robusto o fundición de grafito 
esferolítica.
Resumen serie rueda página 55

RoHS
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w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y456

Serie: RTH, RB, REV

Ruedas de apiladores y ruedas motrices 
para vehículos de manutención

Still

Apropiado para N° fabricante

5453866

Referencia

RTH 230x85/50-4

85
63

4xØ12.5/Ø80

Ø2
30

Ø5
0

Still

Apropiado para N° fabricante

5453870

Referencia

RTH 230x85/50-4-GL

85
63

4xØ12.5/Ø80

Ø2
30

Ø5
0

Still

Apropiado para N° fabricante

5453874

Referencia

REV 230x85/50-4

85
63

4xØ12.5/Ø80

Ø2
30

Ø5
0

Still

Apropiado para N° fabricante

9903803

Referencia

RB 250x100/80-5

100
68

5xØ18.5/Ø112

Ø2
50

Ø8
0

Ø1
45

Still

Apropiado para N° fabricante

9933831

Referencia

RB 260x80/150-8+2

80
74

8xØ9/2xM8/Ø165

Ø2
60

Ø1
50

Ø1
80

Still

Apropiado para N° fabricante

359920

Referencia

RTH 230x75/45-5

82.5
75

5xØ13/Ø70

Ø2
30

Ø4
5

Otras dimensiones sobre pedido

Ruedas serie RTH: 
Banda de rodadura: De elastómero de poliuretano de alta 
calidad Blickle Extrathane®, inyectado de reacción, dureza 
92° Shore A, marcha silenciosa, respetuosa con el suelo, muy 
resistente a la abrasión, alta resistencia a la rasgadura y a 
las grietas, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al 
contacto, muy buena unión química con el núcleo.
(Descripción del material página 39)
Núcleo: De fundición gris robusto o fundición de grafito 
esferolítica.
Resumen serie rueda página 55

Ruedas serie RB:
Banda de rodadura: De elastómero de poliuretano de alta 
calidad Blickle Besthane®, inyectado de reacción, dureza 
92° Shore A, marcha silenciosa, baja resistencia a la rodadura, 
alta capacidad de carga dinámica, respetuosa con el suelo, 
muy resistente a la abrasión, alta resistencia a la rasgadura 
y a las grietas, color marrón, no deja huellas, no decolora al 
contacto, muy buena unión química con el núcleo.
(Descripción del material página 39)
Núcleo: De fundición gris robusto o fundición de grafito 
esferolítica.
Resumen serie rueda página 56

Ruedas serie REV:
Banda de rodadura: De goma maciza elástica de alta calidad 
con propiedades de propulsión, dureza 70° Shore A, muy alta 
comodidad de marcha, marcha silenciosa, respetuosa con el 
suelo, resistente a la abrasión, color negro,
reforzada con alambre de acero.
(Descripción del material página 38)
Núcleo: De fundición gris robusto.
Resumen serie rueda página 56

RoHS
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w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y 457

Serie: RTH, RB

Ruedas de apiladores y ruedas motrices 
para vehículos de manutención

Still

Apropiado para N° fabricante

359920

Referencia

RB 230x75/45-5

82.5
75

5xØ13/Ø70

Ø2
30

Ø4
5

Stöcklin

Apropiado para N° fabricante

360503

Referencia

RTH 255x83/80-5

83
62

5xØ18/Ø112

Ø2
55

Ø8
0

Ø1
42

Wagner

Apropiado para N° fabricante

305061

Referencia

RTH 255x83/80-5

83
62

5xØ18/Ø112

Ø2
55

Ø8
0

Ø1
42

Wagner

Apropiado para N° fabricante

334295

Referencia

RB 300x100/80-5

100
44

5xØ18.5/Ø112

Ø3
00

Ø8
0

Ø1
45

Wagner

Apropiado para N° fabricante

359920

Referencia

RTH 230x75/45-5

82.5
75

5xØ13/Ø70

Ø2
30

Ø4
5

Otras dimensiones sobre pedido

Ruedas serie RTH: 
Banda de rodadura: De elastómero de poliuretano de alta 
calidad Blickle Extrathane®, inyectado de reacción, dureza 
92° Shore A, marcha silenciosa, respetuosa con el suelo, muy 
resistente a la abrasión, alta resistencia a la rasgadura y a 
las grietas, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al 
contacto, muy buena unión química con el núcleo.
(Descripción del material página 39)
Núcleo: De fundición gris robusto o fundición de grafito 
esferolítica.
Resumen serie rueda página 55

Ruedas serie RB:
Banda de rodadura: De elastómero de poliuretano de alta 
calidad Blickle Besthane®, inyectado de reacción, dureza 
92° Shore A, marcha silenciosa, baja resistencia a la rodadura, 
alta capacidad de carga dinámica, respetuosa con el suelo, 
muy resistente a la abrasión, alta resistencia a la rasgadura 
y a las grietas, color marrón, no deja huellas, no decolora al 
contacto, muy buena unión química con el núcleo.
(Descripción del material página 39)
Núcleo: De fundición gris robusto o fundición de grafito 
esferolítica.
Resumen serie rueda página 56

RoHS
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