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Rueda: serie ALEV Ruedas 0 de Ancho de Capacidad Capacidad Tipodero- @ eje Largo Distancia de
 banda de rodadura: goma maciza elastica de rueda rueda de carga a de carga a damiento de cubo fijacion
alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad (D) [mm] (T2) [mm] 4 km/h [kg] 10 km/h [kg] (d) [mm] (T1) [mm] (T5) [mm]
de fécil desplazamiento, dureza 65 Shore A,
* nicleo: aluminio fundido a presion ALEV 200x50/20-54K 200 50 500 250 abolas 20 60 54
* vista general series de ruedas pagina 63 ALEV 200x50/25-50K 200 50 500 250 abolas 25 60 50
Rueda:seric ALST SerieALST
« banda de rodadura: elastomero de poliuretano ALST 200x50/20-54K 200 50 700 300 abolas 20 60 54
de alta calidad Blickle Softhane®, dureza ALST 200x50/25-50K 200 50 700 300 abolas 25 60 50
© niooo tami facido aprsion ALTH 18050/20-54K 180 50 700 350 abolas 2 60 54
« vista general series de ruedas pagina 66 ALTH 180x50/25-50K 180 50 700 350 a bolas 25 60 50
ALTH 200x50/20-40K 200 50 800 400 a bolas 20 50 40
Rueda: serie ALTH ALTH 200X50/20-54K 200 50 800 400 abolas 20 60 54
« banda de rodadura: elastémero de poliuretano ALTH 200x50/25-36K 200 50 800 400 abolas 25 50 36
de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza ALTH 200x50/25-50K 200 50 800 400 a bolas 25 60 50
92 Shore A, color marrén claro, no deja huellas,
o a presion PO 200X50/20-54K 200 50 600 - a bolas 2 60 54
« vista general series de ruedas pagina 65 PO 200X50/25-50K 200 50 600 - a bolas 25 60 50
Rueda: serie PO
« poliamida 6 de alta calidad, resistente a la
rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural
« vista general series de ruedas pagina 69
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