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Guía de selección
Ruedas industriales resistentes a altas temperaturas

Serie VEHI VKHT POSI ALSI

Banda de rodadura Goma maciza resistente a altas temperaturas Goma de silicona resistente a altas temperaturas

Dureza de banda de rodadura 80 Shore A 85 Shore A 75 Shore A 75 Shore A

No deja huellas – – ✔ ✔

Centro de rueda / núcleo chapa de acero  poliamida resistente a altas 
temperaturas 

 termoplástico resistente a
altas temperaturas aluminio

Ø de rueda 100–200 mm 100 mm 100–125 mm 100 mm

Capacidad de carga hasta 180 kg 100 kg 120 kg 100 kg

Resistencia a la temperatura -25 a +200 °C -30 a +260 °C 
brevemente hasta +300 °C

-25 a +250 °C 
brevemente hasta +300 °C

-25 a +250 °C 
brevemente hasta +300 °C

Apropiado para autoclaves – – ✔ –

Resistencia a la rodadura

Protección del suelo /  
estabilidad de marcha

Resistencia al desgaste

Descripción de ruedas, ver página 442 página 445 página 448 página 448

Ruedas giratorias y fijas, ver página 443–444 página 446–447 página 449–452 página 449–450

 excelente          	   muy bueno      	   bueno      	   satisfactorio      	   suficiente   	 ✔  sí          –  no 
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POH POHI PHN G

 Poliamida resistente a altas 
temperaturas 

Termoplástico resistente a
altas temperaturas Resina fenólica Fundición gris

85 Shore D 85 Shore D 90 Shore D 180–220 HB

✔ ✔ – –

 poliamida resistente a altas 
temperaturas 

termoplástico resistente a
altas temperaturas resina fenólica fundición gris

80–200 mm 80–200 mm 80–200 mm 80–250 mm

720 kg 600 kg 500 kg 1 400 kg

-25 a +170 °C 
brevemente hasta +200 °C

-25 a +250 °C 
brevemente hasta +300 °C

-35 a +260 °C 
brevemente hasta +300 °C -100 a +600 °C

✔ * ✔ * – –

página 453 página 458 página 463 página 468

página 454–457 página 459–462 página 464–467 página 469–470

* Casquillo liso y variante con cojinete a bolas inoxidable con grasa resistente a altas temperaturas «-HXK» 
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Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

VEHI
100 - 200 mm
65 - 180 kg

LI-VEHI
100 - 200 mm
65 - 180 kg

LIR-VEHI
100 - 125 mm
65 - 90 kg

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

POSI/ALSI
100 - 125 mm
80 - 120 kg

LI-POSI/-ALSI
100 - 125 mm
100 - 120 kg

LIR-POSI/-ALSI
100 - 125 mm
100 - 120 kg

LIX-POSI
100 - 125 mm
100 - 120 kg

LIXR-POSI
100 - 125 mm
100 - 120 kg

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

VKHT
100 mm
100 kg

LI-VKHT
100 mm
100 kg

LIX-VKHT
100 mm
100 kg

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

POHI
80 - 200 mm
180 - 600 kg

LI-POHI
80 - 200 mm
150 - 350 kg

LIR-POHI
80 - 125 mm
150 kg

LIK-POHI
100 - 125 mm
250 - 300 kg

LIX-POHI
80 - 200 mm
150 - 350 kg

LIXR-POHI
80 - 125 mm
150 kg

LIKX-POHI
100 - 125 mm
250 - 300 kg

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

PHN
80 - 200 mm
100 - 500 kg

LI-PHN
80 - 200 mm
100 - 350 kg

LIR-PHN
80 - 125 mm
100 - 150 kg

LIX-PHN
80 - 200 mm
100 - 350 kg

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

G
80 - 250 mm
250 - 1400 kg

LI-G
80 - 200 mm
150 - 350 kg

LIK-G
100 - 125 mm
350 kg

LIXR-PHN
80 - 125 mm
100 - 150 kg
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