
w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y384

Ø Rueda
 
[mm]

Ancho 
rueda
[mm]

Capacidad
de carga
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total
[mm]

Dimensión
de platina
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø Agujero
tornillo
[mm]

Voladizo 
rueda girat.
[mm]

LIX-POSI 100G-OF BX-POSI 100G LIX-POSI 100G-FI-OF  100  40  100 Casq. liso  125 100 x 85 80 x 60  9  36
LIX-POSI 125G-OF BX-POSI 125G LIX-POSI 125G-FI-OF  125  40  120 Casq. liso  150 100 x 85 80 x 60  9  40

Ruedas 
giratorias

Ruedas 
fijas

Ruedas
con freno 
“stop-fix”

LIX-POSI 100G-OF BX-POSI 100G LIX-POSI 100G-FI-OF
LIX-POSI 125G-OF BX-POSI 125G LIX-POSI 125G-FI-OF

Soporte: Serie: LIX/BX - Estampado de acero cromo-níquel 
inoxidable de alta calidad (n° de material 1.4301/AISI 304), 
soporte gir. con doble carril de bolas en cab. giratoria, 
con robusto vástago central. Carril de bolas remachado 
dinámicamente según procedimiento especial Blickle. Este 
proceso resulta en una marcha suave, alta durabilidad y 
un juego de cabeza gir. adaptado a aplicaciones con altas 
temp. Para satisfacer máximas exigencias con respecto a 
limpieza, higiene y resistencia a la temp. la cabeza gir. se 
suministra de manera estándar sin grasa (“-OF”). Todos los 
componentes como bolas, vástago central y material de eje 
son inoxidables. Eje de rueda atornillado. Superficie alisada.
Resumen soportes: Pág. 72, platinas atornillables: Pág. 77,
Freno de rueda y cabeza giratoria “stop-fix”: Página 80

Ruedas: Serie POSI - Banda de rodadura: De goma silicona 
resistente a muy altas temperaturas, 75° Shore A, color 
negro, no deja huellas. 
Núcleo: De poliamida de alta calidad, resistente a altas 
temperaturas y a la rotura, color gris.
Tipo de rodamiento: Casquillo liso.
Descripción detallada: Página 381 y 52

Resistente a la temperatura entre -25° C hasta +250° C.

Apropiado para autoclaves.

Serie: LIX-POSI, BX-POSI

Ruedas con soporte de acero inoxidable res. a 
altas temp., platina atornillable, banda de rod. 
de goma silicona Blickle TempLine® Comfort

100 - 120 kg

con banda de 
rodadura que no 
deja huellas, gris *

con grasa especial 
para muy altas temp. 
-30° C - +250° C

con tubo de eje 
inoxidable con recu-
brimiento de teflón

Descripción técnica página 39 85

Referencia - anexo -SG sin anexo -OF -XAT

Disponibles en Ø 125 mm ruedas giratorias
sobre pedido

sobre pedido

* Resistencia a la temperatura hasta +240° C

Blickle
TempLine® Comfort

-25° C - +250° C RoHS
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w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y 385

Ø Rueda
 
[mm]

Ancho 
rueda
[mm]

Capacidad
de carga
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total
[mm]

Ø Platina
 
[mm]

Ø Agujero
pasante
[mm]

Voladizo
 
[mm]

LIXR-POSI 100G-OF LIXR-POSI 100G-FI-OF  100  40  100 Casq. liso  125  70  13  36
LIXR-POSI 125G-OF LIXR-POSI 125G-FI-OF  125  40  120 Casq. liso  150  70  13  40

Ruedas 
giratorias

Ruedas
con freno 
“stop-fix”

LIXR-POSI 100G-OF LIXR-POSI 100G-FI-OF
LIXR-POSI 125G-OF LIXR-POSI 125G-FI-OF

Soporte: Serie LIXR - Estampado de acero cromo-níquel 
inoxidable de alta calidad (n° de material 1.4301/AISI 304), 
doble carril de bolas en cabeza gir., con robusto vástago 
central. Carril de bolas remachado dinámicamente según 
procedimiento especial de Blickle. Este proceso resulta en 
una marcha suave, alta durabilidad y un juego de cabeza 
gir. adaptado a aplicaciones con altas temperaturas. Para 
satisfacer máximas exigencias con respecto a limpieza, 
higiene y resistencia a la temperatura la cabeza giratoria se 
suministra de manera estándar sin grasa (“-OF”). Todos los 
componentes como bolas, vástago central y material de eje 
son inoxidables. Eje de rueda atornillado. Superficie alisada.
Resumen de soportes: Página 72
Freno de rueda y cabeza giratoria “stop-fix”: Página 80

Ruedas: Serie POSI - Banda de rodadura: De goma silicona 
resistente a muy altas temperaturas, 75° Shore A, color 
negro, no deja huellas. 
Núcleo: De poliamida de alta calidad, resistente a altas 
temperaturas y a la rotura, color gris.
Tipo de rodamiento: Casquillo liso.
Descripción detallada: Página 381 y 52

Resistente a la temperatura entre -25° C hasta +250° C.

Apropiado para autoclaves.

Serie: LIXR-POSI

Ruedas con soporte de acero inoxidable res. a
altas temp., con agujero pasante, banda de rod. 
de goma silicona Blickle TempLine® Comfort

100 - 120 kg

con banda de 
rodadura que no 
deja huellas, gris *

con grasa especial 
para muy altas temp. 
-30° C - +250° C

con tubo de eje 
inoxidable con recu-
brimiento de teflón

Descripción técnica página 39 85

Referencia - anexo -SG sin anexo -OF -XAT

Disponibles en Ø 125 mm sobre pedido sobre pedido

* Resistencia a la temperatura hasta +240° C

Blickle
TempLine® Comfort

-25° C - +250° C RoHS
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