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(] 100 kg

Soporte: serie LI

« chapa de acero, zincada, pasivada color azul,
libre de Cr6

« doble carril de bolas en la cabeza giratoria

« vastago central estable

» marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad

* juego de la cabeza giratoria adaptado a
aplicaciones a alta temperatura

* grasa resistente a altas temperaturas

@: -30 °C hasta +260 °C

Rueda: serie VKHT

* banda de rodadura: goma maciza resistente a
altas temperaturas, dureza 85 Shore A, color
negro

 nicleo: poliamida 6 resistente a altas
temperaturas, resistente a la rotura, color negro

Detalles adicionales:

« serie de soportes: pagina 97

« freno: pagina 112-113

« serie de ruedas: pagina 445

« tipos de rodamiento: pagina 84-85
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Ruedas giratorias Ruedas giratorias 0 de Ancho banda Capacidad Tipo de roda- Altura Tamafio Distancia 0 agujero Voladizo
con freno rueda de rodadura de carga miento total platina agujeros tornillo rueda giratoria
«stop-fix» [mm] (mm] kgl [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

LI-VKHT 100G LI-VKHT 100G-FI 100 30 100 casquillo liso 125 100 x 85 80 x 60 9 36

con agujero pasante, con agujero pasante,
013 mm @13 mm y freno
«stop-fix»
Descripcion técnica pagina 97 112
Referencia-anexo LIR-VKHT 100G LIR-VKHT 100G-FI

Disponibles en

we innovate mobility






