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Ruedas giratorias Ruedas fijas Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Cap. carga 
hasta +70 °C 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LI-G 80G BI-G 80G LI-G 80G-FI 80 25 150 casquillo liso 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-G 100G BI-G 100G LI-G 100G-FI 100 35 150 casquillo liso 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIK-G 100G-1 BIK-G 100G-1 LIK-G 100G-1-FI 100 35 350 casquillo liso 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LI-G 100IK BI-G 100IK LI-G 100IK-FI 100 35 150 a bolas 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIK-G 100IK-1 BIK-G 100IK-1 LIK-G 100IK-1-FI 100 35 350 a bolas 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LI-G 125G BI-G 125G LI-G 125G-FI 125 35 150 casquillo liso 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIK-G 125G-1 BIK-G 125G-1 LIK-G 125G-1-FI 125 35 350 casquillo liso 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LI-G 125IK BI-G 125IK LI-G 125IK-FI 125 35 150 a bolas 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIK-G 125IK-1 BIK-G 125IK-1 LIK-G 125IK-1-FI 125 35 350 a bolas 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LI-G 150G BI-G 150G LI-G 150G-FI 150 50 350 casquillo liso 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-G 150IK BI-G 150IK LI-G 150IK-FI 150 50 350 a bolas 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-G 200G BI-G 200G LI-G 200G-FI 200 50 350 casquillo liso 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LI-G 200IK BI-G 200IK LI-G 200IK-FI 200 50 350 a bolas 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
La capacidad de carga puede verse reducida a temperaturas de más +70° C, ver página 468.
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-30 °C hasta +270 °C

Serie LI-G, BI-G, LIK-G, BIK-G
Ruedas de chapa de acero resistente a altas temperaturas 
con platina atornillable, con rueda de fundición gris

150–350 kg

Soporte: serie LI/BI, LIK/BIK
•	 chapa de acero, zincada, pasivada color azul, 

libre de Cr6
Soporte giratorio:
•	 doble carril de bolas en la cabeza giratoria
•	 vástago central estable (serie LIK sin vástago 

central, con cabeza giratoria sellada resistente a 
altas temperaturas)

•	 marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
•	 juego de la cabeza giratoria adaptado a 

aplicaciones a alta temperatura
•	 grasa resistente a altas temperaturas 

Rueda: serie G
•	 fundición gris robusta, dureza 180–220 HB, 

engrasador, lacada, color plata

Detalles adicionales:
•	 serie de soportes: página 97–98
•	 freno: página 112–113
•	 serie de ruedas: página 468
•	 tipos de rodamiento: página 84–85
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Ø Rueda
 
[mm]

Ancho 
rueda
[mm]

Cap. carga
hasta +70° C *
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total
[mm]

Dimensión
de platina
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø Agujero
tornillo
[mm]

Voladizo 
rueda girat.
[mm]

LI-G 80G BI-G 80G LI-G 80G-FI  80  25  150 Casq. liso  102 100 x 85 80 x 60  9  38
LI-G 100G BI-G 100G LI-G 100G-FI  100  35  150 Casq. liso  125 100 x 85 80 x 60  9  36
LI-G 100IK BI-G 100IK LI-G 100IK-FI  100  35  150 a bolas  125 100 x 85 80 x 60  9  36
LIK-G 100G-1 BIK-G 100G-1 LIK-G 100G-1-FI  100  35  350 Casq. liso  130 100 x 85 80 x 60  9  45
LIK-G 100IK-1 BIK-G 100IK-1 LIK-G 100IK-1-FI  100  35  350 a bolas  130 100 x 85 80 x 60  9  45
LI-G 125G BI-G 125G LI-G 125G-FI  125  35  150 Casq. liso  150 100 x 85 80 x 60  9  40
LI-G 125IK BI-G 125IK LI-G 125IK-FI  125  35  150 a bolas  150 100 x 85 80 x 60  9  40
LIK-G 125G-1 BIK-G 125G-1 LIK-G 125G-1-FI  125  35  350 Casq. liso  155 100 x 85 80 x 60  9  48
LIK-G 125IK-1 BIK-G 125IK-1 LIK-G 125IK-1-FI  125  35  350 a bolas  155 100 x 85 80 x 60  9  48
LI-G 150G BI-G 150G LI-G 150G-FI  150  50  350 Casq. liso  190 140 x 110 105 x 75-80  11  60
LI-G 150IK BI-G 150IK LI-G 150IK-FI  150  50  350 a bolas  190 140 x 110 105 x 75-80  11  60
LI-G 200G BI-G 200G LI-G 200G-FI  200  50  350 Casq. liso  235 140 x 110 105 x 75-80  11  65
LI-G 200IK BI-G 200IK LI-G 200IK-FI  200  50  350 a bolas  235 140 x 110 105 x 75-80  11  65

Ruedas 
giratorias

Ruedas 
fijas

Ruedas
con freno 
“stop-fix”

LI-G 80G BI-G 80G LI-G 80G-FI
LI-G 100G BI-G 100G LI-G 100G-FI
LI-G 100IK BI-G 100IK LI-G 100IK-FI
LIK-G 100G-1 BIK-G 100G-1 LIK-G 100G-1-FI
LIK-G 100IK-1 BIK-G 100IK-1 LIK-G 100IK-1-FI
LI-G 125G BI-G 125G LI-G 125G-FI
LI-G 125IK BI-G 125IK LI-G 125IK-FI
LIK-G 125G-1 BIK-G 125G-1 LIK-G 125G-1-FI
LIK-G 125IK-1 BIK-G 125IK-1 LIK-G 125IK-1-FI
LI-G 150G BI-G 150G LI-G 150G-FI
LI-G 150IK BI-G 150IK LI-G 150IK-FI
LI-G 200G BI-G 200G LI-G 200G-FI
LI-G 200IK BI-G 200IK LI-G 200IK-FI
* En altas temperaturas puede disminuir la capacidad de carga, ver página 399.

Soporte: Serie LI/BI, LIK/BIK - Estampado de chapa de 
acero, soporte giratorio con doble carril de bolas en cabeza 
giratoria, con robusto vástago central, protección de bolas 
mediante forma especial de la platina atornillable (serie LIK
sin vástago central, con cabeza giratoria sellada, resistente 
a altas temp.). El carril de bolas está remachado dinámi-
camente según un procedimiento especial de Blickle. Este 
proceso resulta en una marcha suave, una alta durabilidad 
y un juego de cabeza giratoria adaptado a aplicaciones con 
altas temp., con grasa resistente a muy altas temp. Eje de 
rueda atornillado. Zincado, pasivado color azul, libre de Cr6.
Resumen de soportes: Página 71 y 72
Croquis de las platinas atornillables: Página 77
Freno de rueda y cabeza giratoria “stop-fix”: Página 80

Ruedas: Serie G - De fundición gris, con engrasador, 
laqueado, color plata. 
Tipos de rodamientos: Casquillo liso o dos cojinetes de 
carro de horno (“IK”).
Descripción detallada: Página 399 y 50

Resistente a la temperatura entre -30° C hasta +270° C,
en fases cortas +300° C.
Las versiones con caquillo liso deben engrasarse periódica 
y generosamente con grasa que sea apropiada para altas 
temperaturas.

Serie: LI-G, BI-G, LIK-G, BIK-G

Ruedas con soporte de chapa de acero 
resistente a altas temperaturas, platina 
atornillable, con rueda de fundición gris

150 - 350 kg -30° C - +270° C RoHS
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