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Ø Rueda
 
[mm]

Ancho
rueda
[mm]

Capacidad
de carga
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total
[mm]

Dimensión
de platina
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø Agujero
tornillo
[mm]

Voladizo
 
[mm]

LI-VKHT 100G LI-VKHT 100G-FI  100  30  100 Casq. liso  125 100 x 85 80 x 60  9  36

Rueda
giratoria

Rueda
con freno 
“stop-fix”

LI-VKHT 100G LI-VKHT 100G-FI

Soporte: Serie LI - Estampado de chapa de acero, con do-
ble carril de bolas en cabeza giratoria, con robusto vástago 
central, protección de bolas mediante forma especial de 
la platina atornillable. El carril de bolas está remachado 
dinámicamente según un procedimiento especial de 
Blickle. Este proceso resulta en una marcha suave, una alta 
durabilidad y un juego de cabeza giratoria adaptado a apli-
caciones con altas temperaturas, con tubo de eje inoxidable 
revestido de teflón.
Eje de rueda atornillado.
Zincado, pasivado color azul, libre de Cr6.
Resumen de soportes: Página 71
Croquis de las platinas atornillables: Página 77
Freno de rueda y cabeza giratoria “stop-fix”: Página 80

Ruedas: Serie VKHT - Banda de rodadura: De goma maciza 
resistente a altas temperaturas, 85° Shore A, color negro. 
Núcleo: De poliamida de alta calidad, resistente a altas 
temperaturas y a la rotura, color negro.
Tipo de rodamiento: Casquillo liso.
Descripción detallada: Página 386 y 52

Resistente a la temperatura entre -30° C hasta +260° C.

Serie: LI-VKHT

Ruedas con soporte de chapa de acero, 
resistente a altas temp., platina atornillable, 
rueda goma maciza Blickle TempLine® Special

100 kg

con agujero pasante,
Ø 13 mm

con agujero pasante,
Ø 13 mm y freno 
“stop-fix”

Descripción técnica página 71 80

Referencia LIR-VKHT 100G LIR-VKHT 100G-FI

Disponibles en 

Blickle
TempLine® Special

-30° C - +260° C RoHS

19

Variantes / Accesorios

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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