
w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y386

Serie: VKHT

RoHS

Ruedas de goma maciza, resistente a altas 
temperaturas Blickle TempLine® Special, 
con núcleo de material sintético

100 kg

Ruedas serie VKHT:
Banda de rodadura: De goma maciza, resistente 
a altas temperaturas, dureza 85° Shore A, marcha 
silenciosa, respetuosa con el suelo, resistente a 
las rasgaduras, color negro, conformidad de PAK 
según norma EU 2005/69/EG.
(Descripción del material página 38)
Núcleo: De poliamida de alta calidad, resistente a 
muy altas temperaturas y a la rotura, color negro.
Tipo de rodamiento:
• Casquillo liso, resistente a la corrosión
Otras propiedades:
Alta resistencia química contra muchos medios 
agresivos, pero no contra aceites (tabla página 
36-37).

Resistencia a la temperatura: 
-30° C hasta +260° C.
Apropiado para temperatura de horno en fases 
cortas con más de +300° C, en ese caso la tem-
peratura de la rueda no debería superar +260° C.
Resumen serie rueda página 52

tubo de eje inoxidable 
con recubrimiento de 
teflón Ø 12/8x40 mm

tubo de eje inoxidable 
con recubrimiento de 
teflón Ø 12/8x47 mm

Descripción técnica página 85 85

Referencia XAT 12x40 XAT 12x47

Disponibles en VKHT 100/12-38G VKHT 100/12-45G

Dureza de banda de rodadura
85° Shore A

Resistencia a la temperatura
-30° C - +260° C

Resistencia a la rodadura
satisfactorio

Ruido durante la marcha
bueno

Protección de suelo
bueno

Ruedas Ø Rueda
 
(D) [mm]

Ancho
rueda
(T2) [mm]

Capacidad
de carga
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Ø Eje
 
(d) [mm]

Largo de 
cubo
(T1) [mm]

VKHT 100/12-38G  100  30  100 Casq. liso  12  38
VKHT 100/12-45G  100  30  100 Casq. liso  12  45

Blickle
TempLine® Special

-30° C - +260° C
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Variantes/Accesorios

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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