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Serie: PHN

RoHS

Ruedas de duro-plástico resistente a altas 
temperaturas Blickle TempLine® Classic

100 - 500 kg

Ruedas serie PHN:
De resina fenólica, dureza 90° Shore D, carga 
estática muy elevada, marcha suave sobre pisos 
lisos, color negro.
(Descripción del material página 40)
Tipos de rodamiento:
• Casquillo liso, resistente a la corrosión
• Cojinete a bolas (“HK”), dos cojinetes prensa-
dos, engrasado con grasa especial resistente a 
altas temperaturas
• Cojinete a bolas (“IK”), dos cojinetes prensados, 
resistente a altas temperaturas (cojinete de carro 
de horno).
Otras propiedades:
Alta resistencia química contra muchos
medios agresivos.
(Descripción del material página 40)

Resistencia a la temperatura:
• Versión casquillo liso: -35° C hasta +260° C, 
en fases cortas +300° C
• Versión con cojinete a bolas (“HK”): 
-25° C hasta +250° C
• Versión con cojinete a bolas (“IK”): 
-30° C hasta +260° C
Las ruedas no son idóneas para suelos rugosos y 
para atravesar umbrales debido a la alta abrasión 
y resistencia mecánica limitada de resina fenólica.
Resumen serie rueda página 53

tubo de eje inoxidable 
con recubrimiento de 
teflón Ø 12/8x37 mm

tubo de eje inoxidable 
con recubrimiento de 
teflón Ø 12/8x47 mm

Descripción técnica página 85 85

Referencia XAT 12x37 XAT 12x47

Disponibles en PHN 81/12G
PHN 100/12-35G

PHN 100/12-45G
PHN 102 + 125/12G

Dureza de banda de rodadura
90° Shore D

Resistencia a la temperatura
-35° C - +260° C

Resistencia a la rodadura
excelente

Ruido durante la marcha
satisfactorio

Protección de suelo
satisfactorio

Ruedas Ø Rueda
 
(D) [mm]

Ancho 
rueda
(T2) [mm]

Capacidad
de carga
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Ø Eje
 
(d) [mm]

Largo de 
cubo
(T1) [mm]

PHN 81/12G  80  32  100 Casq. liso  12  35
PHN 80/12G  80  35  110 Casq. liso  12  40
PHN 100/12-35G  100  30  125 Casq. liso  12  35
PHN 100/12-45G  100  30  125 Casq. liso  12  45
PHN 102/12G  100  38  200 Casq. liso  12  45
PHN 102/15G  100  38  200 Casq. liso  15  45
PHN 102/15HK  100  38  200 a bolas  15  40
PHN 102/15IK  100  38  200 a bolas  15  40
PHN 125/12G  125  40  200 Casq. liso  12  45
PHN 125/15G  125  40  200 Casq. liso  15  45
PHN 125/15HK  125  40  200 a bolas  15  40
PHN 125/15IK  125  40  200 a bolas  15  40
PHN 150/20G  150  50  300 Casq. liso  20  60
PHN 150/20HK  150  50  300 a bolas  20  50
PHN 150/20IK  150  50  300 a bolas  20  50
PHN 200/20G *  200  50  500 Casq. liso  20  60
* Resistente a temperaturas entre -30° C hasta +230° C

Blickle
TempLine® Classic

-35° C - +260° C
en fases cortas +300° C

-35° C - +260° C

Casquillo liso Cojinete a bolas

19

Variantes/Accesorios

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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100–500 kg

Serie PHN
Ruedas de plástico termoestable resistentes a altas temperaturas 
Blickle TempLine® Classic

Blickle
TempLine® Classic

Rueda:
•	 resina fenólica, dureza 90 Shore D
•	 capacidad de carga estática muy alta
•	 fácil deslizamiento sobre suelos lisos
•	 color negro

Otras propiedades:
•	 alta resistencia química a muchos medios 

agresivos
•	 resistencia a la temperatura: 

versión con casquillo liso: -35 °C a +260 °C, 
brevemente hasta +300 °C 
versión de cojinete a bolas («HK»):  
-25 °C a +250 °C 
versión de cojinete a bolas («IK»):  
-30 °C a +260 °C

•	 idoneidad limitada para suelos rugosos y pasos 
sobre umbrales

Detalles adicionales:
•	 serie de ruedas: página 72
•	 banda de rodadura: página 58
•	 tipos de rodamiento: página 84–85
•	 resistencia química: página 51

Ruedas Ø de 
rueda 
(D) [mm]

Ancho de 
rueda 
(T2) [mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de rodamiento Ø eje 
 
(d) [mm]

Largo 
de cubo 
(T1) [mm]

PHN 81/12G 80 32 100 casquillo liso 12 35
PHN 80/12G 80 35 110 casquillo liso 12 40
PHN 100/12-35G 100 30 125 casquillo liso 12 35
PHN 100/12-45G 100 30 125 casquillo liso 12 45
PHN 102/12G 100 38 200 casquillo liso 12 45
PHN 102/15G 100 38 200 casquillo liso 15 45
PHN 102/15HK 100 38 200 a bolas 15 40
PHN 102/15IK 100 38 200 a bolas 15 40
PHN 125/12G 125 40 200 casquillo liso 12 45
PHN 125/15G 125 40 200 casquillo liso 15 45
PHN 125/15HK 125 40 200 a bolas 15 40
PHN 125/15IK 125 40 200 a bolas 15 40
PHN 150/20G 150 50 300 casquillo liso 20 60
PHN 150/20HK 150 50 300 a bolas 20 50
PHN 150/20IK 150 50 300 a bolas 20 50
PHN 200/20G * 200 50 500 casquillo liso 20 60
* Resistente a temperaturas de -30 °C a +230 °C

 Dureza de banda de rodadura
90 Shore D

 Protección del suelo / ruido durante la marcha
satisfactoria

 Resistencia a la rodadura
excelente

 Resistencia al desgaste
suficiente

Variantes / accesorios

tubo del eje de acero 
inoxidable revestido de 
PTFE Ø 12/8x37 mm

tubo del eje de acero 
inoxidable revestido de 
PTFE Ø 12/8x47 mm

Descripción técnica página 117 117

Referencia-anexo XAT 12x37 XAT 12x47

Disponibles en PHN 81/12G  
PHN 100/12–35G

PHN 100/12–45G  
PHN 102+125/12G

-35 °C hasta +260 °C

casquillo liso cojinete a bolas
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