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Patas de fijación y elevador de carros

Con las patas de fijación se bloquean los aparatos de transporte en el estado de reposo. Estas se fijan directamente al 
aparato de transporte. Mediante el sencillo accionamiento de la palanca de freno se aligera un poco la carga para el
aparato de transporte sin elevarlo.
Con el accionamiento la pata de fijación amortigua aproximadamente por 10 mm. La fuerza de presión máxima en 
combinación con los soportes correspondientes giratorios y fijos es de aproximadamente 60 kg. Las patas de fijación se 
pueden combinar con las series de ruedas LH, LO y LS. Zincado, pasivado color azul, libre de Cr6.

Patas de fijación

Referencia Altura total
sin accionar

(H0) [mm]

Altura total,
accionado,
extendido
(H1) [mm]

Dimensión
de platina

[mm]

Distancia
agujeros

[mm]

Ø Agujero
tornillo

[mm]

Los elevadores de carros se utilizan para elevar los aparatos de transporte en estado de reposo. El elevador de carros se 
fija directamente al aparato de transporte. Al accionar la palanca de freno se eleva el aparato de transporte.
Los elevadores de carros se pueden combinar con diferentes series de ruedas. El elevador de carros encuentra su utili-
dad óptima cuando la altura total del elevador de carros accionado (H1) es 5 mm mayor que la altura total de las ruedas
giratorias y fijas utilizadas. 
La fuerza de elevación varía entre 150 y 250 kg en función del peso corporal del usuario.
La carga verticál sobre el elevador de carro en estado de elevación no debe superar los 500 kg.
Zincado, pasivado color azul, libre de Cr6.

Elevador de carros

Altura total
sin accionar

(H0) [mm]

Altura total,
accionado

(H1) [mm]

Dimensión
de platina

[mm]

Distancia
agujeros

[mm]

Ø Agujero
tornillo

[mm]
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https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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