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Ruedas fijas con
freno de tambor y freno de hombre muerto

Ruedas serie GEV: 
Banda de rodadura: De goma maciza elástica de alta calidad con 
propiedad de fácil desplazamiento, 65° Shore A, color negro o color 
gris que no deja huellas. 
Núcleo: De fundición gris robusto, laqueado, color plata, con dos 
cojinetes a bolas prensados. 
Descripción detallada: Página 38

Ruedas serie PS: 
Neumático: Rueda neumática con perfil a tacos, con 6 lonas (PR),  
color negro.
Núcleo: De fundición gris robusto, laqueado, color aluminio blanco, con 
dos cojinetes a bolas prensados. 
Descripción detallada: Página 38

Ruedas serie VLE: 
Banda de rodadura: De goma maciza super-elástica, tres componentes 
con perfil a tacos, pie de banda muy robusto, almohadilla intermedia 
extremadamente elástica, banda de rodadura resistente a la abrasión, color 
negro. Núcleo: De fundición gris robusto, laqueado, color aluminio blanco, 
con dos cojinetes a bolas prensados. Descripción detallada: Página 38

Ruedas serie GST: 
Banda de rodadura: De elastómero de poliuretano de alta calidad 
Blickle Softhane®, 75° Shore A, color verde, no deja huellas, no 
decolora al contacto. 
Núcleo: De fundición gris robusto, laqueado, color plata, con dos 
cojinetes a bolas prensados. Descripción detallada: Página 39

Ruedas serie GTH: 
Banda de rodadura: De elastómero de poliuretano de alta calidad 
Blickle Extrathane®, 92° Shore A, color marrón claro, no deja huellas, 
no decolora al contacto. 
Núcleo: De fundición gris robusto, laqueado, color plata, con dos 
cojinetes a bolas prensados. Descripción detallada: Página 39

Ruedas serie GB: 
Banda de rodadura: De elastómero de poliuretano de alta calidad 
Blickle Besthane®, 92° Shore A, alta capacidad de carga dinámica, 
color marrón, no deja huellas, no decolora al contacto. 
Núcleo: De fundición gris robusto, laqueado, color plata, con dos 
cojinetes a bolas prensados. 
Descripción detallada: Página 39

Ruedas fijas con freno de hombre muerto:
Ruedas fijas con freno de hombre muerto se basan en la rueda girato-
ria con freno de tambor. Sin embargo, en estado no accionado el efecto 
de frenado queda garantizado mediante un muelle integrado. El freno 
se libera al accionarlo mediante varillaje o tracción por cable.  

Ruedas fijas con freno de tambor:
Ruedas fijas con freno de tambor se pueden accionar mediante dife-
rentes variantes de accionamiento, como varillaje o tracción por cable. 
Gracias a la horquilla cerrada, las mordazas de freno quedan protegi-
das frente a la corrosión y a la suciedad. Por ello, el efecto de frenado 
es independiente de la humedad y de la suciedad del recorrido.

Ruedas fijas
con freno de
tambor

Ruedas fijas con 
freno de hombre 
muerto *

Ø Rueda
 
[mm]

Ancho
rueda
[mm]

Capacidad
de carga
[kg]

Tipo de
rodamiento

Altura
total
[mm]

Dimensión
de platina
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø Agujero
tornillo
[mm]

B-GEV 160K-TB B-GEV 160K-TM  160  50  450 a bolas  195 140 x 110 105 x 75-80  11
B-GEV 160K-TB-SG B-GEV 160K-TM-SG  160  50  450 a bolas  195 140 x 110 105 x 75-80  11
B-GTH 160K-TB B-GTH 160K-TM  160  50  600 a bolas  195 140 x 110 105 x 75-80  11
BH-GTH 160K-TB BH-GTH 160K-TM  160  50  800 a bolas  202 140 x 110 105 x 75-80  11
B-GEV 180K-TB B-GEV 180K-TM     180       50     525 a bolas     215 140 x 110 105 x 75-80       11
B-GEV 180K-TB-SG B-GEV 180K-TM-SG     180       50     525 a bolas     215 140 x 110 105 x 75-80       11
B-GTH 180K-TB B-GTH 180K-TM     180       50     600 a bolas     215 140 x 110 105 x 75-80       11
BH-GTH 180K-TB BH-GTH 180K-TM     180       50     850 a bolas     223 140 x 110 105 x 75-80       11
B-GEV 200K-TB B-GEV 200K-TM  200  50  600 a bolas  235 140 x 110 105 x 75-80  11
B-GEV 200K-TB-SG B-GEV 200K-TM-SG  200  50  600 a bolas  235 140 x 110 105 x 75-80  11
B-GST 200K-TB B-GST 200K-TM  200  50  600 a bolas  235 140 x 110 105 x 75-80  11
B-GTH 200K-TB B-GTH 200K-TM  200  50  600 a bolas  235 140 x 110 105 x 75-80  11
B-GB 200K-TB B-GB 200K-TM  200  50  600 a bolas  235 140 x 110 105 x 75-80  11
BH-GST 200K-TB BH-GST 200K-TM  200  50  800 a bolas  245 140 x 110 105 x 75-80  11
BH-GTH 200K-TB BH-GTH 200K-TM  200  50  900 a bolas  245 140 x 110 105 x 75-80  11
BH-GB 200K-TB BH-GB 200K-TM  200  50  900 a bolas  245 140 x 110 105 x 75-80  11
BS-VLE 410K-TB *  405  105  950 a bolas  473 200 x 160 160 x 120  14
BS-PS 430K-TB *  420  115  650 a bolas  480 200 x 160 160 x 120  14

* Hay que añadir a la referencia - anexo L para la versión izquierda o bien R para la versión derecha.
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Versión derecha

Rueda fija con 
freno de tambor

Rueda fija con 
freno de hombre muerto
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450 - 950 kg

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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