Servicio de Att.

Cincelar | Herramientas de percusion con insercion hexagonal Accesorios Bosch

CINCEL CON VASTAGO HEXAGONAL

El cincel adecuado para cada aplicacion.

.4

!

Cincel de Util para
excavacion colocacion de picas

Puntero Cincel plano Cincel de pala Placa de apisonar

N.° de pagina 188

INFORMACION BASICA

Longitud total mm 250 / 400 140 / 250 400 400 300 -
Arista de corte mm - 20/ 25 50/80/ 115 125 25 -
::;;;i‘:\:f;‘;femié“ 19/22/28/30 19/22/28/30  19/22/28/30 22/28/30 22/28/30 22/28/30
Dimensiones = - = - = 120 x 120
Mamposteria (V) (/] 9 - _ _
Hormigén (V] (/] 9 - - -
Tierra/grava compacta - - - (V] - (V]
Asfalto - - (V) - _ _

Picas de toma de tierra = - - - 0 -




Servicio de

Cincelar | Herramientas de percusion con insercion hexagonal Accesorios Bosch

Cinceles con insercion hexagonal de 19 mm
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Caracteristicas del producto Informacion de pedido

e El cincel puntiagudo permite un cincelado estandar en aplicaciones de demolicién en
hormigon y ladrillo

300 - 1618630 000 POb 1 1 029049
400 - 1618630001 POb 1 1 029056

m., l El cincel plano permite un cincelado estandar en diversas aplicaciones de demolicion en
hormigon y ladrillo

300 25 1618 630 200 POb 1 1 029193
400 25 1618630 201 POb 1 1 029209

El cincel de pala ofrece cincelado estandar en diversas aplicaciones de demolicién en
mamposteria y mortero

- - -4 450 60 1618631001  POb 1 1 029247




Servicio

Accesorios Bosch Herramientas de percusion con insercion hexagonal | Cincelar

Cinceles con insercion hexagonal de 19 mm con reborde torneado (@ 17 mm)

o
Caracteristicas del producto Informacion de pedido

e El cincel puntiagudo tiene una punta puntiaguda para un trabajo de ajuste preciso en

hormigon
400 = 1618 630 002 POb 1 1 029063
a Cincel plano para diversas aplicaciones de demolicién en hormigén y ladrillo
400 22 1618 630 003 POb 1 1 029070

El cincel de pala permite un cincelado estandar en aplicaciones de demolicidn en hormigén
y ladrillo

400 50 1618 630 007 POb 1 1 029117
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Accesorios Bosch Herramientas de percusion con insercion hexagonal | Cincelar

Cinceles con insercion hexagonal de 22 mm
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Caracteristicas del producto Informacion de pedido
EsssmssSS====== Puntero autoafilable

El puntero mantiene una alta velocidad de eliminacién de material y un flujo de trabajo eficaz

o 400 - 2608690 188 uo 1 1 670036

E=—=—=—gF 7 Cincel plano autoafilable

El cincel plano SDS hex es ideal para diversas aplicaciones en hormigén, con menos atascos y
mas progreso

o 400 25 2608690 190 uo 1 1 670050

Cincel de pala autoafilable
El cincel de pala proporciona una alta velocidad de eliminacidon de material en mamposteria 'y
mortero

= 400 50 2608690 192 uo 1 1 670074
= 400 80 2608690 193 uo 1 1 670081

Placa pison para portaherramientas 1 618 609 003

120 x 120 - - 1618633101 PCic 1 1 029339

El cincel de excavacidn facilita el ahuecamiento de suelo muy compactado para hacer posible
la excavacion
© 400 125 2608 690 195 uo 1 1 670104






