
Punteros, cinceles y accesorios para
martillos demoledores

Cinceles con inserción hexagonal de 28 mm
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Características del producto Información de pedido

Puntero, autoafilable
El puntero proporciona una alta velocidad de eliminación de material

400 - - 2 608 690 106 U0 1 1 425995

El cincel puntiagudo tiene una punta puntiaguda para un trabajo de ajuste preciso en
hormigón

520 - - 1 618 600 019 U0 1 1 042543

El cincel plano permite un cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición en
hormigón y ladrillo

400 - 35 2 608 690 108 U0 1 1 426015

520 - 35 1 618 600 206 U0 1 1 042550

El cincel de pala permite un cincelado estándar en aplicaciones de demolición en hormigón
y ladrillo

400 - 80 1 618 661 000 U0 1 1 029414

Cincel de pala redondeada
Cincel de pala redondeada para cincelado estándar en aplicaciones de demolición en
mampostería y mortero

400 - 135 1 618 662 000 U0 1 1 029421

El cortador de asfalto resulta idóneo para la rotura específica de superficies de calzadas

500 - 125 1 618 601 011 U0 1 1 042574

Útil para colocación de clavos
para clavos y piquetes de hasta 1" (25,4 mm) de diámetro del cabezal

300 - - 1 618 609 005 U0 1 1 042604

Carro de transporte
Adecuado para USH/GSH 27 Professional

- - - 1 610 795 007 C0a 1 1 042642

Accesorios BoschCincelar | Herramientas de percusión con inserción hexagonal
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Cinceles con inserción hexagonal de 30 mm
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Características del producto Información de pedido

Puntero, autoafilable
El puntero proporciona una alta velocidad de eliminación de material

400 - - 2 608 690 111 U0 1 1 426046

El cincel plano permite un cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición en
hormigón y ladrillo

400 - 35 2 608 690 112 U0 1 1 426053

El cincel de pala permite un cincelado estándar en aplicaciones de demolición en hormigón
y ladrillo

450 - 75 2 608 690 113 U0 1 1 426060

Cincel de pala redondeada
Cincel de pala redondeada para cincelado estándar en aplicaciones de demolición en
mampostería y mortero

400 - 135 2 608 690 110 U0 1 1 426039

El cortador de asfalto resulta idóneo para la rotura específica de superficies de calzadas

450 - 125 2 608 690 114 U0 1 1 426077

Accesorios Bosch Herramientas de percusión con inserción hexagonal | Cincelar
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