
Vasos de amolar y anillos de lija para
amoladoras angulares y amoladoras de
húmedo

Vasos de amolar cónicos - metal, hierro fundido

▶ Vaso de amolar de corindón con aglomerante de resina sintética

▶ Adecuado para amoladoras angulares para dos manos, número máximo de

revoluciones de hasta 8.500 rpm.

▶ Tensado acodado con tuerca tensora 1 603 340 040 y llave de dos agujeros 1 607 950
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Características del producto Información de pedido

A 16
P6 B12

15

90 110 55.0 16 1 608 600 231 C0a 1 1 026338

A 24
P6 B12

15

90 110 55.0 24 1 608 600 232 C0a 1 1 026345

A 36
P6 B12

15

90 110 55.0 36 1 608 600 233 C0a 1 1 026352

A 60
P6 B12

15

90 110 55.0 60 1 608 600 234 C0a 1 1 071307

Vasos de amolar cónicos - piedra, hormigón con aglomerante de resina sintética

▶ Vaso de amolar de carburo de silicio con aglomerante de resina sintética

▶ Adecuado para amoladoras angulares para dos manos, número máximo de

revoluciones de hasta 8.500 rpm.

▶ Tensado acodado con tuerca tensora 1 603 340 040 y llave de dos agujeros 1 607 950

004

C 24 L5
BRT

90 110 55.0 24 1 608 600 239 C0a 1 1 002875

C 30 L5
BRT

90 110 55.0 36 1 608 600 240 C0a 1 1 026383

C 54 L5
BRT

90 110 55.0 60 1 608 600 241 C0a 1 1 002882

Accesorios Bosch Vasos de amolar y de lija | Cortar, desbastar y cepillar
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https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/bosch

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




