
CORONAS Y AVELLANADORES

DE DIAMANTE
Para uso universal.

Brocas de
diamante en

seco

Sierras de
corona de
diamante

Brocas de
diamante para
perforación en

húmedo

Cortadores de
diamante

Brocas de
diamante en
seco y brocas
fresadoras para

GTR 30 CE

Coronas en
húmedo

Coronas en seco

N.º de página 249 251 251 254 258 260 264

INFORMACIÓN BÁSICA
Vástago de inserción

13 mm o

hexagonal
Power-Change 13 mm M 14 GTR 30 CE

G1/2" o            1

1/4" UNC

G1/2" o            1

1/4" UNC

Refrigeración por agua – – – –

Diámetro mm 6.0 – 14.0 19.0 – 83.0 5.0 – 14.0 14.0 – 83.0 6.0 – 35.0 12.0-300.0 22.0-202.0

Profundidad de
perforación mm

33 39 33 30 – 35 25 – 35 50 – 400 50 – 400

X-LOCK – – – – – –

MATERIALES HORMIGÓN Y PIEDRA
Baldosas, porcelana – –

Gres – –

Mármol – –

Hormigón – – – – – –

Hormigón armado – – – – – –

Caliza – – – – – –

Ladrillo – – – – – –
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Brocas de diamante para perforación en
seco

Brocas de diamante para perforación en seco Easy Dry

▶ Indicadas para perforar desde azulejos blandos hasta baldosas muy duras, como gres

porcelánico.

▶ Para su utilización en atornilladores a batería y taladros con portabrocas de 13 mm.

▶ Advertencia: perforación sin percusión. Número de revoluciones óptimo 1.500 rpm.
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Características del producto Información de pedido

6 15/64 33 2 608 587 139 P1p 1 1 577915

8 5/16 33 2 608 587 141 P1p 1 1 577939

10 25/64 33 2 608 587 142 P1p 1 1 577946

12 15/32 33 2 608 587 143 P1p 1 1 577953

14 9/16 33 2 608 587 144 P1p 1 1 577960

Set de brocas de diamante para perforación en seco Easy Dry Robust Line
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Características del producto Información de pedido

Set de 3 brocas de diamante para perforación en seco

6.0
8.0

10.0

15/64
5/16

25/64

33 A 156,5 x
69,5 x

23

2 608 587 145 P1k 3 1 577977

Tamaño del set A:

156,5 x 69,5 x 23 mm
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Brocas de diamante para perforación en seco Standard for Ceramic

standard Ceramic ▶ Indicadas para perforar desde azulejos blandos hasta baldosas muy duras, como gres

porcelánico.

▶ Para su uso en atornilladores a batería y taladros.

▶ Advertencia: perforación sin percusión. Número de revoluciones óptimo 1.500 rpm.
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Características del producto Información de pedido

6 - 15/64 - 33 - 2 608 580 890 PC1d 1 1 713894

8 - 5/16 - 33 - 2 608 580 892 PC1d 1 1 713917

10 - 25/64 - 33 - 2 608 580 893 PC1d 1 1 713924

12 - 15/32 - 33 - 2 608 580 894 PC1d 1 1 713931

14 - 9/16 - 33 - 2 608 580 895 PC1d 1 1 713948
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