
CAPERUZAS DE ASPIRACIÓN
Para amoladoras Bosch.

Adecuadas para extracción de polvo de amoladoras

Bosch

▶

Adecuadas para mangueras de 35 mm▶

Las caperuzas de aspiración de polvo Bosch ofrecen

una guía precisa, gran área y rendimiento de

extracción gracias al efecto boquilla

▶

La empuñadura se puede montar en ambos lados

para una protección total, y salida inclinada para

cortar cerca de los bordes

▶

Caperuza de aspiración con guía para cortar, sin herramientas

▶ Carril guía con racor de aspiración de Ø 35 mm, ajuste rápido.

D
iá

m
e
tr

o
 m

m

N
ú
m

e
ro

 d
e
 p

e
d
id

o
T
ip

o
 d

e
 e

n
v
a
se

U
n
id

a
d
e
s 

p
o
r 

e
m

b
a
la

je
E
m

b
a
la

je
 d

e
 e

n
v
ío

E
A

N
3
1
6
5
1
4
0
..
.

Características del producto Información de pedido

Caperuza de aspiración para cortar
Adecuado para GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-100 (0 601 375
0..); GWS 6-100 BS (0 601 375 x..); GWS 6-100 E (0 601 375 7..); GWS 6-100 S (0 601 375
0..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0
601 375 9..); GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-100 (0 601 388
0../0 601 388 1..); GWS 7-100 E (0 601 388 2..); GWS 7-100 ET (0 601 388 5..); GWS 7-100 T
(0 601 388 6..); GWS 7-115 (0 601 388 1..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 7-115 ET (0
601 388 5..); GWS 7-125 (0 601 388 0../0 601 388 1..); GWS 7-125 ET (0 601 388 5..); GWS
8-100 CE (0 601 378 6..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 18-125 V-LI (0 601 93A 3..); GWS
780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0
601 378 7..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603
411 0..); PWS 680-125 (0 603 411 0..) 

100
115
125

1 619 P06 514 C0a 1 1 492805
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Caperuza de aspiración con guía para cortar, sin herramientas
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Características del producto Información de pedido

Caperuza de aspiración para cortar
Anterior a 2009
Adecuado para GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601
802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0
601 805 5..); GWS 1400 (0 601 804 7..) Professional; PWS 13-125 CE (0 603 348 0../0 603 348
6../0 603 348 7..) 

115
125

1 605 510 291 C0a 1 1 272544

Caperuza de aspiración para cortar
Adecuado para GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-115 P;
GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS
11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125
CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125
CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125 CI;
GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS
15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS
15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS
17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS
17-125 INOX; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS
18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS
1000; GWS 1400; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS;
GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE

115
125

2 605 510 264 PC1c 1 1 449762

Carril guía con racor de aspiración para cortar
Fijación sin herramienta
Adecuado para PWS 7-125 CE (0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0
603 399 A..); PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 720-125 (0 603
164 0..); PWS 750-115 (0 603 184 1..); PWS 750-125 (0 603 164 1..) 

115
125

2 605 510 292 C0a 1 1 498432

Caperuza de aspiración para cortar
Con ajuste rápido y sujeción sin herramientas
Adecuado para GWS 14 (0 601 826 ...); GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601
798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS
17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 19-150 CI (0 601 79R 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX
18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional

150 2 605 510 265 C0a 1 1 449779

Caperuza de aspiración para cortar con banda de sujeción

▶ Carril guía con racor de aspiración de Ø 35 mm.

▶ Con levas de codificación

Caperuza de aspiración para cortar
Código de banda de sujeción, cierre roscado
Adecuado para GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..); GWS 26-180
JBV + SDS (1 601 855 U..) Professional

180 2 602 025 284 P0f 1 1 485739
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Caperuza de aspiración para cortar con banda de sujeción
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Características del producto Información de pedido

Caperuza de aspiración para cortar
Código de banda de sujeción, cierre roscado
Adecuado para GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864
4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230
BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..)
Professional

230 2 602 025 285 P0f 1 1 485746

Caperuza de aspiración para cortar
Adecuado para GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH
(0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS
22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..);
GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180
BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..);
GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS
25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 0..); GWS 26-180 H (0 601 855 1..);
GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0
601 856 G..) Professional

180 1 605 510 179 P0f 1 1 024419

Caperuza de aspiración para cortar
Adecuado para GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH
(0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852
G..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS
23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601
854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0
601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230
JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601
856 K..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0
601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359
9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..) 

230 1 605 510 180 P0f 1 1 024426

Guía de corte con racor de aspiración para cortar
Adecuado para GWS 24-300; GWS 24-3000 Professional

300 1 605 510 215 P0f 1 1 053020

Codo de aspiración

▶ Para todas las amoladoras angulares de Bosch y para todas las cubiertas protectoras

con sistema de aspiración de 35 mm de Ø.

Codo de aspiración

35 1 600 793 007 P0f 1 1 053013
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Accesorios para trabajar con discos de corte de diamante
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Características del producto Información de pedido

Tope paralelo
Adecuado para GNF 20 CA Professional

- 3 607 000 060 P0b 1 1 018654

Tuerca de bloqueo rápido M14 SDS clic
Adecuada para cualquier amoladora con rosca M14 (la longitud de la rosca disponible, que
sobresale por encima de la herramienta más gruesa, debe ser de más de 6 mm de largo)
fabricada en o después de 08/90
Nota: El disco debe centrarse en el anillo de refuerzo de apoyo, no en la tuerca

14 1 603 340 031 C1a 1 1 033206
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GWS 8-115 (3 601 H20 …) 

GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) 

GWS 8-125 (3 601 H27…)

GWS 9-115 (3 601 G90 ...)

GWS 9-125 (3 601 G91 ...) 

GWS 10-125 (3 601 H21 ...)  

GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..)

GWS 11-125 (3 601 G92 ...) 

GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) 

GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) 

GWS 11-125 CIH (3 601 H30 1../B..)

GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...)

GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) 

GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) 

GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) 

GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...)

GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...)

GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) 

GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) 

GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..)

GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) 

GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) 

GWS 1000 (3 601 H21 ...)  

GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...)  

PWS 10-125 CE (0 603 C47 000/030)  

PWS 13-125 CE (3 603 C48 000)

115 

125

2 605 510 224

PWS 6-115 (3 603 C99 2..;

3 603 C99 3..; 3 603 C99 4..)

PWS 7-100 (3 603 C99 640)

PWS 7-115

(3 603 C99 5..; 3 603 C99 6..)

PWS 7-125

(3 603 C99 7..; 3 603 C99 8..)

PWS 7-125 CE; PWS 8-125 CE

PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..;

3 603 C99 9..; 3 603 C99 A..)

PWS 9-125 CE 

PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE

PWS 550 

PWS 550 (3 603 C99 0..)

PWS 600

PWS 600 (3 603 C99 1..)

PWS 9-125 CE; PWS 700

PWS 720; PWS 850 CE

GWS 7-115 – GWS 14-125 CE

125 1 605 510 281

GWS 5-100 (0 601 375 0..)

GWS 6-100 (0 601 375 0..)

GWS 6-100 E (0 601 375 7..)

GWS 580 (0 601 375 0..)

GWS 670 (0 601 375 0..)

GWS 7-100 (3 601 C88 1..)

100 1 619 P06 546

GWS 5-115 (0 601 376 2..)

GWS 6-115 (0 601 375 0..;  

(0 601 375 7..; 0 601 375 9..)

GWS 6-115 E (0 601 375 5..;

0 601 375 7..; 0 601 375 9..)

GWS 580 (0 601 376 0..)

GWS 780 C (0 601 377 56.)

GWS 850 C (0 601 377 5..)

GWS 7-115 (3 601 C88 1..; 3 601 C88 2..)  

PWS 600 (3 603 D11 0..);

PWS 650 (3 603 D11 0..);

PWS 680 (3 603 D11 0..)

115 1 619 P06 547

GWS 6-125 (0 601 375 1..) 

GWS 6-125 E (0 601 375 9..) 

GWS 850 C  

(0 601 377 7..; 0 601 377 9..)  

GWS 850 CE  

(0 601 377 7..; 0 601 377 9..)

GWS 7-125 (3 601 C88 1..) 

PWS 680-125 (3 603 D11 0..)

125 1 619 P06 548

GWS 7-115 (0 601 700 0..) 115 2 605 510 102

GWS 7-125 (0 601 700 048);

GWS 9-125 (0 601 701 0..)

GWS 10-125 C (0 601 702 7..)

GWS 10-125 CE Professional

(0 601 703 7..)

125 2 605 510 101

GWS 8-115 (3 601 H20 …) 

GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..)

GWS 9-115 (3 601 G90 ...) 

GWS 1000 (3 601 H21 0..) 

GWS 1400 (3 601 H24 0..)

115 1 605 510 364
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Máquinas adecuadas

Caperuza de aspiración de polvo
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Máquinas adecuadas

Caperuzas protectoras sin tapac

para desbastar

Caperuzas protectoras y de aspiración
Para amoladoras de Bosch.
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GWS 8-125 (3 601 H27…)

GWS 9-125 (3 601 G91 ...) 

GWS 10-125 (3 601 H21 ...)  

GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..)

GWS 11-125 (3 601 G92 ...) 

GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) 

GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) 

GWS 11-126 CIH (3 601 H39 1../B..)

GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...)

GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...)

GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...)  

GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...)  

GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...)

GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...)

GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) 

GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..)  

GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..)

GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...)

GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) 

GWS 1400 Professional  

(3 601 H24 ...) 

PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) 

PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)

125 1 605 510 365

GWS 14-150 CI (0 601 H26 …)

GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...) 

GWS 15-150 CIH (0 601 H30 5../F..)

150 1 605 510 366

GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..) 

GWS 24-180 LVI (3 601 H92 F..) 

GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)

180 2 605 510 280

GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..) 

GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..)  

GWS 24-230 JBX  

(3 601 H64 4../R../T..)  

GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..)  

GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..)  

GWS 26-230 (3 601 H56 5..) 

230 2 605 510 281

GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...)

GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...)

GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...)

GWS 23-180/J (0 601 753 ...)

GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...)

GWS 24-180 H (3 601 H53 1..)

GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...)

GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..)

GWS 25-180/J (0 601 755 ...)

GWS 26-180 B (3 601 H55 K..)

GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...)

GWS 26-180 H (3 601 H55 1..;  

3 601 H56 1../L..)

GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..)

GWS 180/J, 20 -180/J, (0 601 751 ...)

180 2 605 510 297

GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...)

GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 …)

GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...)

GWS 23-230/J (0 601 754 …)

GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...)

GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..)

GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...)

GWS 24-230 JH ( 3 601 H54 M..)

GWS 25-230/J (0 601 756 …)

GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..)

GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...)

GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..)

GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..)

GWS 230, 20-230/J (0 601 752 …)

PWS 20-230/J (0 603 359 ...)

PWS 20-230/1900 (0 603 C59 V../W..)

PWS 1900 (0 603 359 0..)

230 2 605 510 298

PWS 700-115; PWS 720-115  

PWS 750-115 (0 601 164 0..)

115 2 605 510 288
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Máquinas adecuadas Máquinas adecuadas

Caperuzas protectora sin tapa

para desbastar

Caperuzas protectora sin tapa

para desbastar
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PWS 7-125 CE (3 603 C98 8..)

PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..)

PWS 9-125 (3 603 C99 A..)

PWS 720-125; PWS 750-125

(0 601 164 1..)

125 2 605 510 289

PWS 6-115

PWS 6-115 (3 603 C99 2..;  

3 603 C99 3..; 3 603 C99 4..)

PWS 7-115 (0 601 800 ...)

PWS 7-115

(3 603 C99 5..; 3 603 C99 6..)

PWS 550

PWS 550 (3 603 C99 0..)

PWS 600 (3 603 C99 1..)

PWS 600 (0 601 800 …-0 601 806 …)

GWS 7-115 (0 601 800 …) 

PWS 600 (3 603 D11 0..)

PWS 650 (3 603 D11 0..)

PWS 680 (3 603 D11 0..)

115 2 605 510 192

GWS 7-125 (0 601 800 048)

PWS 8-125; PWS 9-125 CE

GWS 9-125 (0 601 801 …)

GWS 10-125 C (0 601 802 ...)

GWS 10-125 CE (0 601 803 …)

GWS 14-125 C (0 601 804 …)

GWS 14-125 CE (0 601 805 ...)

GWS 1000 (0 601 802 …)

PWS 7-125

(3 603 C99 7..; 3 603 C99 8..)

PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..;

3 603 C99 9..; 3 603 C99 A..) 

PWS 680-125 (3 603 D11 0..)

125 2 605 510 193

GWS 14-150 CI; GWS 14-150 C  

Professional 0 601 800 …- 0 601 806…

150 2 605 510 194

GWS 6-125 (0 601 375 1../3..)

GWS 850 C (0 601 377 9..)

GWS 850 CE (0 601 378 7../9..)

GWS 850 CE Professional

GWS 780 (0 601 377 3..)

GWS 850 C,

Ban, manufacture before 12.09

125 2 605 510 172

GWS 5-100 (0 601 375 0..)

GWS 6-100 (0 601 375 0..)

GWS 6-100 E (0 601 375 7..)

GWS 580 (0 601 375 0..)

GWS 670

GWS 7-100 (3 601 C88 1..)

100 1 619 P06 549

GWS 5-115 (0 601 376 2..)

GWS 6-115 (0 601 375 0..;  

0 601 375 7..; 0 601 375 9..)

GWS 6-115 E (0 601 375 5..;

0 601 375 7..; 0 601 375 9..)

GWS 7-115 (3 601 C88 1..)

GWS 7-115 E (3 601 C88 1..)

GWS 580 (0 601 376 0..)

GWS 780 C (0 601 377 56.)

GWS 850 C (0 601 377 5..)

115 1 619 P06 550

GWS 6-125 (0 601 375 1..) 

GWS 6-125 E (0 601 375 9..)

GWS 7-125 (3 601 C88 1..) 

GWS 850 C (0 601 377 7..;  

0 601 377 9..)               

GWS 850 CE (0 601 377 7..;  

0 601 377 9..)          

125 1 619 P06 551

GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..) 

GWS 24-180 LVI  3 601 H92 F..) 

GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)

180 2 602 025 282

GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..) 

GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..)  

GWS 24-230 JBX  

(3 601 H64 4../R../T..)  

GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..)  

GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..)  

GWS 26-230 (3 601 H56 5..) 

230 2 602 025 283

GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...)

GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...)

GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...)

GWS 23-180/J (0 601 753 ...)

GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...)

GWS 24-180 H (3 601 H53 1..)

GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...)

GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..)

GWS 25-180/J (0 601 755 ...)

GWS 26-180 B (3 601 H55 K..)

GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...)

GWS 26-180 H (3 601 H56 1../L..)

GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..)

GWS 180/J, 20 -180/J, (0 601 751 ...)

180 2 605 510 299

GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...)

GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 …)

GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...)

GWS 23-230/J (0 601 754 …)

GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...)

GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..)

GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...)

GWS 24-230 JH ( 3 601 H54 M..)

GWS 25-230/J (0 601 756 …)

GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..)

GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...)

GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..)

GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..)

GWS 230, 20-230/J (0 601 752 …)

PWS 20-230/1900 0 603 C59 V../W..)

PWS 20-230/J (0 603 359 ...)

PWS 1900 (0 603 359 0..)

230  2605 510 300

GWS 8-115  

(0 601 820 …; 0 601 H20 …)

GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..)

GWS 9-115 (3 601 G90 ...)

GWS 1000 Professional (3 601 H23 …)

115 2 605 510 256

GWS 8 - GWS 14 Professional

(0 601 821 … - 0 601 829…)

GWS 8-125 (3 601 H27…)

GWS 9-115 (3 601 G90 ...)

GWS 9-125 (3 601 G91 ...)

GWS 10-125 (3 601 H21 ...)

GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..)

GWS 11-125 (3 601 G92 ...)

GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...)

GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...)

GWS 11-125 CIH 3 601 H30 1../B..)

GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...)

GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...)

GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...)

GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...)

GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...)

GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...)

GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...)

GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..)

GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..)

GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...)

GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..)

GWS 1400 Professional 

(3 601 H24 …)

PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)

PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)

125 2 605 510 257

GWS 14-150 CI (3 601 H26 ...)

GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...)

GWS 15-150 CIH (3 601 H30 5../F..)

150 2 605 510 258

PWS 700-115; PWS 720-115  

PWS 750-115 (0 603 164 0..)

115 2 605 510 290

PWS 7-125 CE (3 603 C98 8..)

PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..)

PWS 9-125 (3 603 C99 A..)

PWS 720-125; PWS 750-125

(0 601 164 1..)

125 2 605 510 291

GWS 24-300  

GWS 24-300 J Professional

300 1 605 510 224

Máquinas adecuadas
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Máquinas adecuadas

Caperuzas protectoras con tapa

para tronzar

Caperuzas protectoras con tapa

para tronzar
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CAPERUZAS PROTECTORAS
Y DE ASPIRACIÓN
Para amoladoras Bosch.

Caperuza de aspiración para lijar sin polvo▶

Caperuzas protectoras que añaden seguridad al

desbastar

▶

Nota: Consultar la guía de instrucciones de la

herramienta para más información

▶

Caperuzas de aspiración para lijar

▶ Con cepillo de corona

▶ Indicadas para lijar sin polvo pinturas, barnices, plásticos (GFK) y madera en

combinación con plato de lija y hojas de lija de fibra o con muelas de vaso de metal

duro (no apropiadas para metales).
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Características del producto Información de pedido

Caperuza de aspiración con cepillo de corona
Fijación sin herramienta
Adecuado para GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0..); GWS
8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-125 (0 601 791 0..);
GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 10-125 Z (0 601 832 0..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS
11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0
601 830 1../0 601 830 B..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..);
GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..);
GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125
CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4..); GWS 15-125 CIH (0 601
830 2../0 601 830 3..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4..);
GWS 1000 (0 601 821 0../0 601 821 8..); GWS 1400 (0 601 824 .../0 601 824 0..) Professional

115
125

2 605 510 224 C0a 1 1 375160
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Caperuzas de aspiración para lijar
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Características del producto Información de pedido

Caperuza de aspiración para lijar, con banda de sujeción
Adecuado para GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601
802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0
601 805 5..) Professional; PWS 6-100 (0 603 401 0..); PWS 6-115 (0 603 401 0..); PWS 7-125
(0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 404 6..); PWS 9-125 CE (0 603 405 6../0 603 405 9..);
PWS 13-125 CE (0 603 348 6../0 603 348 7..); PWS 600 (0 603 400 0..); PWS 850 CE (0 603
404 7..) 

125 1 605 510 281 C0a 1 1 272568

Cepillo de repuesto para 2 605 510 224

- 2 605 510 226 C0a 1 1 375177

Caperuzas protectoras sin chapa protectora para lijar

▶ Sin chapa protectora, para trabajos generales de desbaste y lijado

▶ EN/EC 60745

Caperuza protectora
sin chapa protectora para lijar
con banda de sujeción, cierre roscado
Adecuado para GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601
375 0..); GWS 6-115 E (0 601 375 7..); GWS 7-100 (0 601 388 1..) Professional

100 1 619 P06 546 P0f 1 1 492744

Caperuza protectora sin chapa protectora
con banda de sujeción, código y cierre roscado
Adecuado para GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375
0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0
601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18 V-LI (0 601
93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603
411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..) 

115 1 619 P06 547 P0f 1 1 492751

Caperuza protectora sin chapa protectora
con banda de sujeción, código y cierre roscado
Adecuado para GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601
800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0
601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7../0 601 378
9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..) 

125 1 619 P06 548 P0f 1 1 492768

Caperuza protectora sin chapa protectora
con ajuste rápido y sujeción sin herramientas
Adecuado para GWS 7-125 (0 601 700 0..); GWS 9-125 (0 601 701 0..); GWS 10-125 C (0 601
702 7..); GWS 10-125 CE (0 601 703 7..) Professional

125 2 605 510 101 P0f 1 1 062480
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Caperuzas protectoras sin chapa protectora para lijar

D
iá

m
e
tr

o
 m

m

N
ú
m

e
ro

 d
e
 p

e
d
id

o
T
ip

o
 d

e
 e

n
v
a
se

U
n
id

a
d
e
s 

p
o
r 

e
m

b
a
la

je
E
m

b
a
la

je
 d

e
 e

n
v
ío

E
A

N
3
1
6
5
1
4
0
..
.

Características del producto Información de pedido

Caperuza protectora sin chapa protectora
con ajuste rápido y sujeción sin herramientas
Adecuado para GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601
831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 10-125 (0 601 821
0..); GWS 1400 (0 601 824 0..); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..);
GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional

115 1 605 510 364 P0f 1 1 364089

Caperuza protectora sin chapa protectora
con ajuste rápido y sujeción sin herramientas
Adecuado para GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 8-125 C (0 601 377 7..); GWS
9-125 (0 601 701 0../0 601 791 0../0 601 801 0../0 603 791 0..); GWS 9-125 C (3 174 5..);
GWS 9-125 CES (3 174 9..); GWS 9-125 CMS (3 174 8..); GWS 9-125 CS (3 174 6..); GWS
9-125 CSS (3 174 7..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 10-125 C (0 601 702 7../0 601 802
3..); GWS 10-125 CE (0 601 703 7../0 601 803 5..); GWS 10-125 Z (0 601 832 0../0 601 832
2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125
CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B../0 601 839 1../0 601 839
B..); GWS 11-125 P (0 601 792 2..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601
794 0..); GWS 12-125 CIEP (0 601 794 2..); GWS 12-125 CIP (0 601 793 2..); GWS 14-125 CI
(0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT
(0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 14-125 Inox (0 601 829 J..); GWS 15-125 CI (0 601 795
0..); GWS 15-125 CI + accessories (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS
15-125 CIEH (0 601 830 3..); GWS 15-125 CIEP (0 601 796 2..); GWS 15-125 CIH (0 601 830
2..); GWS 15-125 CIP (0 601 795 2..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0
601 830 4..); GWS 1000 (0 601 802 3../0 601 821 8../0 601 823 ...); GWS 1000 + SDS (0 601
821 8..); GWS 1400 (0 601 804 7../0 601 824 .../0 601 824 0../0 601 824 8..); GWX 10-125 (0
601 7B3 0..); GWX 13-125 (0 601 7B5 0..); GWX 13-125 S (0 601 7B6 0..); GWX 14-125 (0 601
7B7 0..); GWX 15-125 PS (0 601 7B9 0..); GWX 17-125 (0 601 7C3 0..); GWX 17-125 S (0 601
7C4 0..); GWX 17-125 T (0 601 7C5 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..) Professional; PWS
10-125 CE (0 603 347 0..); PWS 13-125 CE (0 603 348 6../0 603 348 7..) 

125 1 605 510 365 P0f 1 1 364096

Caperuza protectora sin chapa protectora
con ajuste rápido y sujeción sin herramientas
Adecuado para GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150
CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K
0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional

150 1 605 510 366 P0f 1 1 364102

Caperuza protectora sin chapa protectora para lijar
con banda de sujeción, código y sujeción rápida
Adecuado para GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..); GWS 26-180
JBV (0 601 855 G../0 601 856 ...); GWS 26-180 JBV + SDS (1 601 855 U..); GWS 26-180 LVI (0
601 894 F..) Professional

180 2 605 510 280 P0f 1 1 482547

Caperuza protectora sin chapa protectora para lijar
con banda de sujeción, código y sujeción rápida
Adecuado para GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864
4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893
F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856
U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional

230 2 605 510 281 P0f 1 1 482554
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Caperuzas protectoras sin chapa protectora para lijar
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Características del producto Información de pedido

Caperuza protectora
con banda de sujeción, código y cierre roscado
Adecuado para GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH
(0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS
22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..);
GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180
BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..);
GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180
JH (0 601 853 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS
26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0
601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional

180 2 605 510 297 C0a 1 1 542166

Caperuza protectora
con banda de sujeción, código y cierre roscado
Adecuado para GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH
(0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852
G..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS
23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BV + SDS (0 601
854 C..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 884 1../0
601 884 L..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBV + SDS (0 601 854 F..); GWS
24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M../0 601 990 E..); GWS 24-230 Profi (0
601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856
K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH
(0 601 856 4..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359
9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..) 

230 2 605 510 298 C0a 1 1 542173

Caperuza protectora sin chapa protectora para lijar
Ajuste rápido, fijación sin herramienta
Adecuado para PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0
603 164 0..) 

115 2 605 510 288 P0f 1 1 498302

Caperuza protectora sin chapa protectora para lijar
Ajuste rápido, fijación sin herramienta
Adecuado para AdvancedGrind 18 (0 603 3D9 0..); PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125
CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0
603 164 1..) 

125 2 605 510 289 P0f 1 1 498319

Adecuado para GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 9-125 S Professional

125 2 608 000 678 C0a 1 1 942416

Accesorios BoschAccesorios para máquinas | Accesorios para amoladoras angulares

7
3

6

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/bosch

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Caperuzas protectoras sin chapa protectora para lijar
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Características del producto Información de pedido

Caperuza protectora
Banda de sujeción con cierre roscado con código
Adecuado para GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601
377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional

125 2 605 510 172 C0a 1 1 220071

Adecuado para GWS 9-115 P; GWS 9-115 S Professional

115 2 608 000 677 C0a 1 1 942409

Caperuza protectora
Banda de sujeción con cierre roscado sin código
Adecuado para PWS 6-115; PWS 600; PWS 620; PWS 700

115 1 605 510 118 P0f 1 1 016414

Caperuzas protectoras con chapa protectora para lijar /tronzar

▶ Chapa protectora para lijar/cortar con seguridad

▶ EN/EC 60745

Cubierta protectora con chapa protectora
con banda de sujeción, código y cierre roscado
Adecuado para GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375
0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0
601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18 V-LI (0 601
93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603
411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..) 

115 1 619 P06 550 P0f 1 1 492782

Caperuza protectora con chapa protectora para cortar
con ajuste rápido y sujeción sin herramientas
Adecuado para GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601
831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 1000 (0 601 823 ...);
GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..)
Professional

115 2 605 510 256 P0f 1 1 418690

Caperuza protectora con chapa protectora para cortar
Fijación sin herramienta
Adecuado para AdvancedGrind 18 (0 603 3D9 0..); AdvancedGrind 18 + SystemBox (0 603
3D9 0..); PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 164
0..) 

115 2 605 510 290 P0f 1 1 498357
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Caperuzas protectoras con chapa protectora para lijar /tronzar
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Características del producto Información de pedido

Adecuado para GWS 9-115 P; GWS 9-115 S Professional

115 2 608 000 680 C0a 1 1 942430

Caperuza protectora con chapa protectora
con banda de sujeción, código y cierre roscado
Adecuado para GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601
800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0
601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7../0 601 378
9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..) 

125 1 619 P06 551 P0f 1 1 492799

Caperuza protectora con chapa protectora para cortar
con ajuste rápido y sujeción sin herramientas
Adecuado para GWS 8-14 (0 601 820 .../0 601 821 .../0 601 822 .../0 601 823 .../0 601
824 .../0 601 825 ...); GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-125 (0 601 827 0../0
601 827 2..); GWS 8-125 C (0 601 377 7..); GWS 9-125 (0 601 701 0../0 601 791 0../0 601 801
0../0 603 791 0..); GWS 9-125 C (3 174 5..); GWS 9-125 CES (3 174 9..); GWS 9-125 CMS (3
174 8..); GWS 9-125 CS (3 174 6..); GWS 9-125 CSS (3 174 7..); GWS 10-125 (0 601 821 0..);
GWS 10-125 C (0 601 702 7../0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 703 7../0 601 803 5..);
GWS 10-125 Z (0 601 832 0../0 601 832 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0
601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0
601 830 B../0 601 839 1../0 601 839 B..); GWS 11-125 P (0 601 792 2..); GWS 12-125 CI (0
601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 12-125 CIEP (0 601 794 2..); GWS 12-125
CIP (0 601 793 2..); GWS 14 (0 601 826 ...); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601
824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS
14-125 Inox (0 601 829 J..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CI + accessories (0
601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3..); GWS 15-125
CIEP (0 601 796 2..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2..); GWS 15-125 CIP (0 601 795 2..); GWS
15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4..); GWS 17-125 CI (0 601 79G 0..);
GWS 1000 (0 601 802 3../0 601 821 8../0 601 823 ...); GWS 1000 + SDS (0 601 821 8..); GWS
1400 (0 601 804 7../0 601 824 .../0 601 824 0../0 601 824 8..); GWX 10-125 (0 601 7B3 0..);
GWX 13-125 (0 601 7B5 0..); GWX 14-125 (0 601 7B7 0..); GWX 15-125 PS (0 601 7B9 0..);
GWX 17-125 (0 601 7C3 0..); GWX 17-125 S (0 601 7C4 0..); GWX 17-125 T (0 601 7C5 0..);
GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0..); PWS 13-125 CE
(0 603 348 0..) 

125 2 605 510 257 P0f 1 1 418706

Caperuza protectora con chapa protectora para cortar
Fijación sin herramienta
Adecuado para PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0
603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..) 

125 2 605 510 291 P0f 1 1 498425
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Caperuzas protectoras con chapa protectora para lijar /tronzar
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Características del producto Información de pedido

Adecuado para GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 9-125 S Professional

125 2 608 000 681 C0a 1 1 942447

Caperuza protectora con chapa protectora para cortar
con banda de sujeción, código y sujeción rápida
Adecuado para GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..); GWS 26-180
JBV (0 601 855 G..); GWS 26-180 JBV + SDS (1 601 855 U..); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..)
Professional

180 2 602 025 282 P0f 1 1 485715

Caperuza protectora
con banda de sujeción, código y cierre roscado
Adecuado para GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH
(0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS
22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..);
GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180
BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601
853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883
M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0
601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...);
GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional

180 2 605 510 299 C0a 1 1 542180

Caperuza protectora con chapa protectora para cortar
con banda de sujeción, código y sujeción rápida
Adecuado para GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864
4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893
F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856
U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional

230 2 602 025 283 P0f 1 1 485722

Caperuza protectora
con banda de sujeción, código y cierre roscado
Adecuado para GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH
(0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852
G..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS
23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601
854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0
601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230
JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M../0 601 990 E..); GWS 24-230 Profi (0 601 854
5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS
26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601
856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 349 0../0
603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359
1..) 

230 2 605 510 300 C0a 1 1 542197
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Caperuzas protectoras con chapa protectora para lijar /tronzar

D
iá

m
e
tr

o
 m

m

N
ú
m

e
ro

 d
e
 p

e
d
id

o
T
ip

o
 d

e
 e

n
v
a
se

U
n
id

a
d
e
s 

p
o
r 

e
m

b
a
la

je
E
m

b
a
la

je
 d

e
 e

n
v
ío

E
A

N
3
1
6
5
1
4
0
..
.

Características del producto Información de pedido

Caperuza protectora
con banda de sujeción, código y sujeción rápida
Adecuado para GWS 24-300 Professional

300 1 605 510 224 P0f 1 1 047180

Caperuza protectora con chapa protectora para cortar
Fijación sin herramienta
Adecuado para GWS 12V-76 (0 601 9F2 0..) Professional

76 2 608 000 632 P0f 1 1 841450
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Caperuzas protectoras y carros guía para
amoladoras angulares Bosch

Set de piezas de sujeción para amoladoras angulares pequeñas
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Características del producto Información de pedido

Set de 3 piezas de sujeción para amoladoras angulares pequeñas
formado por: tuerca redonda (1 603 340 015), brida (1 605 703 084), llave de dos orificios (1
607 950 043). Antes de la fecha de fabricación 08/90

1 607 000 158 PC1c 3 1 049047
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