
Pasadores de cabeza avellanada 20° 1,6/16 g – ejecución galvanizada

▶ Es adecuado para GSK 18 V-Li Professional
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Características del producto Información de pedido

Ejecución galvanizada

SK64-
20 G

1.6 2.8 1.35 38 2 608 200 529 C0a 2,000 1 621694

SK64-
20 G

1.6 2.8 1.35 44 2 608 200 530 C0a 2,000 1 621700

SK64-
20 G

1.6 2.8 1.35 57 2 608 200 532 C0a 2,000 1 621724

SK64-
20 G

1.6 2.8 1.35 63 2 608 200 533 C0a 2,000 1 621731

SK64-
20 G

1.6 2.8 1.35 32 2 608 200 528 C0a 2,000 1 621687

Pasador de cabeza avellanada 20° 1,6/16 g – ejecución inoxidable

▶ Es adecuado para GSK 18 V-Li Professional

Ejecución inoxidable

SK64-
20 NR

1.6 2.8 1.35 38 2 608 200 534 C0a 2,000 1 621748

SK64-
20 NR

1.6 2.8 1.35 50 2 608 200 535 C0a 2,000 1 621755

SK64-
20 NR

1.6 2.8 1.35 63 2 608 200 536 C0a 2,000 1 621762
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https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/bosch

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




