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Bluetooth del módulo digital E/S 0 602 491 004 24 V Ethernet (TCP/IP)
2 puertos RS-422
16 entradas de 24 V
16 salidas de 24 V

Módulo digital E/S Módulo de ampliación 
para hasta 7 atornilladores BT-EXACT

El módulo digital E/S percibe su tensión del mando 
EXAConnecT y recibe datos de atornillado a través de 
la interfaz RS-422 del mando. El módulo dispone de 
16 entradas y 16 salidas para el intercambio de datos 
con un PLC. La configuración se realiza a través del 
software del EXAConnecT (en un navegador web).

El mando EXAConnecT permite el funcionamiento de 
hasta cuatro atornilladores BT-EXACT (a través de PLC) 
con una cantidad de datos limitada. El módulo digital 
I/O es necesario cuando entre 2 y 7 atornilladores  
BT-EXACT deben intercambiar datos con un PLC. 

El módulo no es necesario cuando hay una conexión 
Ethernet a una red de ordenador piloto. Hay distintas 
configuraciones del PLC para cada situación. Para 
 obtener más información, consulte con su distribuidor 
Bosch.

El módulo digital E/S se utiliza con el mando EXAConnecT. 
De este modo, se pueden enviar señales de 24 V de hasta 
siete atornilladores BT-EXACT a un PLC. El módulo cumple 
con el tipo de protección IP 54 (NEMA 12) en cuanto a 
resistencia al polvo y a la humedad.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/bosch
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