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Atornilladores angulares con  
embrague de desconexión

 ▶ Embrague de desconexión 
para ajuste del par de apriete 
de gran precisión y fluctuación 
mínima de par de apriete 

 ▶ Ajuste externo del par de 
apriete 

 ▶ Larga vida útil
 ▶ Cabezal angular pequeño 

orientable 
 ▶ Manguera de escape de aire 

opcional 
 ▶ Ruido reducido

Para tornillos  
M 5 a M 10

Número de 
pedido

Ø de  
atornillado, 
categoría de 
calidad 8.8

Par de apriete  
(Nm) 

Atornillado  
duro  
30°

Par de apriete  
(Nm) 

Atornillado  
blando  

720°

N.º de 
revolu-
ciones 
de la 

marcha 
en vacío 
(r.p.m.)

Sentido 
del giro

Consumo  
de aire en  
marcha en 

vacío 
(l/s) 

(cfm)

Peso  
según 
EPTA 
(kg)

Portaherra-
mientas 

(HI =  
hexágono 

interior  
CM =  

cuadrado 
macho)

Rosca de 
conexión

Diámetro 
interior 

de la man-
guera 
(mm)

Comentarios Suministro

Atornillador angular con 
embrague de desconexión  
180 W

0 607 453 621 M 5 1,5–8 1,5–7 670 Giro 
reversible 5,5 1,2 1/4" CM R 1/4" 6 Conducción 

central de 
escape de aire

Llave de corona dentada 
Boquilla de manguera 
Muelle de embrague 
(amarillo) 
o 
* Resorte de acoplamien-
to (azul) 

11,6

0 607 453 622 M 5 1,5–8 1,5–7 670 Giro 
reversible 5,5 1,2 1/4" HI R 1/4" 6

11,6

0 607 453 623* M 6 2–10 2–9 420 Giro 
reversible 5,5 1,2 1/4" CM R 1/4" 6

11,6

0 607 453 624* M 6 2–10 2–9 420 Giro 
reversible 5,5 1,2 1/4" HI R 1/4" 6

11,6

0 607 453 625* M 8 2–15 2–14 260 Giro 
reversible 5,5 1,2 1/4" CM R 1/4" 6

11,6

0 607 453 626* M 8 2–15 2–14 260 Giro 
reversible 5,5 1,2 3/8" CM R 1/4" 6

11,6

Atornillador angular con 
embrague de desconexión  
370 W

0 607 451 600 M 10 7–27 7–24 360 Giro 
reversible 14,0 1,7 3/8" CM R 1/4" 10 Tubería des-

centrada
Gancho de retención 
Boquilla de manguera  
G 1/4" 
Silenciador 
– plástico 
– metal sinterizado 

29,7

0 607 451 601 M 10 7–27 7–24 360 Giro 
reversible 14,0 1,7 1/4" HI R 1/4" 10

29,7

0 607 451 604 M 10 7–30 7–30 280 Giro 
reversible 14,0 1,7 3/8" CM R 1/4" 10

29,7

Atornillador angular con 
embrague de desconexión  
370 W

0 607 451 606 M 10 7–27 7–24 360 Giro 
reversible 14,0 1,5 3/8" CM R 1/4" 10 Conducción 

central de 
escape de aire

Gancho de retención 
Boquilla de manguera  
G 1/4" 

29,7

0 607 451 607 M 10 7–27 7–24 360 Giro 
reversible 14,0 1,7 1/4" HI R 1/4" 10

29,7

0 607 451 605 M 10 7–30 7–30 280 Giro 
reversible 14,0 1,7 3/8" CM R 1/4" 10

29,7

0 607 451 602 M 10 7–28 7–26 360 D 14,0 1,7 3/8" CM R 1/4" 10

29,7
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Atornilladores angulares con  
embrague de desconexión

En su tienda especializada le informarán sobre todos los accesorios de calidad.

Para tornillos  
M 5 a M 10

Número de 
pedido

Ø de  
atornillado, 
categoría de 
calidad 8.8

Par de apriete  
(Nm) 

Atornillado  
duro  
30°

Par de apriete  
(Nm) 

Atornillado  
blando  

720°

N.º de 
revolu-
ciones 
de la 

marcha 
en vacío 
(r.p.m.)

Sentido 
del giro

Consumo  
de aire en  
marcha en 

vacío 
(l/s) 

(cfm)

Peso  
según 
EPTA 
(kg)

Portaherra-
mientas 

(HI =  
hexágono 

interior  
CM =  

cuadrado 
macho)

Rosca de 
conexión

Diámetro 
interior 

de la man-
guera 
(mm)

Comentarios Suministro

Atornillador angular con 
embrague de desconexión  
180 W

0 607 453 621 M 5 1,5–8 1,5–7 670 Giro 
reversible 5,5 1,2 1/4" CM R 1/4" 6 Conducción 

central de 
escape de aire

Llave de corona dentada 
Boquilla de manguera 
Muelle de embrague 
(amarillo) 
o 
* Resorte de acoplamien-
to (azul) 

11,6

0 607 453 622 M 5 1,5–8 1,5–7 670 Giro 
reversible 5,5 1,2 1/4" HI R 1/4" 6

11,6

0 607 453 623* M 6 2–10 2–9 420 Giro 
reversible 5,5 1,2 1/4" CM R 1/4" 6

11,6

0 607 453 624* M 6 2–10 2–9 420 Giro 
reversible 5,5 1,2 1/4" HI R 1/4" 6

11,6

0 607 453 625* M 8 2–15 2–14 260 Giro 
reversible 5,5 1,2 1/4" CM R 1/4" 6

11,6

0 607 453 626* M 8 2–15 2–14 260 Giro 
reversible 5,5 1,2 3/8" CM R 1/4" 6

11,6

Atornillador angular con 
embrague de desconexión  
370 W

0 607 451 600 M 10 7–27 7–24 360 Giro 
reversible 14,0 1,7 3/8" CM R 1/4" 10 Tubería des-

centrada
Gancho de retención 
Boquilla de manguera  
G 1/4" 
Silenciador 
– plástico 
– metal sinterizado 

29,7

0 607 451 601 M 10 7–27 7–24 360 Giro 
reversible 14,0 1,7 1/4" HI R 1/4" 10

29,7

0 607 451 604 M 10 7–30 7–30 280 Giro 
reversible 14,0 1,7 3/8" CM R 1/4" 10

29,7

Atornillador angular con 
embrague de desconexión  
370 W

0 607 451 606 M 10 7–27 7–24 360 Giro 
reversible 14,0 1,5 3/8" CM R 1/4" 10 Conducción 

central de 
escape de aire

Gancho de retención 
Boquilla de manguera  
G 1/4" 

29,7

0 607 451 607 M 10 7–27 7–24 360 Giro 
reversible 14,0 1,7 1/4" HI R 1/4" 10

29,7

0 607 451 605 M 10 7–30 7–30 280 Giro 
reversible 14,0 1,7 3/8" CM R 1/4" 10

29,7

0 607 451 602 M 10 7–28 7–26 360 D 14,0 1,7 3/8" CM R 1/4" 10

29,7
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Para tornillos  
M 8 a M 16

Número de 
pedido

Ø de  
atornillado, 
categoría de 
calidad 8.8

Par de apriete  
(Nm) 

Atornillado  
duro  
30°

Par de apriete  
(Nm) 

Atornillado  
blando  

720°

Número 
de 

carreras 
en vacío 

(rpm)

Sentido 
del giro

Consumo  
de aire en  
marcha en 

vacío 
(l/s) 

(cfm)

Peso  
según 
EPTA 
(kg)

Portaherra-
mientas 

(CM =  
cuadrado 

macho)

Rosca de 
conexión

Diámetro 
interior 

de la 
 manguera 

(mm)

Comentarios Suministro

Atornillador angular con 
embrague de desconexión  
550 W

0 607 452 603 M 10 10–38 10–38 570 Giro 
reversible 22,0 1,6 3/8" CM R 1/4" 10 Conducción 

central de 
escape de aire

Boquilla de acoplamiento 
Llave de corona dentada46,6

0 607 452 604 M 10 16–56 16–56 400 Giro 
reversible 22,0 1,6 3/8" CM R 1/4" 10

46,6

0 607 452 605 M 12 20–68 20–68 320 Giro 
reversible 22,0 1,6 3/8" CM R 1/4" 10

46,6

0 607 452 606 M 8 2–16 2–16 1.200 Giro 
reversible 22,0 1,0 – R 1/4" 10 Pedir el cabe-

zal angular por 
separado  
(ver página 63)

Pedir el cabezal angular por separado (ver página 63) 46,6

Atornillador angular con 
embrague de desconexión  
550 W

0 607 452 607 M 12 20–68 20–68 320 Giro 
reversible 22,0 1,8 3/8" CM R 1/4" 10 Conducción 

central de 
escape de aire

Boquilla de acoplamiento 
Llave de corona dentada46,6

Atornillador angular con 
embrague de desconexión  
740 W

0 607 457 601 M 14 31–80 31 –70 270 Giro 
reversible 21,5 3,6 1/2" CM R 3/8" 10 Tubería des-

centrada
Gancho de retención 
Boquilla de manguera  
G 3/8" 
Estribo de suspensión 
con soporte de apoyo 
Silenciador 
– plástico 
– metal sinterizado 

45,5

0 607 457 600 M 14 39–100 39–90 200 Giro 
reversible 21,5 3,6 1/2" CM R 3/8" 10

45,5

0 607 457 602 M 16 50–120 50–110 100 Giro 
reversible 27,5 3,6 1/2" CM R 3/8" 10

58,2

Atornilladores angulares  
con embrague de desconexión

 ▶ Embrague de desconexión 
para ajuste del par de apriete 
de gran precisión y fluctuación 
mínima de par de apriete

 ▶ Larga vida útil
 ▶ Ajuste externo del par de 

apriete
 ▶ Cabezal angular pequeño 

orientable
 ▶ Manguera de escape de  

aire opcional
 ▶ Ruido reducido
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Para tornillos  
M 8 a M 16

Número de 
pedido

Ø de  
atornillado, 
categoría de 
calidad 8.8

Par de apriete  
(Nm) 

Atornillado  
duro  
30°

Par de apriete  
(Nm) 

Atornillado  
blando  

720°

Número 
de 

carreras 
en vacío 

(rpm)

Sentido 
del giro

Consumo  
de aire en  
marcha en 

vacío 
(l/s) 

(cfm)

Peso  
según 
EPTA 
(kg)

Portaherra-
mientas 

(CM =  
cuadrado 

macho)

Rosca de 
conexión

Diámetro 
interior 

de la 
 manguera 

(mm)

Comentarios Suministro

Atornillador angular con 
embrague de desconexión  
550 W

0 607 452 603 M 10 10–38 10–38 570 Giro 
reversible 22,0 1,6 3/8" CM R 1/4" 10 Conducción 

central de 
escape de aire

Boquilla de acoplamiento 
Llave de corona dentada46,6

0 607 452 604 M 10 16–56 16–56 400 Giro 
reversible 22,0 1,6 3/8" CM R 1/4" 10

46,6

0 607 452 605 M 12 20–68 20–68 320 Giro 
reversible 22,0 1,6 3/8" CM R 1/4" 10

46,6

0 607 452 606 M 8 2–16 2–16 1.200 Giro 
reversible 22,0 1,0 – R 1/4" 10 Pedir el cabe-

zal angular por 
separado  
(ver página 63)

Pedir el cabezal angular por separado (ver página 63) 46,6

Atornillador angular con 
embrague de desconexión  
550 W

0 607 452 607 M 12 20–68 20–68 320 Giro 
reversible 22,0 1,8 3/8" CM R 1/4" 10 Conducción 

central de 
escape de aire

Boquilla de acoplamiento 
Llave de corona dentada46,6

Atornillador angular con 
embrague de desconexión  
740 W

0 607 457 601 M 14 31–80 31 –70 270 Giro 
reversible 21,5 3,6 1/2" CM R 3/8" 10 Tubería des-

centrada
Gancho de retención 
Boquilla de manguera  
G 3/8" 
Estribo de suspensión 
con soporte de apoyo 
Silenciador 
– plástico 
– metal sinterizado 

45,5

0 607 457 600 M 14 39–100 39–90 200 Giro 
reversible 21,5 3,6 1/2" CM R 3/8" 10

45,5

0 607 457 602 M 16 50–120 50–110 100 Giro 
reversible 27,5 3,6 1/2" CM R 3/8" 10

58,2

En su tienda especializada le informarán sobre todos los accesorios de calidad.
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Hojas de medidas 
Atornilladores angulares con embrague de desconexión

Hojas de medidas 
Atornillador con empuñadura central

Las medidas se indican solo a título informativo y están sujetas a variaciones.

Medidas en mm Número de pedido
0 607 453 621

0 607 453 622

0 607 453 623

0 607 453 624

0 607 453 625

0 607 453 626*

0 607 451 600

0 607 451 601*

0 607 451 604

0 607 451 602

0 607 451 603*

0 607 451 605

0 607 451 606

0 607 451 607*

~327

~356

~350

~350

152 60,5

R 1/4"

25,5

Ø 
34

Ø 
38

30

Ø 30

Ø 30

Ø 25

Ø 12*

Ø 12*

Ø 12*

29
29

19

55
/5

4*
55

/5
4*

42
/4

3,
5*

65

13
13

11

Ø 
38

Ø 
38

Ø 
40

Ø 
40

1/4" CM
3/8" CM*

1/4" HI*
3/8" CM

3/8" CM

3/8" CM

1/4" HI*

1/4" HI*

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/bosch

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



533

 1/2"

Ø20
Ø41

66 35
14

66

Typ  0 697 457 602
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Hojas de medidas 
Atornilladores angulares con embrague de desconexión

Medidas en mm Número de pedido
0 607 452 603

0 607 452 604

0 607 452 605

0 607 452 607

0 607 452 606

0 607 457 600

0 607 457 601

0 607 457 602

Las medidas se indican solo a título informativo y están sujetas a variaciones.

3535

43
29

,9

36,8
115,1

391,4

307,6

508

533

Ø 41

Ø 41

Ø 20

49

66

66

35
14

191,8
141,6

110,3

191,8
141,6

110,4

35

51

51

23
,2

31

22
,8

SW
 2

2
SW

 1
1 41

41

     1/2"

3/8" CM

1/2" CM

1/2" CM
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