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Atornilladores con empuñadura central  
sin aceite 180 W

Atornilladores con empuñadura 
central de 180 vatios

▶▶ Ajuste externo del par de aprie­
te sin cambio de herramienta 

▶▶ Embrague de desconexión 
para ajuste del par de apriete 
de gran precisión y fluctuación 
mínima de par de apriete 

▶▶ Amplio margen del par de 
apriete: de 1,2 hasta 10 Nm 

▶▶ Atornillador de desconexión y 
atornillador de carraca en uno 
con el embrague «S-Plus»

▶▶ Marcha derecha-izquierda 
▶▶ Mayor par de apriete hacia la 

izquierda, para aflojar los torni­
llos con mayor facilidad 

▶▶ Técnica CLEAN 
▶▶ Consumo de aire mínimo 
▶▶ Portaherramienta de cambio 

rápido con alojamiento doble 
▶▶ Carcasa de acoplamiento  

para alimentación de tornillos  
(fig. página 62)

Para tornillos  
M 4 a M 6

Número de pedido Ø de atornillado, 
categoría de 
calidad 8.8

Par de apriete  
(Nm) 

Atornillado  
duro  
30°

Par de apriete  
(Nm) 

atornillado 
blando 

720°

N.º de 
revolu-
ciones 

en de la 
marcha 

vacío 
(r.p.m.)

Sentido 
del giro

Consumo 
de aire en 
marcha en 

vacío 
(l/s) 

(cfm)

Peso 
según 
EPTA 
(kg) 
(lbs)

Portahe-
rramientas 

(PCR = 
portaútiles 
de cambio 

rápido)

Rosca de 
conexión

Diámetro 
interior 

de la 
manguera 

(mm)

Comentarios Suministro

Atornillador con empuñadura cen-
tral con embrague de deslizamiento

0 607 453 434* M 6 1,2–10 1,2–10 380 Giro 
reversible 8,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6 Arranque por 

gatillo
Boquilla de manguera 
G 1/4"
Silenciador
Llave de corona 
dentada
Muelle de embrague 
(amarillo)
o
* Resorte de acopla-
miento (azul)
Estribo de suspensión

18,0 2,0

0 607 453 438* M 6 1,2–7 1,2–7 600 Giro 
reversible 7,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

15,9 2,0

0 607 453 435 M 5 1,2–5,5 1,2–5 950 Giro 
reversible 8,0 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

16,9 2,0

0 607 453 436 M 5 1,2–4,5 1,2–3 1.500 Giro 
reversible 8,0 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

16,9 2,0

0 607 453 437 M 4 1,2–3 1,2–2,5 2.200 Giro 
reversible 8,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

18,0 2,0

Atornillador con empuñadura cen-
tral con embrague de desconexión

0 607 453 439* M 6 1,2–10 1,2–10 380 Giro 
reversible 7,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6 Arranque por 

gatillo
Boquilla de manguera 
G 1/4"
Silenciador
Llave de corona 
dentada
Muelle de embrague 
(amarillo)
o
* Resorte de acopla-
miento (azul)
o
** Resorte de acopla-
miento (blanco)
Estribo de suspensión

15,9 2,0

0 607 453 441* M 6 1,2–7 1,2–7 600 Giro 
reversible 7,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

15,9 2,0

0 607 453 440 M 5 1,2–5,5 1,2–5 950 Giro 
reversible 7,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

15,9 2,0

0 607 453 443 M 5 1,2–4,5 1,2–3 1.500 Giro 
reversible 7,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

15,9 2,0

0 607 453 442** M 4 0,5–2 0,5–2 600 Giro 
reversible 7,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

15,9 2,0

Atornillador con empuñadura cen-
tral con embrague de desconexión

0 607 453 429* M 6 1,2–10 1,2–10 380 Giro 
reversible 7,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6 Arranque por 

empuje y por 
gatillo

Boquilla de manguera 
G 1/4"
Silenciador
Llave de corona 
dentada
Muelle de embrague 
(amarillo)
o
* Resorte de acopla-
miento (azul)
Estribo de suspensión

15,9 2,0

0 607 453 433* M 6 1,2–7 1,2–7 600 Giro 
reversible 7,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

15,9 2,0

0 607 453 430 M 5 1,2–5,5 1,2–5 950 Giro 
reversible 7,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

15,9 2,0

0 607 453 431 M 5 1,2–4,5 1,2–3 1.500 Giro 
reversible 7,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

15,9 2,0

0 607 453 432 M 4 1,2–3 1,2–2,5 2.200 Giro 
reversible 7,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

15,9 2,0
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En su tienda especializada le informarán sobre todos los accesorios de calidad.

Para tornillos  
M 4 a M 6

Número de pedido Ø de atornillado, 
categoría de 
calidad 8.8

Par de apriete  
(Nm) 

Atornillado  
duro  
30°

Par de apriete  
(Nm) 

atornillado 
blando 

720°

N.º de 
revolu-
ciones 

en de la 
marcha 

vacío 
(r.p.m.)

Sentido 
del giro

Consumo 
de aire en 
marcha en 

vacío 
(l/s) 

(cfm)

Peso 
según 
EPTA 
(kg) 
(lbs)

Portahe-
rramientas 

(PCR = 
portaútiles 
de cambio 

rápido)

Rosca de 
conexión

Diámetro 
interior 

de la 
manguera 

(mm)

Comentarios Suministro

Atornillador con empuñadura cen-
tral con embrague de deslizamiento

0 607 453 434* M 6 1,2–10 1,2–10 380 Giro 
reversible 8,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6 Arranque por 

gatillo
Boquilla de manguera 
G 1/4"
Silenciador
Llave de corona 
dentada
Muelle de embrague 
(amarillo)
o
* Resorte de acopla-
miento (azul)
Estribo de suspensión

18,0 2,0

0 607 453 438* M 6 1,2–7 1,2–7 600 Giro 
reversible 7,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

15,9 2,0

0 607 453 435 M 5 1,2–5,5 1,2–5 950 Giro 
reversible 8,0 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

16,9 2,0

0 607 453 436 M 5 1,2–4,5 1,2–3 1.500 Giro 
reversible 8,0 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

16,9 2,0

0 607 453 437 M 4 1,2–3 1,2–2,5 2.200 Giro 
reversible 8,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

18,0 2,0

Atornillador con empuñadura cen-
tral con embrague de desconexión

0 607 453 439* M 6 1,2–10 1,2–10 380 Giro 
reversible 7,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6 Arranque por 

gatillo
Boquilla de manguera 
G 1/4"
Silenciador
Llave de corona 
dentada
Muelle de embrague 
(amarillo)
o
* Resorte de acopla-
miento (azul)
o
** Resorte de acopla-
miento (blanco)
Estribo de suspensión

15,9 2,0

0 607 453 441* M 6 1,2–7 1,2–7 600 Giro 
reversible 7,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

15,9 2,0

0 607 453 440 M 5 1,2–5,5 1,2–5 950 Giro 
reversible 7,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

15,9 2,0

0 607 453 443 M 5 1,2–4,5 1,2–3 1.500 Giro 
reversible 7,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

15,9 2,0

0 607 453 442** M 4 0,5–2 0,5–2 600 Giro 
reversible 7,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

15,9 2,0

Atornillador con empuñadura cen-
tral con embrague de desconexión

0 607 453 429* M 6 1,2–10 1,2–10 380 Giro 
reversible 7,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6 Arranque por 

empuje y por 
gatillo

Boquilla de manguera 
G 1/4"
Silenciador
Llave de corona 
dentada
Muelle de embrague 
(amarillo)
o
* Resorte de acopla-
miento (azul)
Estribo de suspensión

15,9 2,0

0 607 453 433* M 6 1,2–7 1,2–7 600 Giro 
reversible 7,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

15,9 2,0

0 607 453 430 M 5 1,2–5,5 1,2–5 950 Giro 
reversible 7,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

15,9 2,0

0 607 453 431 M 5 1,2–4,5 1,2–3 1.500 Giro 
reversible 7,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

15,9 2,0

0 607 453 432 M 4 1,2–3 1,2–2,5 2.200 Giro 
reversible 7,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

15,9 2,0
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Para tornillos  
M 8 a M 10

Número de 
pedido

Ø de  
atornillado, 
categoría de 
calidad 8.8

Par de apriete  
(Nm) 

Atornillado  
duro  
30°

Par de apriete  
(Nm) 

Atornillado  
blando  

720°

Número 
de 

carreras 
en vacío 

(rpm)

Sentido 
del giro

Consumo 
de aire en 
marcha en 

vacío 
(l/s) 

(cfm)

Peso 
según 
EPTA 
(kg)
(lbs)

Portaherra-
mientas 
(PCR = 

portaútiles 
de cambio 

rápido)

Rosca de 
conexión

Diámetro 
interior 

de la 
manguera 

(mm)

Comentarios Suministro

Atornillador con empuñadura cen-
tral con embrague de deslizamiento

0 607 461 407 M 10 8,5–26 8,5–21 400 Giro 
reversible 13,5 1,5 7/16" PCR R 1/4" 10 Arranque por 

gatillo
Gancho de retención 
Boquilla de manguera 
G 1/4" 
Silenciador 
Empuñadura adicional 
Ø 46 mm 

28,6

Atornillador con empuñadura cen-
tral con embrague de desconexión

0 607 461 405 M 8 5,5–15 5,5–13 700 Giro 
reversible 13,5 1,5 1/4" PCR R 1/4" 10 Arranque por 

empuje y por 
gatillo

Gancho de retención 
Boquilla de manguera 
G 1/4" 
Silenciador 
Empuñadura adicional 
Ø 46 mm 

28,6 3,3

0 607 461 406 M 10 8,5–26 8,5–21 400 Giro 
reversible 13,5 1,5 1/4" PCR R 1/4" 10

28,6 3,3

Atornilladores con  
empuñadura central 400 W

Atornilladores rotativos  
de 400 vatios

▶▶ El atornillador rotativo más 
potente 

▶▶ Ajuste externo del par de 
apriete 

▶▶ Embrague de desconexión  
sin desgaste 

▶▶ Variable gracias al sistema 
modular 

▶▶ Empuñadura central ergonómi­
ca para óptima manejabilidad 

▶▶ Robusta carcasa de poliamida 
con aislamiento frente al frío 

▶▶ Manguera de escape de aire 
opcional 

▶▶ De vibración reducida
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Para tornillos  
M 8 a M 10

Número de 
pedido

Ø de  
atornillado, 
categoría de 
calidad 8.8

Par de apriete  
(Nm) 

Atornillado  
duro  
30°

Par de apriete  
(Nm) 

Atornillado  
blando  

720°

Número 
de 

carreras 
en vacío 

(rpm)

Sentido 
del giro

Consumo 
de aire en 
marcha en 

vacío 
(l/s) 

(cfm)

Peso 
según 
EPTA 
(kg)
(lbs)

Portaherra-
mientas 
(PCR = 

portaútiles 
de cambio 

rápido)

Rosca de 
conexión

Diámetro 
interior 

de la 
manguera 

(mm)

Comentarios Suministro

Atornillador con empuñadura cen-
tral con embrague de deslizamiento

0 607 461 407 M 10 8,5–26 8,5–21 400 Giro 
reversible 13,5 1,5 7/16" PCR R 1/4" 10 Arranque por 

gatillo
Gancho de retención 
Boquilla de manguera 
G 1/4" 
Silenciador 
Empuñadura adicional 
Ø 46 mm 

28,6

Atornillador con empuñadura cen-
tral con embrague de desconexión

0 607 461 405 M 8 5,5–15 5,5–13 700 Giro 
reversible 13,5 1,5 1/4" PCR R 1/4" 10 Arranque por 

empuje y por 
gatillo

Gancho de retención 
Boquilla de manguera 
G 1/4" 
Silenciador 
Empuñadura adicional 
Ø 46 mm 

28,6 3,3

0 607 461 406 M 10 8,5–26 8,5–21 400 Giro 
reversible 13,5 1,5 1/4" PCR R 1/4" 10

28,6 3,3

Atornilladores con  
empuñadura central 400 W

En su tienda especializada le informarán sobre todos los accesorios de calidad.
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Hojas de medidas 
Atornillador con empuñadura central

Medidas en mm Número de pedido
0 607 461 405

0 607 461 406

0 607 461 407*

0 607 453 429*

0 607 453 430*

0 607 453 431

0 607 453 432

0 607 453 433

0 607 453 434*

0 607 453 435*

0 607 453 436

0 607 453 437

0 607 453 438

0 607 453 439*

0 607 453 440*

0 607 453 441*

0 607 453 442*

0 607 453 443*

Las medidas se indican solo a título informativo y están sujetas a variaciones.
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