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Para tornillos  
M 6 a M 10

Número de 
pedido

Ø de  
atornillado, 
categoría de 
calidad 8.8

Par de 
apriete 

(Nm) 
Atornillado  

duro  
30°

Par de 
apriete 

(Nm) 
Atornillado  

blando 720°

N.º de 
revolucio-
nes en de 
la marcha 

vacío 
(r.p.m.)

Sentido 
del giro

Gama 
(W)

Consumo  
de aire  

con carga 
(l/s) 

(cfm)

Peso  
según 
EPTA 
(kg)

Portaherra-
mientas 

(CM = cuadra-
do macho 

PCR = portaú-
tiles de cambio 

rápido)

Rosca de 
conexión

Diámetro 
interior 

de la 
manguera 

(mm)

Comentarios Suministro

Atornillador por 
impulsos  
con desconexión

0 607 661 509 M 6 8–18 5–15 4.000 Giro 
reversible 400 16 1,1 3/8" CM R 1/4" 6 Par de apriete 

 ajustable 
externamente en  
el mecanismo de 
impulsos

Boquilla de manguera 
Llave allen 
Estribo de suspensión

33,9

0 607 661 510 M 6 8–18 5–15 4.000 Giro 
reversible 400 16 1,2 1/4" PCR R 1/4" 6

33,9

0 607 661 505 M 8 16–35 12–29 4.500 Giro 
reversible 400 16 1,1 3/8" CM R 1/4" 10

33,9

0 607 661 506 M 8 16–35 12–29 4.500 Giro 
reversible 400 16 1,1 1/4" PCR R 1/4" 10

33,9

Atornillador por 
impulsos  
con desconexión

0 607 661 507 M 10 28–60 16–47 4.700 Giro 
reversible 400 17 1,3 1/2" CM R 1/4" 10 Par de apriete 

 ajustable 
externamente en  
el mecanismo de 
impulsos

Boquilla de manguera 
Llave allen 
Estribo de suspensión

36

Atornilladores por impulsos

 ▶ Técnica CLEAN
 ▶ Atornilladores por impulsos 

 extraordinariamente ligeros
 ▶ Carcasa ergonómica de poliami­

da reforzada con fibra con empu­
ñadura central para una posición 
equilibrada del centro de grave­
dad y una manipulación óptima

 ▶ Embrague de desconexión sin 
desgaste, que reacciona a la 
fuerza centrífuga mecánica

 ▶ Unidad de impulsos con innova­
dor y exclusivo principio de com­
presión de émbolos, compuesto 
únicamente por tres piezas con 
juntas. Menor consumo de acei­
te, cambio de aceite rápido y re­
frigeración integrada optimizada

 ▶ Elevado número de revoluciones 
gracias al robusto y potente 
 motor de doble cámara para un 
trabajo rápido y rentable

 ▶ Marcha derecha­izquierda. 
 Mayor par de apriete hacia la 
 izquierda, para aflojar los 
 tornillos con mayor facilidad

 ▶ Estribo de suspensión para  
uso vertical y horizontal

Par de apriete recomendado: 
resistencia con Ø de atornillado indicado, categoría de calidad 8.8.
Par de apriete máximo: 
valor máximo con Ø de atornillado mayor (resistencia no especificada).
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Para tornillos  
M 6 a M 10

Número de 
pedido

Ø de  
atornillado, 
categoría de 
calidad 8.8

Par de 
apriete 

(Nm) 
Atornillado  

duro  
30°

Par de 
apriete 

(Nm) 
Atornillado  

blando 720°

N.º de 
revolucio-
nes en de 
la marcha 

vacío 
(r.p.m.)

Sentido 
del giro

Gama 
(W)

Consumo  
de aire  

con carga 
(l/s) 

(cfm)

Peso  
según 
EPTA 
(kg)

Portaherra-
mientas 

(CM = cuadra-
do macho 

PCR = portaú-
tiles de cambio 

rápido)

Rosca de 
conexión

Diámetro 
interior 

de la 
manguera 

(mm)

Comentarios Suministro

Atornillador por 
impulsos  
con desconexión

0 607 661 509 M 6 8–18 5–15 4.000 Giro 
reversible 400 16 1,1 3/8" CM R 1/4" 6 Par de apriete 

 ajustable 
externamente en  
el mecanismo de 
impulsos

Boquilla de manguera 
Llave allen 
Estribo de suspensión

33,9

0 607 661 510 M 6 8–18 5–15 4.000 Giro 
reversible 400 16 1,2 1/4" PCR R 1/4" 6

33,9

0 607 661 505 M 8 16–35 12–29 4.500 Giro 
reversible 400 16 1,1 3/8" CM R 1/4" 10

33,9

0 607 661 506 M 8 16–35 12–29 4.500 Giro 
reversible 400 16 1,1 1/4" PCR R 1/4" 10

33,9

Atornillador por 
impulsos  
con desconexión

0 607 661 507 M 10 28–60 16–47 4.700 Giro 
reversible 400 17 1,3 1/2" CM R 1/4" 10 Par de apriete 

 ajustable 
externamente en  
el mecanismo de 
impulsos

Boquilla de manguera 
Llave allen 
Estribo de suspensión

36

Atornilladores por impulsos

En su tienda especializada le informarán sobre todos los accesorios de calidad.
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Hojas de medidas 
Atornillador por impulsos

Hojas de medidas 
Atornilladores angulares con embrague de desconexión

Medidas en mm Número de pedido
0 607 661 505

0 607 661 506

0 607 661 509

0 607 661 510

0 607 661 507

Las medidas se indican solo a título informativo y están sujetas a variaciones.
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