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Para tornillos  
M 3

Número de 
pedido

Ø de  
atornillado, 
categoría de 
calidad 8.8

Par de apriete 
(Nm) 

Atornillado  
duro  
30°

Par de apriete 
(Nm) 

Atornillado 
blando 720°

Número 
de 

carreras 
en vacío 

(rpm)

Sentido 
del giro

Consumo  
de aire  

con carga 
(l/s) 

(cfm)

Peso  
según 
EPTA 
(kg)

Portaherra-
mientas 

(HI = 
hexágono 
interior)

Rosca 
de co-
nexión

Diámetro 
interior 

de la man-
guera 
(mm)

Comentarios Suministro

Atornillador recto con  
embrague de desconexión

0 607 459 203 M 3 0,06–1 0,06–1,0 800 Giro 
reversible 3,0 0,2 3 mm HI M 5 4 Arranque 

por empuje 
con sistema 
integrado de 
aspiración  
de tornillos

Muelle para casquillos 
de guía 
Estribo de suspensión 
Silenciador de metal 
sinterizado 
Resortes de acopla-
miento 
0,06–0,3 Nm (verde) 
0,2–0,6 Nm (marrón) 
0,5–1 Nm (naranja)

6,4

0 607 459 205 M 3 0,06–0,8 0,06–0,8 1.200 Giro 
reversible 3,0 0,2 3 mm HI M 5 4

6,4

Atornillador recto con  
embrague S-Plus

0 607 459 204 M 3 0,06–1 0,06–1,0 800 Giro 
reversible 3,0 0,2 3 mm HI M 5 4 Arranque 

por empuje y 
por palanca, 
con sistema 
integrado de 
aspiración de 
tornillos

Muelle para casquillos 
de guía 
Estribo de suspensión 
Silenciador de metal 
sinterizado 
Resortes de acopla-
miento 
0,2–0,6 Nm (marrón) 
0,06–0,3 Nm (verde) 
0,5–1 Nm (naranja)

6,4

Atornilladores rectos  
sin aceite 20 W

Atornilladores rectos de 20 vatios
 ▶ Con sistema integrado  

de aspiración de tornillos
 ▶ Técnica CLEAN
 ▶ Par de apriete constante
 ▶ Reducción del ruido
 ▶ Sistema integrado de aspira­

ción de tornillos con sistema 
de láminas

 ▶ Manguera de escape de aire 
opcional

 ▶ Carcasa de plástico pequeña, 
manejable y resistente a la 
rotura

 ▶ Consumo de aire mínimo
 ▶ Ligero
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Para tornillos  
M 3

Número de 
pedido

Ø de  
atornillado, 
categoría de 
calidad 8.8

Par de apriete 
(Nm) 

Atornillado  
duro  
30°

Par de apriete 
(Nm) 

Atornillado 
blando 720°

Número 
de 

carreras 
en vacío 

(rpm)

Sentido 
del giro

Consumo  
de aire  

con carga 
(l/s) 

(cfm)

Peso  
según 
EPTA 
(kg)

Portaherra-
mientas 

(HI = 
hexágono 
interior)

Rosca 
de co-
nexión

Diámetro 
interior 

de la man-
guera 
(mm)

Comentarios Suministro

Atornillador recto con  
embrague de desconexión

0 607 459 203 M 3 0,06–1 0,06–1,0 800 Giro 
reversible 3,0 0,2 3 mm HI M 5 4 Arranque 

por empuje 
con sistema 
integrado de 
aspiración  
de tornillos

Muelle para casquillos 
de guía 
Estribo de suspensión 
Silenciador de metal 
sinterizado 
Resortes de acopla-
miento 
0,06–0,3 Nm (verde) 
0,2–0,6 Nm (marrón) 
0,5–1 Nm (naranja)

6,4

0 607 459 205 M 3 0,06–0,8 0,06–0,8 1.200 Giro 
reversible 3,0 0,2 3 mm HI M 5 4

6,4

Atornillador recto con  
embrague S-Plus

0 607 459 204 M 3 0,06–1 0,06–1,0 800 Giro 
reversible 3,0 0,2 3 mm HI M 5 4 Arranque 

por empuje y 
por palanca, 
con sistema 
integrado de 
aspiración de 
tornillos

Muelle para casquillos 
de guía 
Estribo de suspensión 
Silenciador de metal 
sinterizado 
Resortes de acopla-
miento 
0,2–0,6 Nm (marrón) 
0,06–0,3 Nm (verde) 
0,5–1 Nm (naranja)

6,4

En su tienda especializada le informarán sobre todos los accesorios de calidad.
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Atornilladores rectos  
sin aceite 120 W

Atornilladores rectos de 120 vatios
 ▶ Técnica CLEAN
 ▶ Ajuste externo del par de aprie­

te sin cambio de herramienta
 ▶ Embrague de desconexión para 

ajuste del par de apriete de gran 
precisión y fluctuación mínima 
de par de apriete

 ▶ Amplio margen del par de 
apriete: de 0,8 hasta 7 Nm

 ▶ Atornillador de desconexión y 
atornillador de carraca en uno 
con el embrague «S­Plus»

 ▶ Marcha derecha­izquierda. 
 Mayor par de apriete hacia la 
izquierda, para aflojar los 
 tornillos con mayor facilidad

 ▶ Consumo de aire mínimo
 ▶ Portaherramienta de cambio 

rápido con alojamiento doble
 ▶ Carcasa de acoplamiento  

para alimentación de tornillos  
(fig. página 62)

Para tornillos  
M 4 a M 6

Número de 
pedido

Ø de  
atornillado, 
categoría de 
calidad 8.8

Par de apriete 
(Nm) 

Atornillado  
duro  
30°

Par de apriete 
(Nm) 

Atornillado 
blando 720°

N.º de 
revolu-
ciones 
de la 

marcha 
en vacío 
(r.p.m.)

Sentido 
del giro

Consumo 
de aire en 
marcha en 

vacío
 (l/s) 
(cfm)

Peso 
según 
EPTA 
(kg) 
(lbs)

Portaherra-
mientas 
(PCR = 

portaútiles 
de cambio 

rápido)

Rosca de 
conexión

Diámetro 
interior 

de la man-
guera 
(mm)

Comentarios Suministro

Atornillador recto con  
embrague de deslizamiento

0 607 454 006 M 4 0,8–3 0,8–2 1.700 Giro 
reversible 4,5 0,7 1/4" PCR R 1/4" 6 Arranque por 

palanca
Estribo de suspensión 
Racor de manguera 
Llave de corona 
dentada 
Muelle de embrague 
(amarillo) 

9,5 1,5

0 607 454 007 M 4 0,8–3,4 0,8–3 1.050 Giro 
reversible 4,5 0,8 1/4" PCR R 1/4" 6

9,5 1,8

0 607 454 238 M 4 0,8–3 0,8–2 1.700 Giro 
reversible 4,5 0,7 1/4" PCR R 1/4" 6 Arranque por 

empuje9,5 1,5

0 607 454 239 M 4 0,8–3,4 0,8–3 1.050 Giro 
reversible 4,5 0,7 1/4" PCR R 1/4" 6

9,5 1,5

Atornillador recto con  
embrague de desconexión

0 607 454 228 M 4 0,8–2,5 0,8–1,5 2.300 Giro 
reversible 4,5 0,7 1/4" PCR R 1/4" 6 Arranque por 

empuje
Estribo de suspensión 
Racor de manguera 
Llave de corona 
dentada 
Muelle de embrague 
(amarillo) 

9,5 1,5

0 607 454 229 M 4 0,8–3 0,8–2 1.700 Giro 
reversible 4,5 0,7 1/4" PCR R 1/4" 6

9,5 1,5

0 607 454 230 M 4 0,8–3,4 0,8–3 1.050 Giro 
reversible 4,5 0,7 1/4" PCR R 1/4" 6

9,5 1,5

0 607 454 231 M 5 0,8–5 0,8–4,5 640 Giro 
reversible 4,5 0,8 1/4" PCR R 1/4" 6

9,5 1,8

0 607 454 232 M 6 0,8–7 0,8–7 400 Giro 
reversible 4,5 0,8 1/4" PCR R 1/4" 6

9,5 1,8

Atornillador recto con  
embrague S-Plus para  
derivar la desconexión

0 607 454 234 M 4 0,8–3 0,8–2 1.700 Giro 
reversible 4,5 0,7 1/4" PCR R 1/4" 6 Arranque por 

empuje y por 
palanca

Estribo de suspensión 
Racor de manguera 
Llave de corona 
dentada 
Muelle de embrague 
(amarillo) 

9,5 1,5

0 607 454 235 M 4 0,8–3,4 0,8–3 1.050 Giro 
reversible 4,5 0,7 1/4" PCR R 1/4" 6

9,5 1,5

0 607 454 236 M 5 0,8–5 0,8–4,5 640 Giro 
reversible 4,5 0,7 1/4" PCR R 1/4" 6

9,5 1,5

0 607 454 237 M 6 0,8–7 0,8–7 400 Giro 
reversible 4,5 0,7 1/4" PCR R 1/4" 6

9,5 1,5
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En su tienda especializada le informarán sobre todos los accesorios de calidad.

Para tornillos  
M 4 a M 6

Número de 
pedido

Ø de  
atornillado, 
categoría de 
calidad 8.8

Par de apriete 
(Nm) 

Atornillado  
duro  
30°

Par de apriete 
(Nm) 

Atornillado 
blando 720°

N.º de 
revolu-
ciones 

de la 
marcha 
en vacío 
(r.p.m.)

Sentido 
del giro

Consumo 
de aire en 
marcha en 

vacío
 (l/s) 
(cfm)

Peso 
según 
EPTA 
(kg) 
(lbs)

Portaherra-
mientas 
(PCR = 

portaútiles 
de cambio 

rápido)

Rosca de 
conexión

Diámetro 
interior 

de la man-
guera 
(mm)

Comentarios Suministro

Atornillador recto con  
embrague de deslizamiento

0 607 454 006 M 4 0,8–3 0,8–2 1.700 Giro 
reversible 4,5 0,7 1/4" PCR R 1/4" 6 Arranque por 

palanca
Estribo de suspensión 
Racor de manguera 
Llave de corona 
dentada 
Muelle de embrague 
(amarillo) 

9,5 1,5

0 607 454 007 M 4 0,8–3,4 0,8–3 1.050 Giro 
reversible 4,5 0,8 1/4" PCR R 1/4" 6

9,5 1,8

0 607 454 238 M 4 0,8–3 0,8–2 1.700 Giro 
reversible 4,5 0,7 1/4" PCR R 1/4" 6 Arranque por 

empuje9,5 1,5

0 607 454 239 M 4 0,8–3,4 0,8–3 1.050 Giro 
reversible 4,5 0,7 1/4" PCR R 1/4" 6

9,5 1,5

Atornillador recto con  
embrague de desconexión

0 607 454 228 M 4 0,8–2,5 0,8–1,5 2.300 Giro 
reversible 4,5 0,7 1/4" PCR R 1/4" 6 Arranque por 

empuje
Estribo de suspensión 
Racor de manguera 
Llave de corona 
dentada 
Muelle de embrague 
(amarillo) 

9,5 1,5

0 607 454 229 M 4 0,8–3 0,8–2 1.700 Giro 
reversible 4,5 0,7 1/4" PCR R 1/4" 6

9,5 1,5

0 607 454 230 M 4 0,8–3,4 0,8–3 1.050 Giro 
reversible 4,5 0,7 1/4" PCR R 1/4" 6

9,5 1,5

0 607 454 231 M 5 0,8–5 0,8–4,5 640 Giro 
reversible 4,5 0,8 1/4" PCR R 1/4" 6

9,5 1,8

0 607 454 232 M 6 0,8–7 0,8–7 400 Giro 
reversible 4,5 0,8 1/4" PCR R 1/4" 6

9,5 1,8

Atornillador recto con  
embrague S-Plus para  
derivar la desconexión

0 607 454 234 M 4 0,8–3 0,8–2 1.700 Giro 
reversible 4,5 0,7 1/4" PCR R 1/4" 6 Arranque por 

empuje y por 
palanca

Estribo de suspensión 
Racor de manguera 
Llave de corona 
dentada 
Muelle de embrague 
(amarillo) 

9,5 1,5

0 607 454 235 M 4 0,8–3,4 0,8–3 1.050 Giro 
reversible 4,5 0,7 1/4" PCR R 1/4" 6

9,5 1,5

0 607 454 236 M 5 0,8–5 0,8–4,5 640 Giro 
reversible 4,5 0,7 1/4" PCR R 1/4" 6

9,5 1,5

0 607 454 237 M 6 0,8–7 0,8–7 400 Giro 
reversible 4,5 0,7 1/4" PCR R 1/4" 6

9,5 1,5

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/bosch

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



44 | Atornilladores, roscadoras | Atornilladores rectos

Para tornillos  
M 4 a M 6

Número de 
pedido

Ø de  
atornillado, 
categoría de 
calidad 8.8

Par de apriete  
(Nm) 

Atornillado  
duro  
30°

Par de apriete  
(Nm) 

Atornillado  
blando  

720°

N.º de 
revolu-
ciones 
de la 

marcha 
en vacío 
(r.p.m.)

Sentido 
del giro

Consumo 
de aire en 
marcha en 

vacío 
(l/s) 

(cfm)

Peso 
según 
EPTA 
(kg) 
(lbs)

Portaherra-
mientas 
(PCR = 

portaútiles 
de cambio 

rápido)

Rosca de 
conexión

Diámetro 
interior 

de la man-
guera 
(mm)

Comentarios Suministro

Atornillador recto con  
embrague de deslizamiento

0 607 453 009 M 5 1,2–5,5 1,2–5 950 Giro 
reversible 6,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6 Arranque por 

palanca
Estribo de suspensión 
Llave de corona dentada 
Boquilla de manguera 
Muelle de embrague 
(amarillo) 
o 
* Resorte de acopla­
miento (azul) 

13,8 2,0

0 607 453 010* M 6 1,2–7 1,2–7 600 Giro 
reversible 7,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

15,9 2,0

0 607 453 233 M 4 1,2–3 1,2–2,5 2.200 Giro 
reversible 6,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6 Arranque por 

empuje13,8 2,0

0 607 453 234 M 5 1,2–4,5 1,2–3 1.500 Giro 
reversible 6,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

13,8 2,0

Atornillador recto con  
embrague de desconexión

0 607 453 229 M 5 1,2–4,5 1,2–3 1.500 Giro 
reversible 6,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6 Arranque por 

palanca
Estribo de suspensión 
Llave de corona dentada 
Boquilla de manguera 
Muelle de embrague 
(amarillo) 
o
* Resorte de acopla­
miento (azul) 
Modelo … 232 y … 239 incl. 
empuñadura adicional

13,8 2,0

0 607 453 230 M 5 1,2–5,5 1,2–5,5 950 Giro 
reversible 6,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

13,8 2,0

0 607 453 231* M 5 1,2–7 1,2–7 600 Giro 
reversible 6,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

13,8 2,0

0 607 453 232* M 6 1,2–10 1,2–10 380 Giro 
reversible 6,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

13,8 2,0

0 607 453 235 M 4 1,2–3 1,2–2,5 2.200 Giro 
reversible 6,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6 Arranque por 

empuje13,8 2,0

0 607 453 236 M 5 1,2–4,5 1,2–3 1.500 Giro 
reversible 6,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

13,8 2,0

0 607 453 237 M 5 1,2–5,5 1,2–5 950 Giro 
reversible 6,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

13,8 2,0

0 607 453 238* M 6 1,2–7 1,2–7 600 Giro 
reversible 6,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

13,8 2,0

0 607 453 239* M 6 1,2–10 1,2–10 380 Giro 
reversible 6,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

13,8 2,0

Atornillador recto con  
embrague S-Plus para  
derivar la desconexión

0 607 453 240 M 5 1,2–5,5 1,2–5 950 Giro 
reversible 6,5 0,8 1/4" PCR R 1/4" 6 Arranque por 

empuje
Estribo de suspensión 
Llave de corona dentada 
Boquilla de manguera 
Muelle de embrague 
(amarillo) 
o 
* Resorte de acopla­
miento (azul) 

Modelo … 242 
incl. empuñadura 
adicional

13,8 1,8

0 607 453 241* M 6 1,2–7 1,2–7 600 Giro 
reversible 6,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

13,8 2,0

0 607 453 242* M 6 1,2–10 1,2–10 380 Giro 
reversible 6,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

13,8 2,0

Atornilladores rectos  
sin aceite 180 W

Atornilladores rectos de 180 vatios
 ▶ Ajuste externo del par de aprie­

te sin cambio de herramienta
 ▶ Embrague de desconexión para 

ajuste del par de apriete de 
gran precisión y fluctuación mí­
nima de par de apriete

 ▶ Amplio margen del par de 
apriete: de 1,2 hasta 10 Nm

 ▶ Atornillador de desconexión y 
atornillador de carraca en uno 
con el embrague «S­Plus»

 ▶ Marcha derecha­izquierda. 
 Mayor par de apriete hacia la 
izquierda, para aflojar los 
 tornillos con mayor facilidad

 ▶ Técnica CLEAN
 ▶ Consumo de aire mínimo
 ▶ Portaherramienta de cambio 

rápido con alojamiento doble
 ▶ Carcasa de acoplamiento  

para alimentación de tornillos  
(fig. página 62)
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Para tornillos  
M 4 a M 6

Número de 
pedido

Ø de  
atornillado, 
categoría de 
calidad 8.8

Par de apriete  
(Nm) 

Atornillado  
duro  
30°

Par de apriete  
(Nm) 

Atornillado  
blando  

720°

N.º de 
revolu-
ciones 
de la 

marcha 
en vacío 
(r.p.m.)

Sentido 
del giro

Consumo 
de aire en 
marcha en 

vacío 
(l/s) 

(cfm)

Peso 
según 
EPTA 
(kg) 
(lbs)

Portaherra-
mientas 
(PCR = 

portaútiles 
de cambio 

rápido)

Rosca de 
conexión

Diámetro 
interior 

de la man-
guera 
(mm)

Comentarios Suministro

Atornillador recto con  
embrague de deslizamiento

0 607 453 009 M 5 1,2–5,5 1,2–5 950 Giro 
reversible 6,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6 Arranque por 

palanca
Estribo de suspensión 
Llave de corona dentada 
Boquilla de manguera 
Muelle de embrague 
(amarillo) 
o 
* Resorte de acopla­
miento (azul) 

13,8 2,0

0 607 453 010* M 6 1,2–7 1,2–7 600 Giro 
reversible 7,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

15,9 2,0

0 607 453 233 M 4 1,2–3 1,2–2,5 2.200 Giro 
reversible 6,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6 Arranque por 

empuje13,8 2,0

0 607 453 234 M 5 1,2–4,5 1,2–3 1.500 Giro 
reversible 6,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

13,8 2,0

Atornillador recto con  
embrague de desconexión

0 607 453 229 M 5 1,2–4,5 1,2–3 1.500 Giro 
reversible 6,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6 Arranque por 

palanca
Estribo de suspensión 
Llave de corona dentada 
Boquilla de manguera 
Muelle de embrague 
(amarillo) 
o
* Resorte de acopla­
miento (azul) 
Modelo … 232 y … 239 incl. 
empuñadura adicional

13,8 2,0

0 607 453 230 M 5 1,2–5,5 1,2–5,5 950 Giro 
reversible 6,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

13,8 2,0

0 607 453 231* M 5 1,2–7 1,2–7 600 Giro 
reversible 6,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

13,8 2,0

0 607 453 232* M 6 1,2–10 1,2–10 380 Giro 
reversible 6,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

13,8 2,0

0 607 453 235 M 4 1,2–3 1,2–2,5 2.200 Giro 
reversible 6,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6 Arranque por 

empuje13,8 2,0

0 607 453 236 M 5 1,2–4,5 1,2–3 1.500 Giro 
reversible 6,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

13,8 2,0

0 607 453 237 M 5 1,2–5,5 1,2–5 950 Giro 
reversible 6,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

13,8 2,0

0 607 453 238* M 6 1,2–7 1,2–7 600 Giro 
reversible 6,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

13,8 2,0

0 607 453 239* M 6 1,2–10 1,2–10 380 Giro 
reversible 6,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

13,8 2,0

Atornillador recto con  
embrague S-Plus para  
derivar la desconexión

0 607 453 240 M 5 1,2–5,5 1,2–5 950 Giro 
reversible 6,5 0,8 1/4" PCR R 1/4" 6 Arranque por 

empuje
Estribo de suspensión 
Llave de corona dentada 
Boquilla de manguera 
Muelle de embrague 
(amarillo) 
o 
* Resorte de acopla­
miento (azul) 

Modelo … 242 
incl. empuñadura 
adicional

13,8 1,8

0 607 453 241* M 6 1,2–7 1,2–7 600 Giro 
reversible 6,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

13,8 2,0

0 607 453 242* M 6 1,2–10 1,2–10 380 Giro 
reversible 6,5 0,9 1/4" PCR R 1/4" 6

13,8 2,0

En su tienda especializada le informarán sobre todos los accesorios de calidad.
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Atornilladores rectos  
sin aceite 400 W

Para tornillos  
M 6 a M 8

Número de 
pedido

Ø de  
atornillado, 
categoría de 
calidad 8.8

Par de apriete  
(Nm) 

Atornillado  
duro  
30°

Par de apriete  
(Nm) 

atornillado 
blando 

720°

Número  
de carreras 

en vacío 
(rpm)

Sentido 
del giro

Consumo 
de aire en 
marcha en 

vacío 
(l/s) 

(cfm)

Peso 
según 
EPTA 
(kg)

Portaherra-
mientas 
(PCR = 

portaútiles 
de cambio 

rápido)

Rosca 
de co-
nexión

Diámetro 
interior 

de la man-
guera 
(mm)

Comentarios Suministro

Atornillador recto con  
embrague de desconexión

0 607 461 205 M 6 5,5–10 5,5–10 1.050 Giro 
reversible 14,0 1,4 1/4" PCR R 1/4" 10 Arranque por 

empuje
Gancho de retención 
Boquilla de manguera 
G 1/4" 
Estribo de suspensión 
Empuñadura adicional 
Ø 46 mm 

29,7

0 607 461 206 M 8 5,5–15 5,5–14 700 Giro 
reversible 14,0 1,4 1/4" PCR R 1/4" 10

29,7

Atornilladores rotativos  
de 400 vatios

 ▶ El atornillador rotativo más 
potente

 ▶ Ajuste externo del par de 
apriete 

 ▶ Embrague de desconexión  
sin desgaste

 ▶ Variable gracias al sistema 
modular

 ▶ Empuñadura central ergonómi­
ca para óptima manejabilidad

 ▶ Robusta carcasa de poliamida 
con aislamiento frente al frío

 ▶ Manguera de escape de aire 
opcional

 ▶ De vibración reducida

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/bosch
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Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Atornilladores rectos | Atornilladores, roscadoras | 47

Para tornillos  
M 6 a M 8

Número de 
pedido

Ø de  
atornillado, 
categoría de 
calidad 8.8

Par de apriete  
(Nm) 

Atornillado  
duro  
30°

Par de apriete  
(Nm) 

atornillado 
blando 

720°

Número  
de carreras 

en vacío 
(rpm)

Sentido 
del giro

Consumo 
de aire en 
marcha en 

vacío 
(l/s) 

(cfm)

Peso 
según 
EPTA 
(kg)

Portaherra-
mientas 
(PCR = 

portaútiles 
de cambio 

rápido)

Rosca 
de co-
nexión

Diámetro 
interior 

de la man-
guera 
(mm)

Comentarios Suministro

Atornillador recto con  
embrague de desconexión

0 607 461 205 M 6 5,5–10 5,5–10 1.050 Giro 
reversible 14,0 1,4 1/4" PCR R 1/4" 10 Arranque por 

empuje
Gancho de retención 
Boquilla de manguera 
G 1/4" 
Estribo de suspensión 
Empuñadura adicional 
Ø 46 mm 

29,7

0 607 461 206 M 8 5,5–15 5,5–14 700 Giro 
reversible 14,0 1,4 1/4" PCR R 1/4" 10

29,7

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/bosch
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Ø
 15
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60,5
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256

Ø
 34

85 20
241

Ø
 2

9
Ø
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9
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Conexión para medición de presión 
Atornillador de desconexión

Hojas de medidas 
Atornilladores rectos

Medidas en mm Número de pedido
0 607 459 203

0 607 459 204

0 607 459 205

0 607 454 006

0 607 454 007

0 607 454 228*

0 607 454 229

0 607 454 230

0 607 454 231

0 607 454 232

0 607 454 234

0 607 454 235

0 607 454 236

0 607 454 237

0 607 454 238

0 607 454 239*

0 607 453 009

0 607 453 010

0 607 453 229*

0 607 453 230

0 607 453 231

0 607 453 232

0 607 453 233*

0 607 453 234*

0 607 453 235*

0 607 453 236*

0 607 453 237

0 607 453 238

0 607 453 239

0 607 453 240

0 607 453 241

0 607 453 242

0 607 461 205

0 607 461 206

Las medidas se indican solo a título informativo y están sujetas a variaciones.

158

256*

~262

313

150

120

~248*

84 60,5

60,5
6,5

R 1/4"

R 1/4"

85

85 20

35*

241

35

28

53

Ø 
23

Ø 
15

,5

Ø 
30

Ø 
19

,5

Ø 
29

Ø 
29

Ø 
46

Ø 
48

~Ø
 4

8

Ø 
34

Ø 
34

1/
4"

 P
CR

1/
4"

 P
CR

SW
 2

7

3 
HI

1/
4"

 P
CR
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