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Atornillador
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Atornillador

Las llaves de impacto cuentan con un mecanismo de percusión de espiga de alta alea-
ción para obtener un par de giro rápido y ofrecer una elevada vida útil. La empuñadura 
de goma con aislamiento térmico ofrece una comodidad idónea. El excelente mecanismo 
de percusión equilibrado garantiza un nivel de vibraciones mínimo. Los nuevos siste-
mas de amortiguación de ruidos por conductos proporcionan una mejor amortiguación 
de los ruidos. El ajuste del par de apriete se lleva a cabo en tres pasos. El par de apriete 
máximo se puede conseguir también con el giro a la izquierda.
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Atornilladores de carraca y llaves de impacto,  
hojas de medidas

 ▶ Manejo con una sola mano  
y conmutador de inversión 
derecha/izquierda 

 ▶ Ajuste continuo del par de 
apriete 

 ▶ Ligero 
 ▶ Óptima relación  

preciorendimiento

Número de 
pedido

Ø máx.  
de tornillo 

(mm)

Par de apriete 
 recomendado 

(Nm)

Par de 
apriete 

máx. 
(Nm)

Número de 
carreras 
en vacío 

(rpm)

Sentido del 
giro 
 (D = 

 derecha I = 
izquierda)

Consumo 
de aire en 
marcha en 

vacío 
(l/s)

Consumo 
de aire en 

marcha  
en vacío

(cfm)

Peso 
según 
EPTA 
(kg)

Portaherra-
mientas 

(CM = cuadra-
do macho)

Rosca de 
conexión

Diámetro 
interior  

de la 
 manguera 

(mm)

Comentarios Suministro 

Atornillador de trinquete 3/8" y 
1/2"

0 607 450 794 M 10 50 60 160 Giro 
reversible 8 17 1,3 3/8" CM R 1/4" 10 Boquilla de 

manguera

0 607 450 795 M 10 50 60 160 Giro 
reversible 8 17 1,3 1/2" CM R 1/4" 10

Llave de impacto 3/8" y 1/2" 0 607 450 626 M 14 120 120 10.000 Giro 
reversible 6 12,7 1,5 3/8" CM R 1/4" 10 3 niveles de 

ajuste del par 
de apriete 
Mecanismo 
de percusión 
de espiga

Boquilla de 
manguera

0 607 450 627 M 14 120 120 10.000 Giro 
reversible 6 12,7 1,5 1/2" CM R 1/4" 10

300
135

42
,5

159
24,6

17
6

47
,9

R 1/4"

Ø 
30

,2
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Atornilladores de carraca y llaves de impacto,  
hojas de medidas

Número de 
pedido

Ø máx.  
de tornillo 

(mm)

Par de apriete 
 recomendado 

(Nm)

Par de 
apriete 

máx. 
(Nm)

Número de 
carreras 
en vacío 

(rpm)

Sentido del 
giro 
 (D = 

 derecha I = 
izquierda)

Consumo 
de aire en 
marcha en 

vacío 
(l/s)

Consumo 
de aire en 

marcha  
en vacío

(cfm)

Peso 
según 
EPTA 
(kg)

Portaherra-
mientas 

(CM = cuadra-
do macho)

Rosca de 
conexión

Diámetro 
interior  

de la 
 manguera 

(mm)

Comentarios Suministro 

Atornillador de trinquete 3/8" y 
1/2"

0 607 450 794 M 10 50 60 160 Giro 
reversible 8 17 1,3 3/8" CM R 1/4" 10 Boquilla de 

manguera

0 607 450 795 M 10 50 60 160 Giro 
reversible 8 17 1,3 1/2" CM R 1/4" 10

Llave de impacto 3/8" y 1/2" 0 607 450 626 M 14 120 120 10.000 Giro 
reversible 6 12,7 1,5 3/8" CM R 1/4" 10 3 niveles de 

ajuste del par 
de apriete 
Mecanismo 
de percusión 
de espiga

Boquilla de 
manguera

0 607 450 627 M 14 120 120 10.000 Giro 
reversible 6 12,7 1,5 1/2" CM R 1/4" 10

En su tienda especializada le informarán sobre todos los accesorios de calidad.
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