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Atornilladores y atornilladores de carraca,  
hojas de medidas

 ▶ Robusta carcasa de poliamida 
con aislamiento frente al frío

 ▶ Engranaje planetario de alta 
calidad

 ▶ Elevado confort de agarre
 ▶ Interruptor con marcha suave
 ▶ Marcha derechaizquierda
 ▶ Guiado del aire de escape a 

través de la empuñadura
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Comentarios Suministro 

Atornillador 0 607 460 400 Tornillos au-
toperforantes 
hasta 6,3 mm

1,5–8 750 Giro 
reversible 320 13,5 28,6 0,8 1/4" HI R 1/4" 10 Profundidad 

de atornillado 
ajustable

Boquilla de 
manguera

Atornillador de carraca 0 607 460 401 M 6 1,5–10 750 Giro 
reversible 320 13 27,5 1,0 1/4" HI R 1/4" 10 Par de apriete 

ajustable 
 externamente

Boquilla de 
manguera

Atornillador de carraca 0 607 460 001 M 6 1,5–10 900 Giro 
reversible 380 14 29,7 1,0 1/4" HI R 1/4" 10 Par de apriete 

ajustable 
 externamente

Boquilla de 
manguera 
Empuñadura 
adicional  
Ø 46 mm
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Comentarios Suministro 

Atornillador 0 607 460 400 Tornillos au-
toperforantes 
hasta 6,3 mm

1,5–8 750 Giro 
reversible 320 13,5 28,6 0,8 1/4" HI R 1/4" 10 Profundidad 
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Atornillador de carraca 0 607 460 401 M 6 1,5–10 750 Giro 
reversible 320 13 27,5 1,0 1/4" HI R 1/4" 10 Par de apriete 

ajustable 
 externamente

Boquilla de 
manguera

Atornillador de carraca 0 607 460 001 M 6 1,5–10 900 Giro 
reversible 380 14 29,7 1,0 1/4" HI R 1/4" 10 Par de apriete 

ajustable 
 externamente

Boquilla de 
manguera 
Empuñadura 
adicional  
Ø 46 mm

En su tienda especializada le informarán sobre todos los accesorios de calidad.
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