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Atornilladores de carraca y llaves de impacto,  
hojas de medidas

 ▶ Manejo con una sola mano  
y conmutador de inversión 
derecha/izquierda 

 ▶ Ajuste continuo del par de 
apriete 

 ▶ Ligero 
 ▶ Óptima relación  

preciorendimiento

Número de 
pedido

Ø máx.  
de tornillo 

(mm)

Par de apriete 
 recomendado 

(Nm)

Par de 
apriete 

máx. 
(Nm)

Número de 
carreras 
en vacío 

(rpm)

Sentido del 
giro 
 (D = 

 derecha I = 
izquierda)

Consumo 
de aire en 
marcha en 

vacío 
(l/s)

Consumo 
de aire en 

marcha  
en vacío

(cfm)

Peso 
según 
EPTA 
(kg)

Portaherra-
mientas 

(CM = cuadra-
do macho)

Rosca de 
conexión

Diámetro 
interior  

de la 
 manguera 

(mm)

Comentarios Suministro 

Atornillador de trinquete 3/8" y 
1/2"

0 607 450 794 M 10 50 60 160 Giro 
reversible 8 17 1,3 3/8" CM R 1/4" 10 Boquilla de 

manguera

0 607 450 795 M 10 50 60 160 Giro 
reversible 8 17 1,3 1/2" CM R 1/4" 10

Llave de impacto 3/8" y 1/2" 0 607 450 626 M 14 120 120 10.000 Giro 
reversible 6 12,7 1,5 3/8" CM R 1/4" 10 3 niveles de 

ajuste del par 
de apriete 
Mecanismo 
de percusión 
de espiga

Boquilla de 
manguera

0 607 450 627 M 14 120 120 10.000 Giro 
reversible 6 12,7 1,5 1/2" CM R 1/4" 10

300
135

42
,5

159
24,6

17
6

47
,9

R 1/4"

Ø 
30

,2
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Atornilladores de carraca y llaves de impacto,  
hojas de medidas

Número de 
pedido

Ø máx.  
de tornillo 

(mm)

Par de apriete 
 recomendado 

(Nm)

Par de 
apriete 

máx. 
(Nm)

Número de 
carreras 
en vacío 

(rpm)

Sentido del 
giro 
 (D = 

 derecha I = 
izquierda)

Consumo 
de aire en 
marcha en 

vacío 
(l/s)

Consumo 
de aire en 

marcha  
en vacío

(cfm)

Peso 
según 
EPTA 
(kg)

Portaherra-
mientas 

(CM = cuadra-
do macho)

Rosca de 
conexión

Diámetro 
interior  

de la 
 manguera 

(mm)

Comentarios Suministro 

Atornillador de trinquete 3/8" y 
1/2"

0 607 450 794 M 10 50 60 160 Giro 
reversible 8 17 1,3 3/8" CM R 1/4" 10 Boquilla de 

manguera

0 607 450 795 M 10 50 60 160 Giro 
reversible 8 17 1,3 1/2" CM R 1/4" 10

Llave de impacto 3/8" y 1/2" 0 607 450 626 M 14 120 120 10.000 Giro 
reversible 6 12,7 1,5 3/8" CM R 1/4" 10 3 niveles de 

ajuste del par 
de apriete 
Mecanismo 
de percusión 
de espiga

Boquilla de 
manguera

0 607 450 627 M 14 120 120 10.000 Giro 
reversible 6 12,7 1,5 1/2" CM R 1/4" 10

En su tienda especializada le informarán sobre todos los accesorios de calidad.
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Número de 
pedido

Ø máx.  
de tornillo 

(mm)

Par de apriete 
 recomendado 

(Nm)

Par de 
apriete 

máx. 
(Nm)

Número de 
carreras 
en vacío 

(rpm)

Sentido del 
giro 
 (D = 

derecha I = 
izquierda)

Consumo 
de aire en 
marcha en 

vacío 
(l/s)

Consumo 
de aire en 
marcha en 

vacío
(cfm)

Peso 
según 
EPTA 
(kg)

Portaherra-
mientas 

(CM = cuadra-
do macho)

Rosca de 
conexión

Diámetro 
interior  

de la 
 manguera 

(mm)

Comentarios Suministro 

Llave de impacto 1/2" y  
juego de llave de impacto 1/2"

0 607 450 628 M 18 310 310 7.000 Giro 
reversible 8,5 18,0 2,3 1/2" CM R 1/4" 10 3 niveles de 

ajuste del par  
de apriete 
Mecanismo de 
percusión de 
espiga

Boquilla de 
manguera

0 607 450 629 M 18 310 310 7.000 Giro 
reversible 8,5 18,0 2,3 1/2" CM R 1/4" 10 Maletín de plás-

tico con 5 llaves 
de vaso (SW 14, 
17, 19, 21, 22) y 
prolongación 
Mecanismo de 
percusión de 
espiga

Llave de impacto 3/4" 0 607 450 622 M 27 900 900 4.500 Giro 
reversible 18,0 38,1 5,6 3/4" CM R 3/8" 3 niveles de 

ajuste del par  
de apriete 
Mecanismo de 
percusión de 
doble cámara

Boquilla de 
manguera 
Estribo de 
suspensión

Llave de impacto 1" 0 607 450 593 M 38 1.300 1.300 3.100 Giro 
reversible 13,0 17,5 9,6 1" CM G 1/2" 13 3 niveles de 

ajuste del par  
de apriete 
Mecanismo de 
percusión de 
martillo

Boquilla de 
manguera 
Empuñadura 
adicional

157
22,6

17
6

47
,9

R 1/4"

Ø 
30

,2

1/2" CM

285

13
3

23
6

G 1/2"

Ø 
10

2

1" CM

228
51,9

31,5

91
,9

24
4,

3
26

8

Ø 
52

,4

R 3/8"

3/4" CM

Llaves de impacto 
Hojas de medidas

 ▶ Manejo con una sola mano  
y conmutador de inversión 
derecha/izquierda 

 ▶ Ajuste continuo del par de 
apriete 

 ▶ Ligero 
 ▶ Óptima relación  

preciorendimiento
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Número de 
pedido

Ø máx.  
de tornillo 

(mm)

Par de apriete 
 recomendado 

(Nm)

Par de 
apriete 

máx. 
(Nm)

Número de 
carreras 
en vacío 

(rpm)

Sentido del 
giro 
 (D = 

derecha I = 
izquierda)

Consumo 
de aire en 
marcha en 

vacío 
(l/s)

Consumo 
de aire en 
marcha en 

vacío
(cfm)

Peso 
según 
EPTA 
(kg)

Portaherra-
mientas 

(CM = cuadra-
do macho)

Rosca de 
conexión

Diámetro 
interior  

de la 
 manguera 

(mm)

Comentarios Suministro 

Llave de impacto 1/2" y  
juego de llave de impacto 1/2"

0 607 450 628 M 18 310 310 7.000 Giro 
reversible 8,5 18,0 2,3 1/2" CM R 1/4" 10 3 niveles de 

ajuste del par  
de apriete 
Mecanismo de 
percusión de 
espiga

Boquilla de 
manguera

0 607 450 629 M 18 310 310 7.000 Giro 
reversible 8,5 18,0 2,3 1/2" CM R 1/4" 10 Maletín de plás-

tico con 5 llaves 
de vaso (SW 14, 
17, 19, 21, 22) y 
prolongación 
Mecanismo de 
percusión de 
espiga

Llave de impacto 3/4" 0 607 450 622 M 27 900 900 4.500 Giro 
reversible 18,0 38,1 5,6 3/4" CM R 3/8" 3 niveles de 

ajuste del par  
de apriete 
Mecanismo de 
percusión de 
doble cámara

Boquilla de 
manguera 
Estribo de 
suspensión

Llave de impacto 1" 0 607 450 593 M 38 1.300 1.300 3.100 Giro 
reversible 13,0 17,5 9,6 1" CM G 1/2" 13 3 niveles de 

ajuste del par  
de apriete 
Mecanismo de 
percusión de 
martillo

Boquilla de 
manguera 
Empuñadura 
adicional

Llaves de impacto 
Hojas de medidas
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Llaves de impacto 
Hojas de medidas

Para tornillos 
de M 12 a M 30

Número de 
pedido

Ø de 
atornillado, 
categoría de 
calidad 8.8

Par de 
apriete reco-

mendado  
a 6,3 bares 

(Nm)

Par  
de apriete 

máx. 
(Nm)

Número 
de 

carreras 
en vacío 

(rpm)

Sentido 
del giro

Consumo 
de aire en 
marcha en 

vacío 
(l/s) 

(cfm)

Peso  
según 
EPTA 
(kg)

Portaherra-
mientas 

(CM = cuadra-
do macho)

Rosca de 
conexión

Diámetro 
interior  

de la 
 manguera 

(mm)

Comentarios Suministro

Llave de impacto  
con par de apriete de  
3 velocidades

0 607 450 614 M 14 50–150 150 10.000 Giro 
reversible 9,0 1,3 3/8" CM R 1/4" 10 Par de apriete 

regulable 
en giro a la 
derecha

Estribo de suspensión 
Boquilla de acopla-
miento
3 609 202 911
3 609 202 846

19,1

Llave de impacto con par  
de apriete de 3 velocidades

0 607 450 615 M 16 150–350 350 7.000 Giro 
reversible 15,0 2,4 1/2" CM R 1/4" 10 Par de apriete 

regulable 
en giro a la 
derecha

Estribo de suspensión 
Boquilla de acopla-
miento
3 609 202 912
3 609 202 846

31,8

0 607 450 618* M 16 150–300 300 7.000 Giro 
reversible 15,0 2,6 1/2" CM

+ husillo prol.
R 1/4" 10

31,8

Llave de impacto con par  
de apriete de 3 velocidades

0 607 450 616 M 22 300–900 900 4.500 Giro 
reversible 18,0 4,1 3/4" CM R 3/8" 13 Par de apriete 

regulable 
en giro a la 
derecha
 

Estribo de suspensión 
Boquilla de acopla-
miento
3 609 202 913
3 609 202 848

38,1

0 607 450 619* M 22 300–850 850 4.500 Giro 
reversible 18 5,9 3/4" CM

+ husillo prol.
R 3/8" 13 Par de apriete 

regulable 
en giro a la 
derecha

Estribo de suspensión 
Boquilla de acopla-
miento
3 609 202 913
3 609 202 847

38,1

 ▶ Número de revoluciones alto 
para un trabajo rápido y ren
table

 ▶ Extraordinaria potencia y peso 
reducido

 ▶ Robusta llave de impacto de 
larga vida útil

 ▶ Mecanismo de percusión de 
doble cámara de construcción 
sencilla y potente, fabricado 
con materiales de alta aleación

 ▶ Fuerza de percusión regulable 
mediante válvula de regulación

Par de apriete recomendado: resistencia con el Ø de atornillado indicado, categoría de calidad 8.8.
Par de apriete máximo: valor máximo con mayor Ø de atornillado (resistencia no especificada).

Ø 
29

,8

158,2
36,5

R 1/4"

23,7

47
,3

20
0,

5
18

3,
53/8" 

CM

196,5 / 248,3*

0 607 450 618*

0 607 450 619*

37,8 / 89,6*

71
,9

19
5,

5
21

2,
5

23,7 / 75,5*

Ø 
34

R 1/4"

1/2" CM

228 /385*
51,9/208,9*
31,5/188,5*

91
,9

24
4,

3
26

8

Ø 
52

,4

R 3/8"

3/4" CM
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Llaves de impacto 
Hojas de medidas

Para tornillos 
de M 12 a M 30

Número de 
pedido

Ø de 
atornillado, 
categoría de 
calidad 8.8

Par de 
apriete reco-

mendado  
a 6,3 bares 

(Nm)

Par  
de apriete 

máx. 
(Nm)

Número 
de 

carreras 
en vacío 

(rpm)

Sentido 
del giro

Consumo 
de aire en 
marcha en 

vacío 
(l/s) 

(cfm)

Peso  
según 
EPTA 
(kg)

Portaherra-
mientas 

(CM = cuadra-
do macho)

Rosca de 
conexión

Diámetro 
interior  

de la 
 manguera 

(mm)

Comentarios Suministro

Llave de impacto  
con par de apriete de  
3 velocidades

0 607 450 614 M 14 50–150 150 10.000 Giro 
reversible 9,0 1,3 3/8" CM R 1/4" 10 Par de apriete 

regulable 
en giro a la 
derecha

Estribo de suspensión 
Boquilla de acopla-
miento
3 609 202 911
3 609 202 846

19,1

Llave de impacto con par  
de apriete de 3 velocidades

0 607 450 615 M 16 150–350 350 7.000 Giro 
reversible 15,0 2,4 1/2" CM R 1/4" 10 Par de apriete 

regulable 
en giro a la 
derecha

Estribo de suspensión 
Boquilla de acopla-
miento
3 609 202 912
3 609 202 846

31,8

0 607 450 618* M 16 150–300 300 7.000 Giro 
reversible 15,0 2,6 1/2" CM

+ husillo prol.
R 1/4" 10

31,8

Llave de impacto con par  
de apriete de 3 velocidades

0 607 450 616 M 22 300–900 900 4.500 Giro 
reversible 18,0 4,1 3/4" CM R 3/8" 13 Par de apriete 

regulable 
en giro a la 
derecha
 

Estribo de suspensión 
Boquilla de acopla-
miento
3 609 202 913
3 609 202 848

38,1

0 607 450 619* M 22 300–850 850 4.500 Giro 
reversible 18 5,9 3/4" CM

+ husillo prol.
R 3/8" 13 Par de apriete 

regulable 
en giro a la 
derecha

Estribo de suspensión 
Boquilla de acopla-
miento
3 609 202 913
3 609 202 847

38,1

Par de apriete recomendado: resistencia con el Ø de atornillado indicado, categoría de calidad 8.8.
Par de apriete máximo: valor máximo con mayor Ø de atornillado (resistencia no especificada).

En su tienda especializada le informarán sobre todos los accesorios de calidad.
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