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Brevetti Stendalto

Dal 1968 il nostro obiettivo & fornire prodotti
innovativi per la protezione dinamica di cavi e
condotti.

La nostra gamma di prodotti, composta da catene
portacavi in nylon, catene portacavi in acciaio e
cavi flessibili, rappresenta per il costruttore di
macchinari ed impianti industriali un fonte
inesauribile di soluzioni tecnologicamente
allavanguardia.

Da questi presupposti ¢ nata la collaborazione

con Reiku GmbH, societa specializzata nella
costruzione di sistemi di protezione per cavi e
cablaggi.

Con una vasta scelta di diverse tipologie di

guaine ed accessori, Reiku ¢ in grado di offrire

soluzioni adatte a soddisfare le esigenze d’ogni
singolo cliente.

[ sistemi di protezione per cavi sono utilizzati in
vari settori, quali aeronautica, ferroviario,
automotive, costruzione navale, macchinari,
automatismo elettrico ed installazione.

Grazie all'ampia disponibilita di guaine ed

accessori presso i nostri stock, siamo in grado di

garantire una rapida evasione degli ordini.
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Tabella di decodificazione

Materiale

tipo:

Articolo:

Versione:
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Colore:
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Diametro Nominale

F

G
V
P
M
G

Misura filetto,
Diametro foro

Z
U

Poliammide

Poliammide con filetto metallico
Poliammide composito
Poliammide composito

con filetto metallico

Metallico

Polietilene

Polipropilene

Poliestere

Poliuretano

Guaina corrugata
Connettore diritto

Curva 90°

Raccordo 90°

Raccordo 45°

Raccordo con filetto femmina
Raccordo per sensori
Supporto modulare
Coperchietto per supporto
Raccordo flangiato
Raccordo 90° girevole

Versione standard

Versione semplice

Versione rinforzata

Versione per robotica

Versione leggera

Raccordo isolante

Con guarnizione su lato tubo

Con guarnizione (IP67)

Senza guarnizione/senza coperchietto

Nero

Grigio
Metallico
Acciaio Blu
Trasparente

Standard (fine)
Grosso
Sistema antirotazione

Filetto PG
Filetto metrico
Filetto GAS

Rinforzato antistrappo
Raccordo con pressacavo






