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BC400

Cavo di segnale e comando

con guaina esterna in PVC pag. 10

BC401

Cavo di segnale e comando

schermato con guaina esterna in PVC pag. 11

BC406

Cavo di segnale

schermato con guaina esterna in PVC pag. 12

BC407

Cavo di csegnale

schermato con guaina esterna in PVC pag. 13

BC408

Cavo di comando e potenza

con guaina esterna in PVC pag. 14

BC409

Cavo di comando e potenza

schermato con guaina esterna in PVC pag. 15

BC410

Cavo di segnale, comando e potenza

con guaina esterna in PVC pag. 16

BC411

Cavo di segnale, comando e potenza

schermato con guaina esterna in PVC pag. 17

BC418

Cavo di segnale e comando isolamento TPE-E

con guaina esterna in PUR pag. 18

BC419

Cavo di segnale e comando isolamento TPE-E

schermato con guaina esterna in PUR pag. 19

BC412

Cavo di segnale multicoppia schermato

con guaina esterna in PVC pag. 20

BC413

Cavo di segnale multicoppia schermato

con guaina esterna in PUR pag. 21

BC417

Cavo di segnale multicoppia schermato

con guaina esterna in PUR pag. 22

Cavi multipolari
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Dati tecnici: BC400-BC401
Tensione d’esercizio:

VDE DIN 0245   part.102  Uo/U   300/500V

UL 758 AWM - 600V

CSA AWM C.22.2 n.210-600V

Tensione di prova: 2000 V

Temperatura d’esercizio:

da -10°C a +80°C

Velocità di traslazione:

80 m/min

Accelerazione:

2 m/s2

Comportamento alla fiamma conforme a:

EN 50265-2-1,

VDE 0472-804 test B,

IEC 60332.3.24

Resistenza agli oli conforme a:

UL 1581

Omologazione UL/CSA:

UL-AWM 80°C - 600V

CSA 80°C - 600V

Dati costruttivi
Conduttore:

flessibile conforme a:

VDE 0295, IEC 60228

Isolamento:

composto termoplastico isolante 

conforme a UL / CSA

Identificazione dei conduttori:

neri  numerati

+G/V conforme a VDE 0293,

CEI UNEL 00725-74

Cordatura:

speciale a strati

Guaina esterna:

mescola termoplastica, bassa

adesione conforme a UL / CSA

colore grigio RAL 7001

Schermatura, solo per BC401

treccia di rame

copertura:  > 80%

Cavo di segnale e comando 

con guaina esterna in PVC

BC400
Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4000305 3G0,50 6,20 62 15 60

4000405 4G0,50 6,90 69 19 70

4000505 5G0,50 7,50 75 24 85

4000705 7G0,50 8,00 80 34 115

4001205 12G0,50 10,30 103 59 167

4001805 18G0,50 12,30 123 86 258

4002505 25G0,50 15,90 159 120 337

4000310 3G1,0 7,30 73 29 80

4000410 4G1,0 7,90 79 38 100

4000510 5G1,0 8,60 86 48 125

4000710 7G1,0 9,60 96 67 170

4001210 12G1,0 12,20 122 115 260

4001810 18G1,0 14,70 147 173 380

4002510 25G1,0 17,10 171 240 550

4000315 3G1,5 7,80 78 43 100

4000415 4G1,5 8,50 85 58 125

4000515 5G1,5 9,30 93 72 155

4000715 7G1,5 10,20 102 101 210

4001215 12G1,5 13,20 132 173 330

4001815 18G1,5 15,90 159 260 485

4002515 25G1,5 18,80 188 360 710

4000425 4G2,5 10,00 100 96 175

4000725 7G2,5 12,00 120 168 310

4001225 12G2,5 15,70 157 288 495

4000440 4G4 12,50 125 158 271

4000760 7G6 17,70 177 404 700
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Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Cavo di segnale e comando

schermato con guaina esterna in PVC

BC401
Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4010305 3G0,50 7,90 79 39 87

4010405 4G0,50 8,50 85 46 87

4010505 5G0,50 9,20 92 54 130

4010705 7G0,50 10,00 100 70 125

4011205 12G0,50 12,20 122 100 211

4011805 18G0,50 14,30 143 153 270

4012505 25G0,50 18,20 182 202 338

4010310 3G1,0 9,00 90 57 101

4010410 4G1,0 9,70 97 70 160

4010510 5G1,0 10,40 104 81 195

4010710 7G1,0 11,30 113 110 235

4011210 12G1,0 14,00 140 182 410

4011810 18G1,0 16,50 165 254 530

4012510 25G1,0 19,30 193 365 825

4010315 3G1,5 9,70 97 75 185

4010415 4G1,5 10,30 103 91 215

4010515 5G1,5 11,10 111 112 260

4010715 7G1,5 11,90 119 145 310

4011215 12G1,5 15,00 150 247 510

4011815 18G1,5 17,70 177 348 730

4012515 25G1,5 20,40 204 498 1000

4010425 4G2,5 11,80 118 145 250

4010440 4G4 15,00 150 224 360

BC400

BC401

Velocità: 80 m/min
Accelerazione: 2 m/s2

Tensione d’esercizio: 300/500 V
UL/CSA AWM 600V

Approvato UL e CSA per il mercato
Europeo e Nord Americano

Raggio min curvatura
10 x Ø cavo

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



Cavo di segnale

con guaina esterna in PVC

BC406
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Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura* rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4060202 2x0,25 3,9 29 5 20

4060302 3x0,25 4,1 31 7,5 21

4060402 4x0,25 4,4 33 10 25

4060502 5x0,25 4,7 35 12,5 30

4060702 7x0,25 5,2 39 15 45

4061202 12x0,25 6,4 48 29 65

4061802 18x0,25 7,3 55 45,1 83

4062502 25x0,25 8,6 65 62,7 114

4063702 37x0,25 10,2 77 89 210

4060203 2x0,34 4,1 31 6,6 23

4060303 3x0,34 4,3 32 9,9 25

4060403 4x0,34 4,6 35 13,2 30

4060503 5x0,34 5,0 38 16,5 35

4060703 7x0,34 5,4 41 23 45

4061203 12x0,34 6,9 52 40 73

4061803 18x0,34 7,8 59 59,4 100

4062503 25x0,34 9,6 72 82,5 148

4063703 37x0,34 11,5 86 121 295

Dati tecnici: BC406-BC407
Tensione d’esercizio: 300 V

Tensione di prova: 1500 V

Temperatura d’esercizio:

da -5°C a +80°C

Velocità di traslazione:

220 m/min

Accelerazione:

10 m/s2

Comportamento alla fiamma conforme a:

IEC 60332.3.1

VDE 0472-804 test B

Comportamento all’incendio conforme a:

CEI 20/22II,

IEC 60332.3.24 cat.C

Resistenza agli oli conforme a:

VDE 0472 parte 803/B

UL 1581

Omologazione UL/CSA:

UL-Style 2464 80°C 300V

CSA C22.2 N210.2-M90 80°C

300V FT1

Dati Costruttivi
Conduttore:

extraflessibile Classe 6 conforme a:

VDE 0295, IEC 60228

Isolamento:

TPE

Identificazione delle anime:

colorate conforme a DIN 47100

Cordatura:

speciale a strati con nastro morbido

sullo strato esterno

Guaina esterna:

Mescola speciale  di PVC colore grigio

RAL7001

Schermatura:

treccia di rame stagnato,

copertura:  > 80%

* Per catene autoportanti; per catene non autoportanti raggio di curvatura = 10 x Ø cavo
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Cavo di segnale

schermato con guaina esterna in PVC

BC407
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BC406

BC407

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura* rame cavo

n g mm2 mm mm kg/km kg/km

4070202 2x0,25 4,3 32 11,7 28

4070302 3x0,25 4,5 34 14,7 30

4070402 4x0,25 4,8 36 18 35

4070502 5x0,25 5,1 38 21,4 40

4070702 7x0,25 5,6 42 27 51

4071202 12x0,25 6,8 51 45 74

4071802 18x0,25 7,7 58 61 100

4072502 25x0,25 9,5 71 86,4 148

4073702 37x0,25 10,8 81 117 230

4070203 2x0,34 4,5 34 13,8 31

4070303 3x0,34 4,7 35 17,6 34

4070403 4x0,34 5,0 38 21,7 39

4070503 5x0,34 5,4 41 26 46

4070703 7x0,34 6,0 45 38 58

4071203 12x0,34 7,4 56 59 88

4071803 18x0,34 8,3 62 88,8 124

4072503 25x0,34 10,1 76 108,7 176

4073703 37x0,34 12,4 93 162 275

Velocità: 220 m/min
Accelerazione: 10 m/s2

Tensione d’esercizio: 300 V

Approvato UL e CSA per il mercato
Europeo e Nord Americano

Guaina in PVC particolarmente
resistente agli oli

Raggio min curvatura
10 x Ø cavo

Raggio min curvatura
7,5 x Ø cavo

* Per catene autoportanti; per catene non autoportanti raggio di curvatura = 10 x Ø cavo
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Cavo di comando e potenza

con guaina esterna in PVC

BC408
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Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura* rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4080305 3G0,5 6,3 46 14,5 50

4080305X 3x0,5 6,3 46 14,5 50

4080405 4G0,5 6,6 50 19,3 58

4080505 5G0,5 7,3 55 24,1 69

4080705 7G0,5 8,8 63 33,7 97

4081205 12G0,5 10,7 80 57,8 146

4081805 18G0,5 12,5 94 86,7 212

4082505 25G0,5 15 113 120,5 311

4080307 3G0,75 6,5 49 21,6 58,2

4080407 4G0,75 7,1 53 28,9 71,8

4080507 5G0,75 7,7 58 36,1 85

4080707 7G0,75 8,9 67 50,5 120,1

4081207 12G0,75 11,2 84 86,6 181,7

4081807 18G0,75 13,3 100 129,9 266,1

4082507 25G0,75 15,9 119 180,4 385

4080210 2G1,0 6,7 49 19,3 68

4080310 3G1,0 7,5 53 28,9 71

4080410 4G1,0 7,9 57 38,5 87

4080510 5G1,0 8,2 62 48,1 103

4080710 7G1,0 9,9 74 67,4 154

4081210 12G1,0 12,6 92 115,5 227

4081810 18G1,0 15 109 173,3 333

4082510 25G1,0 17,1 129 240,6 482

4080315 3G1,5 7,6 56 43,3 91

4080415 4G1,5 8,7 62 57,8 112

4080515 5G1,5 9,4 70 72,2 141

4080715 7G1,5 10,8 81 101,1 199

4081215 12G1,5 13,8 100 173,3 299

4081815 18G1,5 16,2 118 260 441

4082515 25G1,5 19,2 143 361,1 655

4080325 3G2,5 10,9 82 68,6 159

4080425 4G2,5 11,6 91 91,4 203

4080725 7G2,5 15,5 116 160 357

4081225 12G2,5 19,3 145 274,3 537

4080440 4G4 13,7 103 155,5 358

4080460 4G6 15,4 116 233,3 477

Dati tecnici: BC408-BC409
Tensione d’esercizio:

sez.0,5 a 1,5 mm2 600 V

sez.2,5 mm2 1000 V 

Tensione di prova:

sez.0,5 a1,5 mm2 2000 V

sez.2,5 mm2 4000 V

Temperatura d’esercizio:

da -5°C a +90°C

Velocità di traslazione:

180 m/min

Accelerazione:

10 m/s2

Comportamento alla fiamma conforme a:

IEC 60332.1.1

VDE 0472 parte 803/B

Comportamento all’incendio conforme a:

CEI 20-22/II,

IEC 60332.3.24 cat.C

Resistenza agli oli conforme a:

VDE 0472 parte 803/B,

UL 1581

Omologazione UL/CSA:

sez.0,5 a 1,5 mm2

UL 2587 90°C - 600V 

CSA C22.2 AWM 90°C 600V FT1

sez. ≥ 2,5 mm2

UL 20886 90°C - 1000V 

CSA C22.2 AWM 90°C 1000V FT1

Dati costruttivi
Conduttore:

extraflessibile Classe 6 conforme a:

VDE 0295, IEC 60228

Isolamento:

Mescola speciale  di PVC  conforme 

allo standard UL/CSA

Identificazione dei conduttori:

neri umerati  + G/V

Cordatura:

speciale a strati con nastro morbido

sullo strato esterno

Guaina esterna:

mescola speciale a base di PVC,

colore grigio RAL 7001

Schermatura

treccia di rame stagnato,

copertura:  > 80%

* Per catene autoportanti; per catene non autoportanti raggio di curvatura = 10 x Ø cavo
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Cavo di comando e potenza

schermato con guaina esterna in PVC

BC409
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BC408

BC409

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura* rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4090305 3G0,5 7 53 31,3 51

4090405 4G0,5 7,4 56 37,9 62

4090505 5G0,5 8,1 61 44,7 73

4090705 7G0,5 9,3 72 58,1 105

4091205 12G0,5 11,5 86 92,6 153

4091805 18G0,5 13,4 101 128,1 218

4092505 25G0,5 15,8 119 170,8 311

4090307 3G0,75 7,6 57 40,6 62

4090407 4G0,75 8,1 61 50 76

4090507 5G0,75 8,2 65 59,6 90

4090707 7G0,75 10,2 77 78,8 130

4091207 12G0,75 12,5 94 127,6 195

4091807 18G0,75 14,6 110 179,9 280

4092507 25G0,75 17,2 129 259 415

4090310 3G1,0 8,1 61 49,8 84

4090410 4G1,0 8,7 65 61,5 102

4090510 5G1,0 9,8 74 73,5 127

4090710 7G1,0 11 83 97,3 174

4091210 12G1,0 13,5 101 157,1 258

4091810 18G1,0 15,7 118 222,6 369

4092510 25G1,0 19,6 147 322,1 551

4090315 3G1,5 8,4 65 66,1 104

4090415 4G1,5 9,2 73 82,9 134

4090515 5G1,5 10,4 78 99,9 159

4090715 7G1,5 12,2 92 137,6 229

4091215 12G1,5 14,7 110 219 336

4091815 18G1,5 17,1 128 330,9 495

4092515 25G1,5 21,3 160 450,4 736

4090325 3G2,5 11,8 89 103,3 187

4090425 4G2,5 13 98 129,9 234

4090725 7G2,5 16,6 125 226,6 413

4091225 12G2,5 20,6 155 358,5 616

4090440 4G4 14,6 110 200,6 324

4090460 4G6 16,9 127 298,8 459

Raggio min curvatura
10 x Ø cavo

Raggio min curvatura
7,5 x Ø cavo

Velocità: 180 m/min
Accelerazione: 10 m/s2

Tensione d’esercizio: 600 V

Approvato UL e CSA per il mercato
Europeo e Nord Americano

Guaina in PVC particolarmente
resistente agli oli

* Per catene autoportanti; per catene non autoportanti raggio di curvatura = 10 x Ø cavo

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



16

Dati tecnici: BC410-BC411
Tensione d’esercizio:

sez.0,34 mm2 300 V  UL/CSA

sez.0,5-50 mm2 600 V  UL/CSA

Tensione di prova:

sez.0,34 mm2 1500 V

sez.0,5-2,5 mm2 2000 V

sez.4-50 mm2 3000 V

Temperatura d’esercizio:

da -10°C a +80°C

Velocità di traslazione:

180 m/min

Accelerazione:

10 m/s2

Comportamento alla fiamma conforme a:

CEI EN 50265-2-1

DIN EN 50265-2-1,

NFC 32070 C2,

IEC 60332.1.1

Comportamento all’incendio conforme a:

CEI 20-22/II,

DIN EN 50266-2-5,

NFC 32070 cat. C1 prova 2,

IEC 60332.3.24 cat.C

Resistenza agli oli conforme a:

HD 385 - EN 60811-2-1,

VDE 0472 parte 803/B,

UL 1581, CNOMO E.03.40.150,

NFT46-013

Omologazione UL/CSA:

sez.0,34 mm2 UL-AWM 80°C - 300V 

CSA-AWM 75°C - 300V FT1

sez.0,5-50 mm2 UL-AWM 80°C - 600V

CSA-AWM 80°C - 600V FT1

Dati costruttivi
Conduttore:

extraflessibile Classe 6 conforme a:

CEI 20-29, VDE 0295,

NFC 32012, IEC 60228

Isolamento:

PVC conforme allo standard UL-CSA

Identificazione dei conduttori:

sez.0,34 mm2 colorati conforme a

DIN 47100

sez.0,5-50 mm2 neri  numerati

+G/V conforme a VDE 0293,

CEI UNEL 00725-74

Cordatura:

speciale a strati con nastro morbido

sullo strato esterno

Guaina esterna:

mescola speciale a base di PVC,

colore grigio RAL 7001

Schermatura, solo per BC411

treccia di rame stagnato,

copertura:  > 80%

Cavo di segnale, comando e potenza 

con guaina esterna in PVC

BC410

* Per catene autoportanti; per catene non autoportanti raggio di curvatura = 10 x Ø cavo

** senza giallo/verde

Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura* rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4100303 3x0,34 4,45 34 10 25

4100403 4x0,34 4,70 36 13 32

4100503 5x0,34 5,15 39 16 38

4100703 7x0,34 5,38 41 23 47

4101203 12x0,34 6,83 52 40 74

4101803 18x0,34 8,73 66 59 90

4102503 25x0,34 9,98 75 82 110

4100305X** 3x0,50 6,24 47 15 50

4100305 3G0,50 6,24 47 15 50

4100405 4G0,50 6,73 51 19 62

4100505 5G0,50 7,20 54 24 73

4100705 7G0,50 8,55 65 34 105

4101205 12G0,50 10,85 82 58 160

4101805 18G0,50 13,10 99 86 246

4102505 25G0,50 15,15 114 120 330

4100307 3G0,75 6,75 51 22 60

4100407 4G0,75 7,33 55 29 70

4100507 5G0,75 8,40 63 36 82

4100707 7G0,75 9,15 69 51 90

4101207 12G0,75 11,85 89 87 204

4101807 18G0,75 14,30 108 130 295

4102507 25G0,75 17,90 135 180 370

4100210 2x1,0 6,70 50 20 58

4100310 3G1,0 7,05 53 29 75

4100410 4G1,0 8,15 62 38 100

4100510 5G1,0 8,75 66 48 120

4100710 7G1,0 9,65 73 67 150

4100810 8G1,0 11,3 85 77 170

4101210 12G1,0 12,85 97 115 250

4101810 18G1,0 15,15 114 173 360

4102510 25G1,0 19,25 145 240 560

4100315 3G1,5 8,12 61 43 100

4100415 4G1,5 8,75 66 58 120

4100515 5G1,5 9,62 73 72 150

4100715 7G1,5 10,55 80 101 190

4101215 12G1,5 14,15 109 173 320

4101815 18G1,5 17,20 129 260 500

4102515 25G1,5 21,00 158 360 700

4100325 3G2,5 9,70 73 72 145

4100425 4G2,5 10,45 79 96 185

4100725 7G2,5 13,00 98 168 298

4101225 12G2,5 17,60 132 288 526

4100440 4G4,0 13,20 99 158 288

4100460 4G6,0 14,30 108 230 390

4104100 4G10,0 18,10 136 390 625

4104160 4G16,0 22,80 171 690 960
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Cavo di segnale, comando e potenza

schermato con guaina esterna in PVC

BC411
Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura* rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4110203 2x0,34 4,65 35 16 35

4110303 3x0,34 4,80 36 19 40

4110403 4x0,34 5,30 40 24 46

4110503 5x0,34 5,50 42 28 51

4110703 7x0,34 5,90 45 36 64

4110803 8x0,34 6,40 48 45 73

4111203 12x0,34 7,25 55 58 105

4111803 18x0,34 8,95 68 85 136

4112503 25x0,34 10,55 80 122 180

4110305 3G0,50 6,65 50 39 70

4110405 4G0,50 7,25 55 46 83

4110505 5G0,50 8,22 62 54 100

4110705 7G0,50 8,83 67 70 120

4111205 12G0,50 11,40 86 100 206

4111805 18G0,50 13,74 104 153 240

4112505 25G0,50 15,80 119 202 330

4110307 3G0,75 7,26 55 48 78

4110407 4G0,75 7,85 59 59 85

4110507 5G0,75 8,90 67 69 110

4110707 7G0,75 9,70 73 90 150

4111207 12G0,75 12,35 93 129 250

4111807 18G0,75 14,95 113 205 360

4112507 25G0,75 18,45 139 271 480

4113407 34G0,75 18,80 141 300 531

4110310 3G1,0 7,45 56 57 96

4110410 4G1,0 8,65 65 70 120

4110510 5G1,0 9,33 70 81 150

4110710 7G1,0 10,28 78 110 190

4111210 12G1,0 13,30 100 182 300

4111810 18G1,0 16,88 127 254 430

4112510 25G1,0 19,80 149 365 630

4110315 3G1,5 8,50 64 75 125

4110415 4G1,5 9,35 71 91 160

4110515 5G1,5 10,20 77 112 200

4110715 7G1,5 11,10 84 145 230

4111215 12G1,5 14,55 110 247 400

4111815 18G1,5 17,78 134 348 570

4112515 25G1,5 21,59 162 498 810

4110425 4G2,5 11,20 84 145 230

4110725 7G2,5 13,60 102 235 355

4111225 12G2,5 18,90 142 378 540

4110440 4G4,0 13,90 105 224 340

4110460 4G6,0 14,70 110 286 440

4114100 4G10,0 18,55 139 485 690

4114160 4G16,0 23,50 176 723 900

17

BC410

BC411

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Velocità: 180 m/min
Accelerazione: 10 m/s2

Approvato UL e CSA per il mercato
Europeo e Nord Americano

Tensione d’esercizio 300V  UL/CSA
per sezioni ≤ 0,34 mm2

Tensione d’esercizio 600V  UL/CSA
per sezioni ≥ 0,5 mm2

Guaina in PVC particolarmente
resistente agli oli

* Per catene autoportanti; per catene non autoportanti raggio di curvatura = 10 x Ø cavo

Raggio min curvatura
10 x Ø cavo

Raggio min curvatura
7,5 x Ø cavo

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Dati tecnici: BC418-BC419
Tensione d’esercizio:

sez.0,34 mm2 300 V  UL/CSA

sez.0,5-2,5 mm2 600 V  UL/CSA

Tensione di prova:

sez.0,34 mm2 1500 V

sez.0,5-2,5 mm2 2000 V

Temperatura d’esercizio:

da -30°C a +80°C

Velocità di traslazione:

300 m/min

Accelerazione:

25 m/s2

Comportamento alla fiamma conforme a:

IEC 60332.1

VDE 0472-804 test B,

Resistenza agli oli conforme a:

VDE 0472 parte 803/B,

UL 1581,

Omologazione UL/CSA:

UL-AWM 80°C - 600V

CSA-AWM 80°C - 600V FT1

Dati costruttivi
Conduttore:

extraflessibile Classe 6 conforme a:

VDE 0295, IEC 60228

Isolamento:

TPE-E

Identificazione dei conduttori:

sez.0,34 mm2

colorati conforme a DIN 47100

sez.0,5-2,5 mm2

neri  numerati +G/V conforme a

VDE 0293,

CEI UNEL 00725-74

Cordatura:

speciale a strati con nastro morbido

sullo strato esterno

Guaina esterna:

PUR conforme allo standard UL/CSA,

colore nero

Schermatura, solo per BC419

treccia di rame stagnato,

copertura:  > 80%

Cavo di segnale e comando isolamento TPE-E

con guaina esterna in PUR

BC418

* Per catene autoportanti; per catene non autoportanti raggio di curvatura = 7,5 x Ø cavo

eccetto 4181225, 4181825, 4182525, 4180540

Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura* rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4180303 3x0,34 4,30 22 10 36

4180503 5x0,34 5,00 25 16 62

4180703 7x0,34 5,70 29 23 71

4181203 12x0,34 6,60 33 40 117

4181803 18x0,34 7,80 39 59 157

4182503 25x0,34 9,60 48 82 218

4180305 3G0,50 5,95 30 15 40

4180505 5G0,50 6,85 34 24 55

4180705 7G0,50 7,95 40 34 76

4181205 12G0,50 9,15 46 58 114

4181805 18G0,50 10,60 53 86 165

4182505 25G0,50 12,80 63 120 219

4180407 4G0,75 6,90 35 30 64

4180507 5G0,75 7,50 38 38 76

4180707 7G0,75 8,50 43 53 104

4181207 12G0,75 10,1 51 90 151

4181807 18G0,75 11,7 59 136 218

4182507 25G0,75 14,0 70 188 319

4180310 3G1,0 6,90 35 29 61

4180510 5G1,0 8,25 41 48 93

4180710 7G1,0 9,35 47 67 122

4181210 12G1,0 10,90 56 115 196

4181810 18G1,0 12,70 64 173 274

4182510 25G1,0 15,20 76 240 385

4183610 36G1,0 17,5 88 361 560

4180315 3G1,5 7,60 38 45 81

4180415 4G1,5 8,35 42 58 100

4180515 5G1,5 9,05 45 72 128

4180715 7G1,5 10,44 52 101 177

4181215 12G1,5 12,43 62 173 275

4181815 18G1,5 14,65 73 260 405

4182515 25G1,5 17,30 87 360 565

4180425 4G2,5 9,30 47 96 150

4180525 5G2,5 10,20 51 125 176

4180725 7G2,5 11,80 59 168 238

4181225 12G2,5 15,70 120 288 400

4181825 18G2,5 18,70 140 441 650

4182525 25G2,5 22,10 225 580 900

4180540 5G4 13,10 98 192 318

GOST-R
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BC418

BC419

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Velocità: 300 m/min
Accelerazione: 25 m/s2

Diametro esterno ridotto
Raggi di curvatura minimi

Approvato UL e CSA per il mercato
Europeo e Nord Americano

Tensione d’esercizio 300V  UL/CSA
per sezioni ≤ 0,34 mm2

Tensione d’esercizio 600V  UL/CSA
per sezioni ≥ 0,5 mm2

Guaina in PUR particolarmente
resistente all’idrolisi e all’azione
batterica; ottima resistenza agli oli

Ottimo per l’impiego all’aperto
Altamente flessibile anche a basse
temperature fino a -30°C

Cavo di segnale e comando isolamento TPE-E

schermato con guaina esterna in PUR

BC419
Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura* rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4191202 12x0,25 6,90 35 49 80

4190303 3x0,34 4,70 24 19 56

4190503 5x0,34 5,40 27 28 76

4190703 7x0,34 6,40 32 36 95

4191203 12x0,34 7,20 36 58 163

4191803 18x0,34 8,30 42 85 198

4192503 25x0,34 10,10 51 122 297

4190305 3G0,50 6,90 35 39 79

4190505 5G0,50 7,70 39 54 107

4190705 7G0,50 8,70 44 70 132

4190805 8G0,50 9,40 47 62 121

4191205 12G0,50 10,20 51 100 190

4191805 18G0,50 11,50 58 153 245

4192505 25G0,50 13,60 68 202 367

4190207 2x0,75 7,00 35 27 62

4190407X 4x0,75 7,70 39 44 79

4190507 5G0,75 8,40 42 56 95

4190707 7G0,75 9,40 47 75 127

4191207 12G0,75 11,00 55 118 178

4191807 18G0,75 12,50 63 173 249

4192507 25G0,75 14,80 74 234 357

4190310 3G1,0 7,70 39 57 109

4190510 5G1,0 8,90 45 81 147

4190710 7G1,0 10,00 50 110 196

4191210 12G1,0 11,80 59 182 292

4191810 18G1,0 13,70 69 254 418

4192510 25G1,0 16,20 81 365 575

4190415 4G1,5 9,10 46 91 136

4190515 5G1,5 9,70 49 112 198

4190715 7G1,5 11,00 55 145 254

4191215 12G1,5 13,10 66 247 416

4191815 18G1,5 15,20 76 348 564

4192515 25G1,5 18,50 93 498 811

4190425 4G2,5 10,20 51 145 203

4190525 5G2,5 12,50 63 158 244

4190725 7G2,5 13,00 65 235 343

4191225 12G2,5 16,50 125 378 499

4191825 18G2,5 20,60 155 600 760

4192525 25G2,5 23,90 240 835 1085

* Per catene autoportanti; per catene non autoportanti raggio di curvatura = 7,5 x Ø cavo            

eccetto 4181225, 4181825, 4182525

Privo di alogeni

Raggio min curvatura
7,5 x Ø cavo

Raggio min curvatura
5 x Ø cavo

GOST-R
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Dati tecnici
Tensione d’esercizio: 300 V

Tensione di prova: 1500 V

Temperatura d’esercizio: -10°C a +80°C

Velocità di traslazione: 180 m/min

Accelerazione: 10 m/s2

Comportamento alla fiamma conforme a:

CEI EN 50265-2-1, DIN EN 50265-2-1, NFC 32070 C2, IEC 60332.1.1

Comportamento all’incendio conforme a:

CEI 20-22/II,DIN EN 50266-2-5, NFC 32070 cat. C1 test 2, IEC 60332.3.24 cat. C

Resistenza agli oli conforme a:

HD 385 - EN 60811-2-1, VDE 0472 parte 803/B, UL 1581, CNOMO E.03.40.150,

NFT 46-013

Omologazione UL/CSA:

UL-AWM 80°C - 300V, CSA-AWM 80°C - 300 FT1

Dati costruttivi
Conduttore:

extraflessibile Classe 5/6 conforme a:

CEI 20-29, VDE 0295, NFC 32012, IEC 228

Isolamento:

PVC conforme allo standard UL-CSA

Identificazione dei conduttori:

colorati conforme a DIN 47100

Cordatura:

speciale con nastro morbido

Guaina esterna:

mescola speciale a base di PVC, conforme a UL/CSA, colore grigio RAL 7001

Schermatura:

treccia di rame stagnato, copertura:  > 80 %

Cavo di segnale multicoppia

schermato con guaina esterna in PVC

BC412
Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura* rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4120202 2x2x0,25 5,85 44 22 44

4120302 3x2x0,25 6,00 45 27 48

4120402 4x2x0,25 6,65 50 33 57

4120502 5x2x0,25 7,15 54 39 68

4120602 6x2x0,25 8,15 61 45 78

4120203 2x2x0,34 6,35 54 28 64

4120303 3x2x0,34 6,68 57 36 72

4120403 4x2x0,34 7,15 61 44 67

4120503 5x2x0,34 8,14 69 53 83

4120603 6x2x0,34 8,70 74 61 100

BC412

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Velocità: 180 m/min
Accelerazione: 10 m/s2

Approvato UL e CSA per il mercato
Europeo e Nord Americano

Tensione d’esercizio 300V

Guaina in PVC particolarmente
resistente agli oli

®

* Per catene autoportanti; per catene non autoportanti raggio di curvatura = 10 x Ø cavo

Raggio min curvatura
10 x Ø cavo

Raggio min curvatura
7,5 x Ø cavo

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Dati tecnici
Tensione d’esercizio: 300 V

Tensione di prova: 1500 V

Temperatura d’esercizio: -30°C a +80°C

Velocità di traslazione: 300 m/min

Accelerazione: 25 m/s2

Comportamento alla fiamma conforme a:

IEC 60332.1.1, VDE 0472-804 test B

Resistenza agli oli conforme a:

VDE 0472 parte 803/B, UL 1581

Omologazione UL/CSA:

UL-AWM 80°C - 300V, CSA-AWM 80°C - 300 FT1

Dati costruttivi
Conduttore:

extraflessibile Classe 6 conforme a:

VDE 0295, IEC 60228

Isolamento:

TPE

Identificazione dei conduttori:

colorati conforme a DIN 47100

Cordatura:

speciale con nastro morbido

Guaina esterna:

PUR conforme allo standard UL/CSA, colore nero

Schermatura:

treccia di rame stagnato, copertura:  > 80 %

Cavo di segnale multicoppia

schermato con guaina esterna in PUR

BC413
Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4130202 2x2x0,25 5,80 29 22 43

4130302 3x2x0,25 5,95 30 27 46

4130402 4x2x0,25 6,50 33 33 55

4130502 5x2x0,25 7,10 36 39 66

4130602 6x2x0,25 7,70 39 45 75

4130203 2x2x0,34 6,00 30 28 50

4130303 3x2x0,34 6,40 32 36 54

4130403 4x2x0,34 7,00 35 44 66

4130503 5x2x0,34 7,50 38 53 77

4130603 6x2x0,34 8,20 41 61 96

4131005 10x2x0,50 13,90 70 190 249

BC413

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Velocità: 300 m/min
Accelerazione: 25 m/s2

Diametro esterno ridotto
Raggi di curvatura minimi

Approvato UL e CSA per il mercato
Europeo e Nord Americano

Tensione d’esercizio 300V

Guaina in PUR particolarmente
resistente all’idrolisi e all’azione
batterica; ottima resistenza agli oli

Ottimo per l’impiego all’aperto
Altamente flessibile anche a basse
temperature fino a -30°C

®

Privo di alogeni

Raggio min curvatura
7,5 x Ø cavo

Raggio min curvatura
5 x Ø cavo

GOST-R
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Cavo di segnale multicoppia

schermato con guaina esterna in PUR

BC417

22

BC417

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Velocità: 240 m/min
Accelerazione: 20 m/s2

Tensione d’esercizio:
Uo/U 450/750 V
UL-AWM 1000 V
CSA AWM 1000 V

Guaina in PUR particolarmente
resistente all’idrolisi e all’azione
batterica; ottima resistenza agli oli

Ottimo per l’impiego all’aperto
Altamente flessibile anche a basse
temperature fino a -30°C

Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4170410 (4x2x1)C 12,6 126 129 226

4170410W [4x(2x1)C]C 16,5 165 119 365

4170605 (6x2x0,5)C 11,7 117 95 174

4170615 (6x2x1,5)C 16,7 167 250 388

4170625 (6x2x2,5)C 22,0 220 411 620

4170615W [6x(2x1,5)C]C 21,0 210 339 670

4171207W [12x(2x0,75)C]C 25,0 250 343 780

Dati tecnici
Tensione d’esercizio: VDE DIN 0245 part. 102 Uo/U 450/750 V

UL AWM 1000V - CSA AWM 1000V

Tensione di prova: 2500 V

Temperatura d’esercizio: -30°C a + 80°C

Velocità di traslazione: 240 m/min

Accelerazione: 20 m/s2

Comportamento alla fiamma conforme a:

UL 1581 - sect. 1090

Resistenza agli oli conforme a:

VDE 0472 parte 803/B, UL 1581, HD 22.10, EN 60811-2-1 ( 100°C x 16 h )

Omologazione UL/CSA:

UL-AWM 80°C 1000 V - CSA AWM 75°C 1000 V FT1

Dati costruttivi
Conduttore:

extraflessibile Classe 6 conforme a:

VDE 0295, IEC 60228

Isolamento:

poliolefina

Schermatura sulle coppie:

417... W treccia di rame stagnato, copertura:  > 80%

Cordatura:

speciale con nastro morbido

Schermatura:

treccia di rame stagnato, copertura:  > 85 %

Guaina esterna:

PUR conforme allo standard UL/CSA, colore nero

Privo di alogeni

417...

417...W

Identificazione dei conduttori

N° Conduttore Conduttore 
A B

1 Bianco Blu

2 Bianco Arancione

3 Bianco Verde

4 Bianco Marrone

5 Bianco Grigio

6 Rosso Blu

N° Conduttore Conduttore
A B

7 Rosso Arancione

8 Rosso Verde

9 Rosso Marrone

10 Rosso Grigio

11 Nero Blu

12 Nero Arancione

GOST-R
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