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Cavi per servomotori

BC420N

Cavo di alimentazione motori brushless

con guaina esterna in PUR pag. 24

BC421N

Cavo di alimentazione motori brushless schermato

con guaina esterna in PUR pag. 25

BC423LC

Cavo di alimentazione motori brushless

schermato con guaina esterna in PVC. Bassa capacità pag. 26

BC423ALC

Cavo di alimentazione motori brushless

schermato con guaina esterna in PVC. Bassa capacità pag. 27

BC421LC

Cavo di alimentazione motori brushless

schermato con guaina esterna in PUR. Bassa capacità pag. 28

BC430LC

Cavo di alimentazione motori brushless Indramat®

schermato con guaina esterna in PUR. Bassa capacità pag. 28

BC435LC

Cavo di alimentazione motori brushless

schermato con guaina esterna in PUR. Bassa capacità pag. 29

BC427

Cavo unipolare doppio isolamento

con guaina esterna in PVC pag. 30

BC427C

Cavo unipolare doppio isolamento schermato

con guaina esterna in PVC pag. 31

BC425

Cavo unipolare doppio isolamento

con guaina esterna in PUR pag. 32

BC426

Cavo unipolare doppio isolamento

schermato con guaina esterna in PUR pag. 33

BC428

Cavo di potenza 

con guaina esterna in PUR pag. 34

BC429

Cavo di potenza schermato

con guaina esterna in PUR pag. 34

BTC423LC

Cavo sevomotore + connettori compatibile con Siemens® Standard

6FX5 senza freno. Guaina esterna in PVC pag. 35

BTC423ALC

Cavo sevomotore + connettori compatibile con Siemens® Standard

6FX5 con freno. Guaina esterna in PVC pag. 36

BTC440

Cavo segnale + connettori compatibile con Siemens® Standard

6FX5. Guaina esterna in PVC pag. 37

BTC421LC

Cavo sevomotore + connettori compatibile con Siemens® Standard

6FX8 senza freno. Guaina esterna in PUR pag. 38

BTC435LC

Cavo sevomotore + connettori compatibile con Siemens® Standard

6FX8 con freno. Guaina esterna in PUR pag. 39

BTC440

Cavo segnale + connettori compatibile con Siemens® Standard

6FX8. Guaina esterna in PUR pag. 40
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Cavo di alimentazione motori

brushless con guaina esterna in PUR

BC420N

24

BC420N

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Velocità: 240 m/min
Accelerazione: 20 m/s2

Approvato UL e CSA per il mercato
Europeo e Nord Americano

Tensione d’esercizio Uo/U 600/1000

Guaina in PUR particolarmente
resistente all’idrolisi e all’azione
batterica; ottima resistenza agli oli

Ottimo per l’impiego all’aperto
Altamente flessibile anche a basse
temperature fino a -30°C

Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4200425N 4G2,5 10,0 100 96 156

4200440N 4G4,0 12,4 130 158 255

4200460N 4G6,0 14,4 150 230 300

4200560N 5G6,0 15,5 155 285 420

4204100N 4G10,0 17,6 170 390 550

4205100N 5G10,0 20,0 200 480 770

4204160N 4G16,0 21,0 210 690 850

4205160N 5G16,0 22,7 227 768 1052

4204250N 4G25,0 25,8 260 960 1280

4205250N 5G25,0 28,0 280 1200 1500

4204350N 4G35,0 29,0 290 1344 1800

Dati tecnici
Tensione d’esercizio: Uo/U 600/1000V

Tensione di prova: 4000 V

Temperatura d’esercizio: -30°C a + 80°C

Velocità di traslazione: 240 m/min

Accelerazione: 20 m/s2

Comportamento alla fiamma conforme a:

UL1581 sez. 1090, IEC 60332.1

Resistenza agli oli conforme a:

VDE 0472 parte 803/B, EN 60811.2.1, UL 1581, HD 22.10

Omologazione UL/CSA:

UL-AWM 80°C 1000V - CSA AWM 75°C 1000V FT1

Dati costruttivi
Conduttore:

extraflessibile classe 6 conforme a:

IEC 60228

Isolamento:

poliolefina conforme a UL/CSA

Identificazione dei conduttori:

neri  numerati + G/V

Cordatura:

speciale con nastro morbido

Guaina esterna:

speciale compound PUR, colore nero

Privo di alogeni

GOST-R
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BC421N

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Velocità: 240 m/min
Accelerazione: 20 m/s2

Approvato UL e CSA per il mercato
Europeo e Nord Americano

Tensione d’esercizio Uo/U 600/1000

Guaina in PUR particolarmente
resistente all’idrolisi e all’azione
batterica; ottima resistenza agli oli

Ottimo per l’impiego all’aperto
Altamente flessibile anche a basse
temperature fino a -30°C

Cavo di alimentazione motori brushless 

schermato con guaina esterna in PUR

BC421N
Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4210425N 4G2,5 10,60 100 145 210

4210440N 4G4,0 13,20 135 224 290

4210460N 4G6,0 14,80 150 286 402

4214100N 4G10,0 18,10 180 485 640

4214160N 4G16,0 21,55 210 723 935

4214250N 4G25,0 26,50 260 1089 1400

Dati tecnici
Tensione d’esercizio: Uo/U 600/1000V

Tensione di prova: 4000 V

Temperatura d’esercizio: -30°C a + 80°C

Velocità di traslazione: 240 m/min

Accelerazione: 20 m/s2

Comportamento alla fiamma conforme a:

UL1581 sez. 1090, IEC 60332.1

Resistenza agli oli conforme a:

VDE 0472 parte 803/B, EN 60811.2.1, UL 1581, HD 22.10

Omologazione UL/CSA:

UL-AWM 80°C 1000V - CSA AWM 75°C 1000V FT1

Dati costruttivi
Conduttore:

extraflessibile classe 6 conforme a:

IEC 60228

Isolamento:

poliolefina conforme a UL/CSA

Identificazione dei conduttori:

neri  numerati + G/V

Cordatura:

speciale con nastro sotto e sopra la schermatura

Guaina esterna:

speciale compound PUR, colore nero

Schermatura:

treccia di rame stagnato, copertura:  > 80 %

Privo di alogeni

GOST-R
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Cavo di alimentazione motori brushless

schermato con guaina esterna in PVC

Bassa capacità

BC423LC
BC423LC

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Velocità: 180 m/min
Accelerazione: 15 m/s2

Approvato UL e CSA per il mercato
Europeo e Nord Americano

Tensione d’esercizio:
AWM 600/1000V

Guaina in PVC particolarmente
resistente agli oli

Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura* rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4230415LC 4G1,5 9,10 91 94 130

4230425LC 4G2,5 10,60 106 142 188

4230440LC 4G4,0 11,90 120 207 270

4230460LC 4G6,0 14,50 145 304 413

4234100LC 4G10,0 17,40 174 486 610

4234160LC 4G16,0 21,50 215 750 950

4234250LC 4G25,0 25,30 255 1143 1420

4234350LC 4G35,0 28,60 290 1540 1900

4234500LC 4G50,0 33,40 350 2247 2850

Dati tecnici
Tensione d’esercizio: AWM 600/1000 V

Tensione di prova: 4000 V

Temperatura d’esercizio: -15°C a + 80°C

Velocità di traslazione: 180 m/min

Accelerazione: 15 m/s2

Comportamento alla fiamma conforme a:

CEI EN 50265-2-1, DIN EN 50265-2-1, NFC 32070 C2, IEC 60332.1.1

Resistenza agli oli conforme a:

VDE 0472 parte 803/B, EN 60811.2.1, VDE 0282 p.10, HD  22.10 S1

Omologazione UL/CSA:

UL-AWM 80°C 600/1000V - CSA AWM 80°C 600/1000V FT1

Dati costruttivi
Conduttore:

extraflessibile classe 6 conforme a:

CEI 20-29, VDE 0295, NFC 32012, IEC 60228

Isolamento:

Teo flexene®

Identificazione dei conduttori:

potenza U-V-W+G/V

Cordatura:

speciale con nastro sotto e sopra la schermatura

Guaina esterna:

special compound a base PVC conforme a UL/CSA, colore arancio RAL 2003

Schermatura:

treccia di rame stagnato, copertura:  > 80 %

Raggio min curvatura
15 x Ø cavo

Raggio min curvatura
10 x Ø cavo

* Per catene autoportanti; per catene non autoportanti raggio di curvatura = 15 x Ø cavo
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Cavo di alimentazione motori brushless

schermato con guaina esterna in PVC

Bassa capacità

BC423ALC
Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura* rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4230415ALC 4G1,5+2x1,5 11,60 116 155 223

4230425ALC 4G2,5+2x1,5 13,40 134 204 283

4230440ALC 4G4,0+2x1,5 14,80 148 272 362

4230460ALC 4G6,0+2x1,5 16,80 168 364 488

4234100ALC 4G10,0+2x1,5 19,40 194 552 692

4234160ALC 4G16,0+2x1,5 23,10 231 803 990

4234250ALC 4G25,0+2x1,5 26,60 266 1166 1430

4234350ALC 4G35,0+2x1,5 30,90 309 1570 2025

4234500ALC 4G50,0+2x1,5 34,00 350 2299 3050

Dati tecnici
Tensione d’esercizio: AWM 600/1000 V; segnale: 250 V

Tensione di prova: 4000 V; segnale: 2000 V

Temperatura d’esercizio: -15°C a + 80°C

Velocità di traslazione: 180 m/min

Accelerazione: 15 m/s2

Comportamento alla fiamma conforme a:

CEI EN 50265-2-1, DIN EN 50265-2-1, NFC 32070 C2, IEC 60332.1.1

Resistenza agli oli conforme a:

VDE 0472 parte 803/B, EN 60811.2.1, VDE 0282 p.10, HD  22.10 S1

Omologazione UL/CSA:

UL-AWM 80°C 600/1000V - CSA AWM 80°C 600/1000V FT1

Dati costruttivi
Conduttore:

extraflessibile classe 6 conforme a:

CEI 20-29, VDE 0295, NFC 32012, IEC 60228

Isolamento:

Teo flexene®

Identificazione dei conduttori:

potenza U-V-W+G/V; segnale per BC423A: nero-bianco

Cordatura:

speciale con nastro sotto e sopra la schermatura

Guaina esterna:

special compound a base PVC conforme a UL/CSA, colore arancio RAL 2003

Schermatura:

potenza: treccia di rame stagnato, copertura:  > 80 %

segnale: treccia di rame stagnato, copertura:  > 80 %

BC423ALC

Velocità: 180 m/min
Accelerazione: 15 m/s2

Approvato UL e CSA per il mercato
Europeo e Nord Americano

Tensione d’esercizio:
AWM 600/1000V

Guaina in PVC particolarmente
resistente agli oli

®

Raggio min curvatura
15 x Ø cavo

Raggio min curvatura
10 x Ø cavo

* Per catene autoportanti; per catene non autoportanti raggio di curvatura = 15 x Ø cavo
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Cavo di alimentazione motori brushless

schermato con guaina esterna in PUR

Bassa capacità

BC421LC

Cavo di alimentazione motori brushless

Indramat® schermato con guaina esterna in

PUR. Bassa capacità

BC430LC
Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura* rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km

4300407LC 4G0,75+2x2x0,75 9,60 72 90 130

4300410LC 4G1+2x2x0,75 11,40 85 170 201

4300415LC 4G1.5+2x2x0,75     12,10 91 189 220

4300425LC 4G2.5+2x2x1     14,60 110 223 311

4300440LC 4G4+2x1+2x1.5    16,30 122 309 440

4300460LC 4G6+2x1+2x1.5    18,10 136 395 510

4304100LC 4G10+2x1+2x1.5  21,80 163 575 772

4304160LC 4G16+2x2x1.5     25,12 188 838 1100

4304250LC 4G25+2x2x1.5  28,80 216 1250 1600

4304350LC 4G35+2x2x1.5  30,90 232 1588 2000

4304500LC 4G50+2x2x2.5  36,30 272 2351 3050

Dati tecnici:

BC421LC-430LC-435LC
Tensione d’esercizio:

potenza: 0,6/1KV

segnale: 250 V

Tensione di prova:

potenza: 4000 V

segnale: 2000 V

Temperatura d’esercizio:

da -30°C a +80°C

Velocità di traslazione:

300 m/min

Accelerazione:

50 m/s2

Comportamento alla fiamma conforme a:

CEI 20-35,VDE 0472-804 test A,

NFC 32070 cat. C1 prova 1, IEC 60332.1

Resistenza agli oli conforme a:

BC421 -BC435

VDE 0472 parte 803/B, UL 1581,

VDE 0282 10, HD22.10 S1

BC430

VDE 0472 parte 803 A/B,UL 1581, 

VDE 0282 parte 10, HD 22.10 S1

Omologazione UL/CSA:

UL-AWM 80°C - 1000V

CSA-AWM 80°C - 1000V FT1

Dati costruttivi
Conduttore:

extraflessibile Classe 6 conforme a:

CEI 20-29, VDE 0295,

NFC 32012, IEC 60228

Isolamento:

Teo flexene® 

Identificazione dei conduttori:

BC421-BC435

potenza: nero U-V-W- +  G/V

segnale: nero-bianco

BC430

potenza: neri  numerati 1-2-3 +G/V

segnale: neri  numerati 5-6-7-8

Cordatura:

speciale a strati con nastro morbido

sullo strato esterno

Guaina esterna:

BC421-BC435

PUR conforme allo standard UL/CSA,

colore arancio RAL 2003

BC430 PUR colore arancio RAL 2003

a basso coefficiente d’attrito

Schermatura:

BC421-BC435

Totale:Treccia di rame stagnato,

copertura > 85%

BC435 Segnale:Treccia di rame

stagnato, copertura > 80%

BC430 Totale: treccia di rame

stagnato,copertura > 85%

Segnale: treccia di rame stagnato,

copertura > 85%, + all/poliestere,

copertura 100%

Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura* rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4210415LC 4G1,5 8,50 64 92 137

4210425LC 4G2,5 10,00 75 142 188

4210440LC 4G4,0 11,70 88 207 265

4210460LC 4G6,0 13,80 103 309 399

4214100LC 4G10,0 17,30 132 489 620

4214160LC 4G16,0 21,40 160 749 1009

4214250LC 4G25,0 24,80 186 1063 1480

4214350LC 4G35,0 28,60 215 1545 1950

4214500LC 4G50,0 33,40 251 2190 2900

* Per catene autoportanti; per catene non autoportanti raggio di curvatura = 10 x Ø cavo

GOST-R

GOST-R
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Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

BC421LC

BC430LC

BC435LC

Cavo di alimentazione motori brushless

schermato con guaina esterna in PUR

Bassa capacità

BC435LC
Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura* rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km

4350415LC 4G1,5+2x1,5      10,80 81 155 213

4350425LC 4G2,5+2x1,5      12,60 95 204 283

4350440LC 4G4+2x1,5 14,10 106 266 368

4350460LC 4G6+2x1,5 16,00 120 370 495

4354100LC 4G10+2x1,5 18,70 140 559 692

4354160LC 4G16+2x1,5 22,50 169 805 1027

4354250LC 4G25+2x1,5 26,00 202 1176 1431

4354350LC 4G35+2x1,5 30,90 232 1570 1953

4354500LC 4G50+2x1,5 34,00 255 2210 2740

Velocità: 300 m/min
Accelerazione: 50 m/s2

Altamente flessibile ottimizzato
con diametro esterno ridotto
e raggi di curvatura ridotti

Approvato UL e CSA per il mercato
Europeo e Nord Americano

Guaina in PUR particolarmente
resistente all’idrolisi e all’azione
batterica; ottima resistenza agli oli

Altamente flessibile anche a basse
temperature fino a -30°C

* Per catene autoportanti; per catene non autoportanti raggio di curvatura = 10 x Ø cavo

Privo di alogeni

Raggio min curvatura
10 x Ø cavo

Raggio min curvatura
7,5 x Ø cavo

GOST-R
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Cavo unipolare doppio isolamento

con guaina esterna in PVC

BC427

30

BC427

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Velocità: 180 m/min
Accelerazione: 10 m/s2

Approvato UL per il mercato
Europeo e Nord Americano

Tensione d’esercizio 1000 V

Resistente ai raggi U.V.

Guaina in PVC particolarmente resi-
stente agli oli

Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4270106 1x6 7,50 75 57 110

4270110 1x10 8,60 85 97 154

4270116 1x16 10,70 105 153 234

4270125 1x25 12,20 120 230 340

4270135 1x35 13,90 140 360 433

4270150 1x50 15,70 155 520 622

4270170 1x70 19,00 190 710 920

4270195 1x95 21,00 210 920 1200

Dati tecnici
Tensione d’esercizio: 1000 V

Tensione di prova: 4000 V

Temperatura d’esercizio: -10°C a + 80°C

Velocità di traslazione: 180 m/min

Accelerazione: 10 m/s2

Comportamento alla fiamma conforme a:

IEC 60332.1

Resistenza all incendio conforme a:

IEC 60332.3.24 cat C

Resistenza agli oli conforme a:

VDE 0472 parte 803/B, UL 1581, CEI EN 60811,

CNOMO E.03.40.150 NFT 46-013

Omologazione UL/CSA:

UL-AWM 80°C 1000V

Dati costruttivi
Conduttore:

extraflessibile classe 6 conforme a

IEC 60228

Isolamento:

PVC

Guaina esterna:

mescola speciale a base di PVC, colore nero
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Cavo unipolare doppio isolamento

schermato con guaina esterna in PVC

BC427C

31

BC427C

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Velocità: 180 m/min
Accelerazione: 10 m/s2

Approvato UL per il mercato
Europeo e Nord Americano

Tensione d’esercizio 1000 V

Resistente ai raggi U.V.

Guaina in PVC particolarmente resi-
stente agli oli

Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4270106C 1x6 8,00 80 78 122

4270110C 1x10 9,50 95 123 178

4270116C 1x16 11,00 110 182 273

4270125C 1x25 13,00 130 268 375

4270135C 1x35 14,00 140 400 481

4270150C 1x50 16,50 165 580 660

4270170C 1x70 20,00 200 765 967

4270195C 1x95 22,00 220 1010 1264

Dati tecnici
Tensione d’esercizio: 1000 V

Tensione di prova: 4000 V

Temperatura d’esercizio: -10°C a + 80°C

Velocità di traslazione: 180 m/min

Accelerazione: 10 m/s2

Comportamento alla fiamma conforme a:

IEC 60332.1

Resistenza all incendio conforme a:

IEC 60332.3.24 cat C

Resistenza agli oli conforme a:

VDE 0472 parte 803/B, UL 1581, CEI EN 60811,

CNOMO E.03.40.150 NFT 46-013

Omologazione UL:

UL-AWM 80°C 1000V

Dati costruttivi
Conduttore:

extraflessibile classe 6 conforme a

IEC 60228

Isolamento:

PVC

Guaina esterna:

mescola speciale a base di PVC, colore nero

Schermatura:

treccia di rame stagnato, copertura:  > 85 %
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Cavo unipolare doppio isolamento

con guaina esterna in PUR

BC425

32

BC425

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Velocità: 300 m/min
Accelerazione: 25 m/s2

Approvato UL per il mercato
Europeo e Nord Americano

Tensione d’esercizio 600/1000 V

Guaina in PUR particolarmente
resistente all’idrolisi e all’azione
batterica; ottima resistenza agli oli

Ottimo per l’impiego all’aperto
Altamente flessibile anche a basse
temperature fino a -30°C

Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4250110 1x10 8,10 61 97 140

4250116 1x16 9,50 71 153 190

4250125 1x25 11,40 85 230 290

4250135 1x35 12,60 95 360 400

4250150 1x50 15,00 110 520 681

4250170 1x70 16,90 130 710 825

4250195 1x95 18,20 135 920 1039

4251120 1x120 21,50 160 1170 1340

4251150 1x150 22,60 170 1470 1650

4251185 1x185 26,10 195 1776 1950

4251240 1x240 29,00 218 2400 2833

Dati tecnici
Tensione d’esercizio: 600/1000 V

Tensione di prova: 3000 V

Temperatura d’esercizio: -30°C a + 80°C

Velocità di traslazione: 300 m/min

Accelerazione: 25 m/s2

Comportamento alla fiamma conforme a:

IEC 60332.1, VDE 0472-804 test B

Resistenza agli oli conforme a:

VDE 0472 parte 803/B, UL 1581

Omologazione UL:

UL-AWM 80°C 1000V

Dati costruttivi
Conduttore:

extraflessibile classe 6 conforme a:

IEC 60228

Isolamento:

TPE-E

Guaina esterna:

PUR conforme allo standard UL/CSA, colore nero

Privo di alogeni

GOST-R
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Cavo unipolare doppio isolamento

schermato con guaina esterna in PUR

BC426

33

BC426

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Velocità: 300 m/min
Accelerazione: 25 m/s2

Approvato UL per il mercato
Europeo e Nord Americano

Tensione d’esercizio 600/1000 V

Guaina in PUR particolarmente
resistente all’idrolisi e all’azione
batterica; ottima resistenza agli oli

Ottimo per l’impiego all’aperto
Altamente flessibile anche a basse
temperature fino a -30°C

Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4260110 1x10 8,90 67 123 170

4260116 1x16 10,10 76 182 230

4260125 1x25 11,90 89 276 350

4260135 1x35 13,30 100 400 450

4260150 1x50 15,90 120 580 736

4260170 1x70 17,40 130 765 885

4260195 1x95 19,50 145 1010 1119

4261120 1x120 22,50 165 1230 1430

4261150 1x150 24,00 180 1610 1730

4261185 1x185 26,80 200 2010 2130

4261240 1x240 31,00 233 2487 2974

Dati tecnici
Tensione d’esercizio: 600/1000 V

Tensione di prova: 3000 V

Temperatura d’esercizio: -30°C a + 80°C

Velocità di traslazione: 300 m/min

Accelerazione: 25 m/s2

Comportamento alla fiamma conforme a:

IEC 60332.1, VDE 0472-804 test B

Resistenza agli oli conforme a:

VDE 0472 parte 803/B, UL 1581

Omologazione UL:

UL-AWM 80°C 1000V

Dati costruttivi
Conduttore:

extraflessibile classe 6 conforme a:

IEC 60228

Isolamento:

TPE-E

Guaina esterna:

PUR conforme allo standard UL/CSA, colore nero

Schermatura:

treccia di rame stagnato, copertura:  > 85 %

Privo di alogeni

GOST-R
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BC428

BC429

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Velocità: 240 m/min
Accelerazione: 10 m/s2

Approvato UL e CSA per il mercato
Europeo e Nord Americano

Tensione d’esercizio
Uo/U 600/1000V

Guaina in PUR particolarmente
resistente all’idrolisi e all’azione
batterica; ottima resistenza agli oli

Ottimo per l’impiego all’aperto
Altamente flessibile anche a basse
temperature fino a -30°C

Cavo di potenza

con guaina esterna in PUR

BC428

Cavo di potenza

schermato con guaina esterna in PUR

BC429

Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

428350PE 3x50+3x10 PE 37 370 1728 1995

428370PE 3x70+3x12 PE 39 390 2362 2835

428395PE 3x95+3x16 PE 45 450 3198 4008

Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

429350PE 3x50+3x10 PE 38 380 1985 2900

Dati tecnici: BC428 - BC429
Tensione d’esercizio: Uo/U 600/1000 V

Tensione di prova: 4000 V

Temperatura d’esercizio: -30°C a + 80°C

Velocità di traslazione: 240 m/min

Accelerazione: 10 m/s2

Comportamento alla fiamma conforme a:

UL 1581 sez. 1090

Resistenza agli oli conforme a:

VDE 0472 parte 803/B, EN 60811.2.1, UL 1581, HD 22.10

Omologazione UL/CSA:

UL-AWM 80°C 1000V - CSA AWM 75°C 1000V FT1

Dati costruttivi
Conduttore: extraflessibile classe 5/6 conforme a:

IEC 60228

Isolamento: poliolefina conforme a UL/CSA

Identificazione dei conduttori: neri  numerati + G/V

Cordatura: speciale con nastro sotto e sopra la schermatura

Guaina esterna: special compound PUR, colore nero, con rinforzo in Kevlar

Schermatura: solo per BC429: treccia di rame stagnato, copertura:  > 85 %

Privo di alogeni

GOST-R
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Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Raggio min curvatura
15 x Ø cavo

Raggio min curvatura
10 x Ø cavo

BTC423LC

Velocità: 180 m/min
Accelerazione: 15 m/s2

Approvato UL e CSA per il mercato
Europeo e Nord Americano

Tensione d’esercizio:
AWM 600/1000V

Guaina in PVC particolarmente
resistente agli oli

DATI TECNICI E COSTRUTTIVI
vedi pag. 26

Cavo servomotore + connettori compatibile con

Siemens® Standard 6FX5 senza freno

Guaina esterna in PVC

BTC423LC
Codice Codice Codice N.conduttori Diametro Raggio

Produttore Brevetti Total Cable ** Brevetti x sezione Ø di curvatura*

n x mm2 mm mm

6FX5002-5CA01 4235CA01xxxy 4230415LC 4G1,5 9,10 91

6FX5002-5CA21 4235CA21xxxy 4230415LC 4G1,5 9,10 91

6FX5002-5CA11 4235CA11xxxy 4230425LC 4G2,5 10,60 106

6FX5002-5CA31 4235CA31xxxy 4230425LC 4G2,5 10,60 106

6FX5002-5CA41 4235CA41xxxy 4230440LC 4G4,0 11,90 120

6FX5002-5CA51 4235CA51xxxy 4230460LC 4G6,0 14,50 145

6FX5002-5CA61 4235CA61xxxy 4234100LC 4G10,0 17,40 174

6FX5002-5CA13 4235CA13xxxy 4234100LC 4G10,0 17,40 174

6FX5002-5CA23 4235CA23xxxy 4234160LC 4G16,0 21,50 215

Codice Codice Codice N.conduttori Diametro Raggio

Produttore Brevetti Total Cable ** Brevetti x sezione Ø di curvatura*

n x mm2 mm mm

6FX5002-5CS01 4235CS01xxxy 4230415LC 4G1,5 9,10 91

6FX5002-5CS21 4235CS21xxxy 4230415LC 4G1,5 9,10 91

6FX5002-5CS11 4235CS11xxxy 4230425LC 4G2,5 10,60 106

6FX5002-5CS31 4235CS31xxxy 4230425LC 4G2,5 10,60 106

6FX5002-5CS41 4235CS41xxxy 4230440LC 4G4,0 11,90 120

6FX5002-5CS51 4235CS51xxxy 4230460LC 4G6,0 14,50 145

6FX5002-5CS61 4235CS61xxxy 4234100LC 4G10,0 17,40 174

6FX5002-5CS13 4235CS13xxxy 4234100LC 4G10,0 17,40 174

Codice Codice Codice N.conduttori Diametro Raggio

Produttore Brevetti Total Cable ** Brevetti x sezione Ø di curvatura*

n x mm2 mm mm

6FX5002-5CA05 4235CA05xxxy 4230415LC 4G1,5 9,10 91

6FX5002-5CA28 4235CA28xxxy 4230415LC 4G1,5 9,10 91

6FX5002-5CA15 4235CA15xxxy 4230425LC 4G2,5 10,60 106

6FX5002-5CA38 4235CA38xxxy 4230425LC 4G2,5 10,60 106

6FX5002-5CA48 4235CA48xxxy 4230440LC 4G4,0 11,90 120

6FX5002-5CA58 4235CA58xxxy 4230460LC 4G6,0 14,50 145

6FX5002-5CA68 4235CA68xxxy 4234100LC 4G10,0 17,40 174

* Per catene autoportanti; per catene non autoportanti raggio di curvatura = 15 x Ø cavo

** Completare il codice inserendo la lunghezza del cavo ( xxxy ) dove xxx=m; y=dm

Esempio: 0001 = 0,1 m; 0010 = 1 m; 0120 = 12 m; 1230 = 123 m; 1334 = 133,4 m
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Cavo servomotore + connettori compatibile

con Siemens® Standard 6FX5 con freno

Guaina esterna in PVC

BTC423ALC
Codice Codice Codice N.conduttori Diametro Raggio

Produttore Brevetti Total Cable ** Brevetti x sezione Ø di curvatura*

n x mm2 mm mm

6FX5002-5DA01 4235DA01xxxy 4230415ALC 4G1,5+2x1,5 11,60 116

6FX5002-5DA21 4235DA21xxxy 4230415ALC 4G1,5+2x1,5 11,60 116

6FX5002-5DA11 4235DA11xxxy 4230425ALC 4G2,5+2x1,5 13,40 134

6FX5002-5DA31 4235DA31xxxy 4230425ALC 4G2,5+2x1,5 13,40 134

6FX5002-5DA41 4235DA41xxxy 4230440ALC 4G4,0+2x1,5 14,80 148

6FX5002-5DA51 4235DA51xxxy 4230460ALC 4G6,0+2x1,5 16,80 168

6FX5002-5DA61 4235DA61xxxy 4234100ALC 4G10,0+2x1,5 19,40 194

6FX5002-5DA13 4235DA13xxxy 4234100ALC 4G10,0+2x1,5 19,40 194

6FX5002-5DA23 4235DA23xxxy 4234160ALC 4G16,0+2x1,5 23,10 231

6FX5002-5DA33 4235DA33xxxy 4234250ALC 4G25,0+2x1,5 26,60 266

6FX5002-5DA43 4235DA43xxxy 4234350ALC 4G35,0+2x1,5 30,90 309

6FX5002-5DA53 4235DA53xxxy 4234500ALC 4G50,0+2x1,5 34,00 350

Codice Codice Codice N.conduttori Diametro Raggio

Produttore Brevetti Total Cable ** Brevetti x sezione Ø di curvatura*

n x mm2 mm mm

6FX5002-5DS01 4235D01xxxy 4230415ALC 4G1,5+2x1,5 11,60 116

6FX5002-5DS21 4235D21xxxy 4230415ALC 4G1,5+2x1,5 11,60 116

6FX5002-5DS11 4235D21xxxy 4230425ALC 4G2,5+2x1,5 13,40 134

6FX5002-5DS31 4235D31xxxy 4230425ALC 4G2,5+2x1,5 13,40 134

6FX5002-5DS41 4235D41xxxy 4230440ALC 4G4,0+2x1,5 14,80 148

6FX5002-5DS51 4235D51xxxy 4230460ALC 4G6,0+2x1,5 16,80 168

6FX5002-5DS61 4235D61xxxy 4234100ALC 4G10,0+2x1,5 19,40 194

6FX5002-5DS13 4235D13xxxy 4234100ALC 4G10,0+2x1,5 19,40 194

Codice Codice Codice N.conduttori Diametro Raggio

Produttore Brevetti Total Cable ** Brevetti x sezione Ø di curvatura*

n x mm2 mm mm

6FX5002-5DA05 4235DA05xxxy 4230415ALC 4G1,5+2x1,5 11,60 116

6FX5002-5DA28 4235DA28xxxy 4230415ALC 4G1,5+2x1,5 11,60 116

6FX5002-5DA15 4235DA15xxxy 4230425ALC 4G2,5+2x1,5 13,40 134

6FX5002-5DA38 4235DA38xxxy 4230425ALC 4G2,5+2x1,5 13,40 134

6FX5002-5DA48 4235DA48xxxy 4230440ALC 4G4,0+2x1,5 14,80 148

6FX5002-5DA58 4235DA58xxxy 4230460ALC 4G6,0+2x1,5 16,80 168

6FX5002-5DA68 4235DA68xxxy 4234100ALC 4G10,0+2x1,5 19,40 194

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Raggio min curvatura
15 x Ø cavo

Raggio min curvatura
10 x Ø cavo

Velocità: 180 m/min
Accelerazione: 15 m/s2

Approvato UL e CSA per il mercato
Europeo e Nord Americano

Tensione d’esercizio:
AWM 600/1000V

Guaina in PVC particolarmente
resistente agli oli

DATI TECNICI E COSTRUTTIVI
vedi pag. 27

BTC423ALC

* Per catene autoportanti; per catene non autoportanti raggio di curvatura = 15 x Ø cavo

** Completare il codice inserendo la lunghezza del cavo ( xxxy ) dove xxx=m; y=dm

Esempio: 0001 = 0,1 m; 0010 = 1 m; 0120 = 12 m; 1230 = 123 m; 1334 = 133,4 m
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®

Approvato UL e CSA per il mercato
Europeo e Nord Americano

Tensione d’esercizio:
AWM 600/1000V

Guaina in PVC particolarmente
resistente agli oli

BTC440

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Cavo segnale + connettori compatibile con

Siemens® Standard 6FX5

Guaina esterna in PVC

BTC440

* Per catene autoportanti; per catene non autoportanti raggio di curvatura = 15 x Ø cavo

** Completare il codice inserendo la lunghezza del cavo ( xxxy ) dove xxx=m; y=dm

Esempio: 0001 = 0,1 m; 0010 = 1 m; 0120 = 12 m; 1230 = 123 m; 1334 = 133,4 m

Codice Codice Codice N.conduttori Diametro

Produttore Brevetti Total Cable ** Brevetti x sezione Ø

n x mm2 mm

6FX5002-2AD00 440VAD00xxxy 4400016 [3x(2x0,14)C+4x0,14+2x0,50]C 8,50

6FX5002-2AH00 440VAH00xxxy 4400018 4x2x0,38+4x0,50 8,90

6FX5002-2CA11 440VCA11xxxy 4400018 4x2x0,38+4x0,50 8,90

6FX5002-2CA15 440VCA15xxxy 4400016 [3x(2x0,14)C+4x0,14+2x0,50]C  8,50

6FX5002-2CA31 440VCA31xxxy 4400019 [3x(2x0,14)C+4x0,14+4x0,25+2x0,50]C 9,50

6FX5002-2CA51 440VCA51xxxy 4400016 [3x(2x0,14)C+4x0,14+2x0,50]C  9,50

6FX5002-2CA61 440VCA61xxxy 4400016 [3x(2x0,14)C+4x0,14+2x0,50]C  8,50

6FX5002-2CA71 440VCA71xxxy 4400018 4x2x0,38+4x0,50  8,90

6FX5002-2CB51 440VCB51xxxy 4400018 4x2x0,38+4x0,50  8,90

6FX5002-2CC11 440VCC11xxxy 4400018 4x2x0,38+4x0,50 8,90

6FX5002-2CD01 440VCD01xxxy 4400018 4x2x0,38+4x0,50 8,90

6FX5002-2CF02 440VCF02xxxy 4400016 [3x(2x0,14)C+4x0,14+2x0,50]C 8,50

6FX5002-2CG00 440VCG00xxxy 4400018 4x2x0,38+4x0,50 8,90

6FX5002-2CH00 440VCH00xxxy 4400016 [3x(2x0,14)C+4x0,14+2x0,50]C 8,50

6FX5002-2EQ10 440VEQ10xxxy 4400019 [3x(2x0,14)C+4x0,14+4x0,25+2x0,50]C 9,50

Codice Codice Codice N.conduttori Diametro

Produttore Brevetti Total Cable ** Brevetti x sezione Ø

n x mm2 mm

6FX5002-2AD04 440VAD04xxxy 4400016 [3x(2x0,14)C+4x0,14+2x0,50]C 8,50

6FX5002-2AH04 440VAH04xxxy 4400018 4x2x0,38+4x0,50 8,90

6FX5002-2CB54 440VCB54xxxy 4400018 4x2x0,38+4x0,50 8,90

6FX5002-2CA54 440VCA54xxxy 4400016 [3x(2x0,14)C+4x0,14+2x0,50]C 9,50

6FX5002-2CA34 440VCA34xxxy 4400019 [3x(2x0,14)C+4x0,14+4x0,25+2x0,50]C 9,50

6FX5002-2CF04 440VCF04xxxy 4400016 4x2x0,38+4x0,50 8,50

6FX5002-2EQ14 440VEQ14xxxy 4400019 [3x(2x0,14)C+4x0,14+4x0,25+2x0,50]C 9,50

Codice Codice Codice N.conduttori Diametro

Produttore Brevetti Total Cable ** Brevetti x sezione Ø

n x mm2 mm

6FX5002-2DC00 440VDC00xxxy 4400025 (2x2x0,15+2x0,38)C 7,20

6FX5002-2DC10 440VDC10xxxy 4400025 (2x2x0,15+2x0,38)C 7,20

6FX5002-2DC20 440VDC20xxxy 4400025 (2x2x0,15+2x0,38)C 7,20
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Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Velocità: 300 m/min
Accelerazione: 50 m/s2

Altamente flessibile ottimizzato
con diametro esterno ridotto
e raggi di curvatura ridotti

Approvato UL e CSA per il mercato
Europeo e Nord Americano

Guaina in PUR particolarmente
resistente all’idrolisi e all’azione
batterica; ottima resistenza agli oli

Altamente flessibile anche a basse
temperature fino a -30°C

DATI TECNICI E COSTRUTTIVI
vedi pag. 28

BTC421LC

Cavo servomotore + connettori compatibile con

Siemens® Standard 6FX8 senza freno

Guaina esterna in PUR

BTC421LC
Codice Codice Codice N.conduttori Diametro Raggio

Produttore Brevetti Total Cable ** Brevetti x sezione Ø di curvatura*

n x mm2 mm mm

6FX8002-5CA01 4215CA01xxxy 4210415LC 4G1,5 8,50 64

6FX8002-5CA21 4215CA21xxxy 4210415LC 4G1,5 8,50 64

6FX8002-5CA11 4215CA11xxxy 4210425LC 4G2,5 10,00 75

6FX8002-5CA31 4215CA31xxxy 4210425LC 4G2,5 10,00 75

6FX8002-5CA41 4215CA41xxxy 4210440LC 4G4,0 11,70 88

6FX8002-5CA51 4215CA51xxxy 4210460LC 4G6,0 13,80 103

6FX8002-5CA61 4215CA61xxxy 4214100LC 4G10,0 17,30 132

6FX8002-5CA13 4215CA13xxxy 4214100LC 4G10,0 17,30 132

6FX8002-5CA23 4215CA23xxxy 4214160LC 4G16,0 21,40 160

Codice Codice Codice N.conduttori Diametro Raggio

Produttore Brevetti Total Cable ** Brevetti x sezione Ø di curvatura*

n x mm2 mm mm

6FX8002-5CS01 4215CS01xxxy 4210415LC 4G1,5 8,50 64

6FX8002-5CS21 4215CS21xxxy 4210415LC 4G1,5 8,50 64

6FX8002-5CS11 4215CS11xxxy 4210425LC 4G2,5 10,00 75

6FX8002-5CS31 4215CS31xxxy 4210425LC 4G2,5 10,00 75

6FX8002-5CS41 4215CS41xxxy 4210440LC 4G4,0 11,70 88

6FX8002-5CS51 4215CS51xxxy 4210460LC 4G6,0 13,80 103

6FX8002-5CS61 4215CS61xxxy 4214100LC 4G10,0 17,30 132

6FX8002-5CS13 4215CS13xxxy 4214100LC 4G10,0 17,30 132

Codice Codice Codice N.conduttori Diametro Raggio

Produttore Brevetti Total Cable ** Brevetti x sezione Ø di curvatura*

n x mm2 mm mm

6FX8002-5CA05 4215CA05xxxy 4230415LC 4G1,5 8,50 64

6FX8002-5CA28 4215CA28xxxy 4230415LC 4G1,5 8,50 64

6FX8002-5CA15 4215CA15xxxy 4230425LC 4G2,5 10,00 75

6FX8002-5CA38 4215CA38xxxy 4230425LC 4G2,5 10,00 75

6FX8002-5CA48 4215CA48xxxy 4230440LC 4G4,0 11,70 88

6FX8002-5CA58 4215CA58xxxy 4230460LC 4G6,0 13,80 103

6FX8002-5CA68 4215CA68xxxy 4234100LC 4G10,0 17,30 132

* Per catene autoportanti; per catene non autoportanti raggio di curvatura = 10 x Ø cavo

** Completare il codice inserendo la lunghezza del cavo ( xxxy ) dove xxx=m; y=dm

Esempio: 0001 = 0,1 m; 0010 = 1 m; 0120 = 12 m; 1230 = 123 m; 1334 = 133,4 m

Privo di alogeni

Raggio min curvatura
10 x Ø cavo

Raggio min curvatura
7,5 x Ø cavo

GOST-R
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®

Velocità: 300 m/min
Accelerazione: 50 m/s2

Altamente flessibile ottimizzato
con diametro esterno ridotto
e raggi di curvatura ridotti

Approvato UL e CSA per il mercato
Europeo e Nord Americano

Guaina in PUR particolarmente
resistente all’idrolisi e all’azione
batterica; ottima resistenza agli oli

Altamente flessibile anche a basse
temperature fino a -30°C

DATI TECNICI E COSTRUTTIVI
vedi pag. 29

BTC435LC

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Cavo servomotore + connettori compatibile

con Siemens® Standard 6FX8 con freno

Guaina esterna in PUR

BTC435LC
Codice Codice Codice N.conduttori Diametro Raggio

Produttore Brevetti Total Cable ** Brevetti x sezione Ø di curvatura*

n x mm2 mm mm

6FX8002-5DA01 4355DA01xxxy 4350415LC 4G1,5+2x1,5 10,80 81

6FX8002-5DA21 4355DA21xxxy 4350415LC 4G1,5+2x1,5 10,80 81

6FX8002-5DA11 4355DA21xxxy 4350425LC 4G2,5+2x1,5 12,60 95

6FX8002-5DA31 4355DA31xxxy 4350425LC 4G2,5+2x1,5 12,60 95

6FX8002-5DA41 4355DA41xxxy 4350440LC 4G4,0+2x1,5 14,10 106

6FX8002-5DA51 4355DA51xxxy 4350460LC 4G6,0+2x1,5 16,00 120

6FX8002-5DA61 4355DA61xxxy 4354100LC 4G10,0+2x1,5 18,70 140

6FX8002-5DA13 4355DA13xxxy 4354100LC 4G10,0+2x1,5 18,70 140

6FX8002-5DA23 4355DA23xxxy 4354160LC 4G16,0+2x1,5 22,50 169

6FX8002-5DA33 4355DA33xxxy 4354250LC 4G25,0+2x1,5 26,00 202

6FX8002-5DA43 4355DA43xxxy 4354350LC 4G35,0+2x1,5 30,90 232

6FX8002-5DA53 4355DA53xxxy 4354500LC 4G50,0+2x1,5 34,00 255

Codice Codice Codice N.conduttori Diametro Raggio

Produttore Brevetti Total Cable ** Brevetti x sezione Ø di curvatura*

n x mm2 mm mm

6FX8002-5DS01 4355DS01xxxy 4350415LC 4G1,5+2x1,5 10,80 81

6FX8002-5DS21 4355DS21xxxy 4350415LC 4G1,5+2x1,5 10,80 81

6FX8002-5DS11 4355DS21xxxy 4350425LC 4G2,5+2x1,5 12,60 95

6FX8002-5DS31 4355DS31xxxy 4350425LC 4G2,5+2x1,5 12,60 95

6FX8002-5DS41 4355DS41xxxy 4350440LC 4G4,0+2x1,5 14,10 106

6FX8002-5DS51 4355DS51xxxy 4350460LC 4G6,0+2x1,5 16,00 120

6FX8002-5DS61 4355DS61xxxy 4354100LC 4G10,0+2x1,5 18,70 140

6FX8002-5DS13 4355DS13xxxy 4354100LC 4G10,0+2x1,5 18,70 140

Codice Codice Codice N.conduttori Diametro Raggio

Produttore Brevetti Total Cable ** Brevetti x sezione Ø di curvatura*

n x mm2 mm mm

6FX8002-5DA05 4355DA05xxxy 4350415LC 4G1,5+2x1,5 11,80 81

6FX8002-5DA28 4355DA28xxxy 4350415LC 4G1,5+2x1,5 11,80 81

6FX8002-5DA15 4355DA15xxxy 4350425LC 4G2,5+2x1,5 12,60 95

6FX8002-5DA38 4355DA38xxxy 4350425LC 4G2,5+2x1,5 12,60 95

6FX8002-5DA48 4355DA48xxxy 4350440LC 4G4,0+2x1,5 14,10 106

6FX8002-5DA58 4355DA58xxxy 4350460LC 4G6,0+2x1,5 16,00 120

6FX8002-5DA68 4355DA68xxxy 4354100LC 4G10,0+2x1,5 18,70 140

* Per catene autoportanti; per catene non autoportanti raggio di curvatura = 10 x Ø cavo

** Completare il codice inserendo la lunghezza del cavo ( xxxy ) dove xxx=m; y=dm

Esempio: 0001 = 0,1 m; 0010 = 1 m; 0120 = 12 m; 1230 = 123 m; 1334 = 133,4 m

GOST-R

Privo di alogeni

Raggio min curvatura
10 x Ø cavo

Raggio min curvatura
7,5 x Ø cavo
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Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Approvato UL e CSA per il mercato
Europeo e Nord Americano

Tensione d’esercizio:
AWM 600/1000V

Guaina in PUR particolarmente
resistente all’idrolisi e all’azione
batterica; ottima resistenza agli oli

BTC440

Cavo segnale + connettori compatibile con

Siemens® Standard 6FX8

Guaina esterna in PUR

BTC440

* Per catene autoportanti; per catene non autoportanti raggio di curvatura = 15 x Ø cavo

** Completare il codice inserendo la lunghezza del cavo ( xxxy ) dove xxx=m; y=dm

Esempio: 0001 = 0,1 m; 0010 = 1 m; 0120 = 12 m; 1230 = 123 m; 1334 = 133,4 m

Codice Codice Codice N.conduttori Diametro

Produttore Brevetti Total Cable ** Brevetti x sezione Ø

n x mm2 mm

6FX8002-2AD00 440PAD00xxxy 4400023 [3x(2x0,14)C+4x0,14+2x0,50]C 8,80

6FX8002-2AH00 440PAH00xxxy 4400002 4x2x0,38+4x0,50 8,90

6FX8002-2CA11 440PCA11xxxy 4400002 4x2x0,38+4x0,50 8,90

6FX8002-2CA15 440PCA15xxxy 4400023 [3x(2x0,14)C+4x0,14+2x0,50]C  8,80

6FX8002-2CA31 440PCA31xxxy 4400006 [3x(2x0,14)C+4x0,14+4x0,25+2x0,50]C 9,50

6FX8002-2CA51 440PCA51xxxy 4400023 [3x(2x0,14)C+4x0,14+2x0,50]C  8,80

6FX8002-2CA61 440PCA61xxxy 4400023 [3x(2x0,14)C+4x0,14+2x0,50]C  8,80

6FX8002-2CB51 440PCB51xxxy 4400002 4x2x0,38+4x0,50  8,90

6FX8002-2CC11 440PCC11xxxy 4400002 4x2x0,38+4x0,50 8,90

6FX8002-2CD01 440PCD01xxxy 4400002 4x2x0,38+4x0,50 8,90

6FX8002-2CF02 440PCF02xxxy 4400023 [3x(2x0,14)C+4x0,14+2x0,50]C 8,80

6FX8002-2CG00 440PCG00xxxy 4400002 4x2x0,38+4x0,50 8,90

6FX8002-2CH00 440PCH00xxxy 4400023 [3x(2x0,14)C+4x0,14+2x0,50]C 8,80

6FX8002-2EQ10 440PEQ10xxxy 4400006 [3x(2x0,14)C+4x0,14+4x0,25+2x0,50]C 9,50

Codice Codice Codice N.conduttori Diametro

Produttore Brevetti Total Cable ** Brevetti x sezione Ø

n x mm2 mm

6FX8002-2AD04 440PAD04xxxy 4400023 [3x(2x0,14)C+4x0,14+2x0,50]C  8,80

6FX8002-2AH04 440PAH04xxxy 4400002 4x2x0,38+4x0,50 8,90

6FX8002-2CB54 440PCB54xxxy 4400002 4x2x0,38+4x0,50 8,90

6FX8002-2CA54 440PCA54xxxy 4400023 [3x(2x0,14)C+4x0,14+2x0,50]C  8,80

6FX8002-2CA34 440PCA34xxxy 4400006 [3x(2x0,14)C+4x0,14+4x0,25+2x0,50]C 9,50

6FX8002-2CF04 440PCF04xxxy 4400023 [3x(2x0,14)C+4x0,14+2x0,50]C  8,80

6FX8002-2EQ14 440PEQ14xxxy 4400006 [3x(2x0,14)C+4x0,14+4x0,25+2x0,50]C 9,50

Codice Codice Codice N.conduttori Diametro

Produttore Brevetti Total Cable ** Brevetti x sezione Ø

n x mm2 mm

6FX8002-2DC00 440PDC00xxxy 4400024 (2x2x0,15+2x0,38)C 7,50

6FX8002-2DC10 440PDC10xxxy 4400024 (2x2x0,15+2x0,38)C 7,50

6FX8002-2DC20 440PDC20xxxy 4400024 (2x2x0,15+2x0,38)C 7,50
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