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Cavo per encoder

con guaina esterna in PUR

BC440
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BC4400001

BC4400020

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Velocità: 240 m/min
Accelerazione: 20 m/s2

Tensione d’esercizio 250 V

Approvato UL e CSA per il mercato
Europeo e Nord Americano

Guaina in PUR particolarmente
resistente all’idrolisi e all’azione
batterica; ottima resistenza agli oli

Altamente flessibile anche a basse
temperature fino a -30°C

Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4400001 4x2x0,25+2x1 8,80 90 74 110

4400020 4x2x0,25+2x0,50 8,50 90 70 104

Dati tecnici
Tensione d’esercizio: 30 V

Tensione di prova: 1500 V

Temperatura d’esercizio: -30°C a + 80°C

Velocità di traslazione: 240 m/min

Accelerazione: 20 m/s2

Resistenza agli oli conforme a:

VDE 0472 parte 803/B, UL 1581, VDE 0282 10, HD22.10 S1

Omologazione UL/CSA:

UL/AWM 80°C 300V - CSA AWM 75°C 300 V FT1

Dati costruttivi
Conduttore:

extraflessibile classe 5/6 conforme a:

VDE 0295, IEC 60228, CEI 20-29, NFC 32012

Isolamento:

poliolefina

Identificazione dei conduttori:

marrone/verde, grigio/rosa, blu/viola, rosso/nero,

sez. 0,5/1 mm2, bianco/marrone

Cordatura:

speciale con nastro morbido

Guaina esterna:

PUR, colore arancio RAL 2003

Schermatura:

treccia di rame stagnato, copertura:  > 85 %

Privo di alogeni

GOST-R
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Cavo per encoder

con guaina esterna in PVC

BC440
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BC4400018

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Velocità: 180 m/min
Accelerazione: 6 m/s2

Tensione d’esercizio 250 V

Approvato UL e CSA per il mercato
Europeo e Nord Americano

Guaina in PVC particolarmente
resistente agli oli

Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4400018 4x2x0,38+4x0,50 8,90 110 75 115

Dati tecnici
Tensione d’esercizio: 30 V

Tensione di prova: 500 V

Temperatura d’esercizio: -10°C a + 80°C

Velocità di traslazione: 180 m/min

Accelerazione: 6 m/s2

Comportamento alla fiamma conforme a:

CEI EN 50265-2-1, DIN EN 50265-2-1, NFC 32070 C2,

IEC 60332.1.1

Comportamento all’incendio conforme a:

CEI 20-22/II, DIN EN 50266-2-5, NFC 32070 cat. C1 prova 2,

IEC 60332.3.24 cat.C

Resistenza agli oli conforme a:

VDE 0472 parte 803/B, UL 1581, VDE 0282 10, HD22.10 S1

Omologazione UL/CSA:

UL/AWM 80°C 300V - CSA AWM 75°C 300 V FT1

Dati costruttivi
Conduttore:

flessibile classe 5 conforme a:

CEI 2029, VDE 0295, NFC 32012, IEC 60228

Isolamento:

PP

Identificazione dei conduttori:

blu/viola, rosso/arancione, marrone/nero, giallo/verde

sez. 0,5 mm2 giallo-blu-rosso-nero

Cordatura:

speciale con nastro morbido

Guaina esterna:

PVC, colore verde RAL 6018

Schermatura:

treccia di rame stagnato, copertura:  > 85 %
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BC4400002

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Velocità: 240 m/min
Accelerazione: 20 m/s2

Tensione d’esercizio 250 V

Approvato UL e CSA per il mercato
Europeo e Nord Americano

Guaina in PUR particolarmente
resistente all’idrolisi e all’azione
batterica; ottima resistenza agli oli

Altamente flessibile anche a basse
temperature fino a -30°C

Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4400002 4x2x0,38+4x0,50 8,90 100 76 120

Dati tecnici
Tensione d’esercizio: 30 V

Tensione di prova: 500 V

Temperatura d’esercizio: -30°C a + 80°C

Velocità di traslazione: 240 m/min

Accelerazione: 20 m/s2

Comportamento alla fiamma conforme a:

CEI EN 50265-2-1, DIN EN 50265-2-1, NFC 32070 C2,

IEC 60332.1.1

Resistenza agli oli conforme a:

VDE 0472 parte 803/B, UL 1581, VDE 0282 10, HD22.10 S1

Omologazione UL/CSA:

UL/AWM 80°C 300V - CSA AWM 75°C 300 V FT1

Dati costruttivi
Conduttore:

extraflessibile classe 6 conforme a:

CEI 2029, VDE 0295, NFC 32012, IEC 60228

Isolamento:

PP

Identificazione dei conduttori:

blu/viola, rosso/arancione, marrone/nero, giallo/verde

sez. 0,5 mm2 giallo-blu-rosso-nero

Cordatura:

speciale con nastro morbido

Guaina esterna:

PUR, colore verde RAL 6018

Schermatura:

treccia di rame stagnato, copertura:  > 85 %

Privo di alogeni

GOST-R

Cavo per encoder

con guaina esterna in PUR

BC440
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BC4400004

BC4400017

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Velocità: 240 m/min
Accelerazione: 20 m/s2

Tensione d’esercizio 250 V

Approvato UL e CSA per il mercato
Europeo e Nord Americano

Guaina in PUR particolarmente
resistente all’idrolisi e all’azione
batterica; ottima resistenza agli oli

Ottimo per l’impiego all’aperto
Altamente flessibile anche a basse
temperature fino a -30°C

Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4400004 [3x(2x0,14C)+2x(1C)]C 9,10 90 69 110

4400017 [3x(2x0,14C)+2x(0,50C)]C 8,40 90 64 102

Dati tecnici
Tensione d’esercizio: 30 V

Tensione di prova: 500 V

Temperatura d’esercizio: -30°C a + 80°C

Velocità di traslazione: 240 m/min

Accelerazione: 20 m/s2

Comportamento alla fiamma conforme a:

IEC 60332.1.1

Resistenza agli oli conforme a:

VDE 0472 parte 803 A/B, UL 1581, VDE 0282 10, HD22.10 S1

Omologazione UL/CSA:

UL-AWM 80°C 300 V - CSA AWM 75°C 300 V FT1

Dati costruttivi
Conduttore:

extraflessibile classe 5/6 conforme a:

VDE 0295, IEC 60228, CEI 20-29, NFC 32012

Isolamento:

TPE-E

Identificazione dei conduttori:

giallo/verde, rosa/grigio, rosso/blu sez. 0,5/1 mm2 bianco/marrone, 

Cordatura:

speciale

Guaina esterna:

PUR colore verde

Schermatura:

singolo sulle coppie a spirale in rame stagnato, copertura > 85 %

totale: treccia in rame stagnato, copertura > 85 %

Capacità:

coppie da 0,14 mm2 Cond./Cond. 140 pF/m, Cond./Schermo 235 pF/m

GOST-R

Cavo per sistemi di misura

con guaina esterna in PUR

BC440
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BC4400005

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Velocità: 240 m/min
Accelerazione: 20 m/s2

Tensione d’esercizio 250 V

Approvato UL e CSA per il mercato
Europeo e Nord Americano

Guaina in PUR particolarmente
resistente all’idrolisi e all’azione
batterica; ottima resistenza agli oli

Ottimo per l’impiego all’aperto
Altamente flessibile anche a basse
temperature fino a -30°C

Cavo per sistemi di misura

con guaina esterna in PUR

BC440
Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4400005 4x2x0,14+4x0,50 8,50 90 50 93

Dati tecnici
Tensione d’esercizio: 300 V

Tensione di prova: 1500 V

Temperatura d’esercizio: -30°C a + 80°C

Velocità di traslazione: 240 m/min

Accelerazione: 20 m/s2

Comportamento alla fiamma conforme a:

IEC 60332.1.1

Resistenza agli oli conforme a:

VDE 0472 parte 803 A/B, UL 1581, VDE 0282 10, HD22.10 S1

Omologazione UL/CSA:

UL-AWM 80°C 300 V - CSA AWM 75°C 300 V FT1

Dati costruttivi
Conduttore:

extraflessibile classe 6 conforme a:

VDE 0295, IEC 60228, CEI 20-29, NFC 32012

Isolamento:

TPE-E

Identificazione dei conduttori:

marrone/verde, giallo/viola, rosa/grigio, rosso/nero sez. 0,5 mm2 bianco/blu

bianco/verde, marrone/verde 

Guaina esterna:

PUR colore nero

Schermatura:

treccia di rame stagnato, copertura:  > 85 %

Privo di alogeni

GOST-R
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BC4400007

BC4400008

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Velocità: 70 m/min
Accelerazione: 3 m/s2

Tensione d’esercizio 250 V

Approvato UL e CSA per il mercato
Europeo e Nord Americano

Cavo per resolver in PVC

BC440
Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4400007 4x(2x0,25C) 8,80 130 45 140

4400008 4x(2x0,35C) 11,72 170 55 160

Dati tecnici
Tensione d’esercizio: 300 V

Tensione di prova: 1500 V

Temperatura d’esercizio: -10°C a + 80°C

Velocità di traslazione: 70 m/min

Accelerazione: 3 m/s2

Comportamento alla fiamma conforme a:

CEI EN 50265-2-1, DIN EN 50265-2-1, NFC 32070 C2, IEC 60332.1.1

Comportamento all’incendio conforme a:

CEI 20-22/II,DIN EN 50266-2-5, NFC 32070 cat. C1 test 2, IEC 60332.3.24 cat. C

Resistenza agli oli conforme a:

VDE 0472 parte 803/B, EN 60811.2.1, VDE 0282 10, HD22.10 S1, 

CNOMO E.03.40.150 NFT 46.013

Omologazione UL/CSA:

UL-AWM 80°C 300 V - CSA AWM 75°C 300 V FT1

Capacità:

Cond./Cond. 150 pF/m, Cond./Schermo 270 pF/m

Dati costruttivi
Conduttore:

flessibile

Isolamento:

PVC

Identificazione dei conduttori:

nero/rosso; nero/bianco; nero/verde; nero/blu

Guaina intermedia:

PVC sulle singole coppie schermate

Schermatura:

singola sulle coppie a treccia di rame stagnato, copertura:  > 85 %

Guaina esterna:

mescola speciale a base di PVC, colore verde RAL 6018
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BC4400009

BC4400010

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Velocità: 160 m/min
Accelerazione: 6 m/s2

Tensione d’esercizio 250 V

Approvato UL e CSA per il mercato
Europeo e Nord Americano

Cavo per resolver in PVC

doppia schermatura

BC440
Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4400009 [4x(2x0,25C)]C 9,90 115 80 160

4400010 [4x(2x0,35C)]C 10,30 120 95 180

Dati tecnici
Tensione d’esercizio: 300 V

Tensione di prova: 1500 V

Temperatura d’esercizio: -10°C a + 80°C

Velocità di traslazione: 160 m/min

Accelerazione: 6 m/s2

Comportamento alla fiamma conforme a:

CEI EN 50265-2-1, DIN EN 50265-2-1, NFC 32070 C2, IEC 60332.1.1

Resistenza all incendio conforme a:

CEI 20-22/II, DIN EN 50266-2-5, nfc 32070 C1 prova 2, IEC 60332.3.24 cat C

Resistenza agli oli conforme a:

VDE 0472 parte 803/B, EN 60811.2.1, VDE 0282 10, HD22.10 S1, 

CNOMO E.03.40.150 NFT 46.013

Omologazione UL/CSA:

UL-AWM 80°C 300 V - CSA AWM 75°C 300 V FT1

Capacità:

Cond./Cond. 150 pF/m, Cond./Schermo 270 pF/m

Dati costruttivi
Conduttore:

flessibile

Isolamento:

PVC

Identificazione dei conduttori:

nero/rosso; nero/bianco; nero/verde; nero/blu

Schermatura sulle coppie:

treccia di rame stagnato, copertura:  > 85 %

Guaina intermedia:

PVC sulle singole coppie

Schermatura:

treccia di rame stagnato, copertura:  > 85 %

Guaina esterna:

mescola speciale a base di PVC, colore verde RAL 6018

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



49

BC4400006

BC4400016

BC4400019

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Velocità: 240 m/min - 180 m/min
Accelerazione: 20 m/s2 - 6 m/s2

Tensione d’esercizio 250 V

Approvato UL e CSA per il mercato
Europeo e Nord Americano

Cavo per resolver

in PVC e PUR

BC440
Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km
4400006 [3x(2x0,14)C+ 9,50 100 75 139

+4x0,14+4x0,25+2x0,50]C

4400016 [3x(2x0,14)C+ 8,50 100 63 123

+4x0,14+2x0,50]C

4400019 [3x(2x0,14)C+4x0,14+ 9,50 100 75 136

+4x0,25+2x0,50]C

Dati tecnici
Tensione d’esercizio: 300 V

Tensione di prova: 500 V

Temperatura d’esercizio: 4400006 = -30°C a + 80°C

4400016 e 4400019 = -10°C a + 80°C

Velocità di traslazione: 4400006 = 240 m/min

4400016 e 4400019 = 180 m/min

Accelerazione: 4400006 = 20 m/s2

4400016 e 4400019 = 6 m/s2

Comportamento alla fiamma conforme a:

CEI EN 50265-2-1, DIN EN 50265-2-1, NFC 32070 C2, IEC 60332.1.1

Resistenza all incendio conforme a:

CEI 20-22/II, DIN EN 50266-2-5, nfc 32070 C1 prova 2, IEC 60332.3.24 cat C

Resistenza agli oli conforme a:

4400006 = VDE 0472 parte 803/B, UL 1581, VDE 0282 10, HD22.10 S1

4400016 e 4400019 = VDE 0472 parte 803/B, EN 60811.2.1, VDE 0282 10, 

HD22.10 S1

Omologazione UL/CSA:

UL-AWM 80°C 300 V - CSA AWM 75°C 300 V FT1

Capacità:

Cond./Cond. 100 pF/m, Cond./Schermo 168 pF/m

Dati costruttivi
Conduttore:

extraflessibile

Isolamento:

PP

Identificazione dei conduttori:

colori diversi

Cordatura:

speciale con nastro morbido

Guaina esterna:

4400006 = PUR, colore verde RAL 6018

4400016 e 4400019 = PVC, colore verde RAL 6018

Schermatura:

spirale in rame stagnato sulle coppie da 0,14 mm2,

treccia di rame stagnato copertura:  > 90 %

PUR

PVC

PVC
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BC4400011

BC4400012

BC4400013

BC4400014

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Velocità: 240 m/min
Accelerazione: 20 m/s2

Tensione d’esercizio 250 V

Approvato UL e CSA per il mercato
Europeo e Nord Americano

Guaina in PUR particolarmente
resistente all’idrolisi e all’azione
batterica; ottima resistenza agli oli

Altamente flessibile anche a basse
temperature fino a -30°C

Cavo per resolver in PUR

BC440

Dati tecnici
Tensione d’esercizio: 300 V

Tensione di prova: 1500 V

Temperatura d’esercizio: -30°C a + 80°C

Velocità di traslazione: 240 m/min

Accelerazione: 20 m/s2

Comportamento alla fiamma conforme a:

IEC 60332.1.1

Resistenza agli oli conforme a:

VDE 0472 parte 803/B, UL 1581, VDE 0282 10, HD22.10 S1

Omologazione UL/CSA:

UL-AWM 80°C 300 V - CSA AWM 75°C 300 V FT1

Capacità:

Cond./Cond. 100 pF/m, Cond./Schermo 168 pF/m

Dati costruttivi
Conduttore:

flessibile

Isolamento:

PP

Identificazione dei conduttori:

nero/rosso; nero/bianco; nero/verde; nero/blu

Guaina intermedia:

PVC sulle singole coppie schermate

Schermatura:

singola sulle coppie a treccia di rame stagnato, copertura:  > 85 %

Guaina esterna:

PUR, colore verde RAL 6018

Schermatura:

totale a treccia di rame stagnato, copertura:  > 85 %

Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4400014 [3x(2x0,25C)]C 9,05 90 72 120

4400011 [4x(2x0,25C)]C 9,90 100 86 154

4400012 [3x(2x0,35C)]C  9,40 95 76 145

4400013 [4x(2x0,35C)]C  10,40 105 98 170

GOST-R
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BC4400015

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Velocità: 240 m/min
Accelerazione: 20 m/s2

Tensione d’esercizio 250 V

Approvato UL e CSA per il mercato
Europeo e Nord Americano

Guaina in PUR particolarmente
resistente all’idrolisi e all’azione
batterica; ottima resistenza agli oli

Altamente flessibile anche a basse
temperature fino a -30°C

Cavo per dinamo tachimetrica

in PUR

BC440
Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4400015 (9x0,50)C 8,70 90 75 165

Dati tecnici
Tensione d’esercizio: 300 V

Tensione di prova: 1500 V

Temperatura d’esercizio: -30°C a + 80°C

Velocità di traslazione: 240 m/min

Accelerazione: 20 m/s2

Comportamento alla fiamma conforme a:

IEC 60332.1.1

Resistenza agli oli conforme a:

VDE 0472 parte 803 A/B, UL 1581, VDE 0282 10, HD22.10 S1

Omologazione UL/CSA:

UL-AWM 80°C 300 V - CSA AWM 75°C 300 V FT1

Dati costruttivi
Conduttore:

extraflessibile classe 6 conforme a:

VDE 0295, IEC 60228, CEI 20-29, NFC 32012

Isolamento:

poliolefina

Identificazione dei conduttori:

marrone, verde, giallo, rosa, grigio, rosso, nero, blu, bianco

Cordatura:

speciale con nastro morbido

Guaina esterna:

PUR, arancio RAL 2003

Schermatura:

treccia di rame stagnato, copertura:  > 85 %

Privo di alogeni

GOST-R
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BC4400023

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Velocità: 240 m/min
Accelerazione: 20 m/s2

Tensione d’esercizio 30 V

Approvato UL e CSA per il mercato
Europeo e Nord Americano

Cavo segnale

in PUR

BC440

Dati tecnici
Tensione d’esercizio: 30 V

Tensione di prova: 500 V

Temperatura d’esercizio: -30°C a + 80°C

Velocità di traslazione: 240 m/min

Accelerazione: 20 m/s2

Comportamento alla fiamma conforme a:

CEI EN 50265-2-1, DIN EN 50265-2-1, NFC 32070 C2, IEC 60332.1.1

Resistenza all incendio conforme a:

CEI 20-22/II, DIN EN 50266-2-5, nfc 32070 C1 prova 2, IEC 60332.3.24 cat C

Resistenza agli oli conforme a:

VDE 0472 parte 803/B, EN 60811.2.1, VDE 0282 10, HD22.10 S1, 

CNOMO E.03.40.150 NFT 46.013

Omologazione UL/CSA:

UL-AWM 80°C 300 V - CSA AWM 75°C 300 V FT1

Capacità:

Cond./Cond. 150 pF/m, Cond./Schermo 270 pF/m

Dati costruttivi
Conduttore:

extraflessibile

Isolamento:

PP

Identificazione dei conduttori:

grigio/blu; bianco/giallo; bianco/nero

Cordatura:

speciale con nastro morbido

Schermatura:

treccia di rame stagnato, copertura:  > 85 %

Guaina esterna:

mescola speciale a base di PUR, colore verde RAL 6018

Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km
4400023 [3x(2x0,14)C+ 8,8 88 66 100

+4x0,14+2x0,50]C
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BC4400024

BC4400025

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Velocità: 240 m/min - 180 m/min
Accelerazione: 20 m/s2 - 6 m/s2

Tensione d’esercizio 30 V

Approvato UL e CSA per il mercato
Europeo e Nord Americano

Cavo segnale

in PVC e PUR

BC440
Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4400024 (2x2x0,15+2x0,38)C 7,5 75 47 72

4400025 (2x2x0,15+2x0,38)C 7,2 75 47 72

Dati tecnici
Tensione d’esercizio: 30 V

Tensione di prova: 500 V

Temperatura d’esercizio: 4400024 = -30°C a + 80°C

4400025 = -10°C a + 80°C

Velocità di traslazione: 4400024 = 240 m/min

4400025 = 180 m/min

Accelerazione: 4400024 = 20 m/s2

4400025 = 6 m/s2

Comportamento alla fiamma conforme a:

CEI EN 50265-2-1, DIN EN 50265-2-1, NFC 32070 C2, IEC 60332.1.1

Resistenza all incendio conforme a:

4400025 = CEI 20-22/II, DIN EN 50266-2-5, nfc 32070 C1 prova 2, IEC

60332.3.24 cat C

Resistenza agli oli conforme a:

4400024 = VDE 0472 parte 803/B, UL 1581, VDE 0282 10, HD22.10 S1

4400025 = VDE 0472 parte 803/B, EN 60811.2.1, VDE 0282 10, HD22.10 S1

CNOMO E.03.40.150 NFT 46.013

Omologazione UL/CSA:

UL-AWM 80°C 300 V - CSA AWM 75°C 300 V FT1

Capacità:

Cond./Cond. 100 pF/m, Cond./Schermo 168 pF/m

Dati costruttivi
Conduttore:

extraflessibile

Isolamento:

PP

Identificazione dei conduttori:

verde/giallo rosa/blu rosso, nero

Cordatura:

speciale con nastro morbido

Guaina esterna:

4400024 = PUR, colore verde RAL 6018

4400025 = PVC, colore verde RAL 6018

Schermatura:

treccia di rame stagnato copertura:  > 85 %

PUR

PVC

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



Cavo di collegamento

segnali in PUR
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BC4400022

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Velocità: 240 m/min
Accelerazione: 20 m/s2

Tensione d’esercizio 250 V

Approvato UL e CSA per il mercato
Europeo e Nord Americano

Guaina in PUR particolarmente
resistente all’idrolisi e all’azione
batterica; ottima resistenza agli oli

Altamente flessibile anche a basse
temperature fino a -30°C

Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4400022 (8x2x0,18)C 7,70 90 55 135

Dati tecnici
Tensione d’esercizio: 30 V

Tensione di prova: 1500 V

Temperatura d’esercizio: -30°C a + 80°C

Velocità di traslazione: 240 m/min

Accelerazione: 20 m/s2

Comportamento alla fiamma conforme a:

CEI EN 50265-2-1, DIN EN 50265-2-1, NFC 32070 C2, IEC 60332.1.1

Resistenza agli oli conforme a:

VDE 0472 parte 803 A/B, UL 1581, VDE 0282 10, HD22.10 S1

Omologazione UL/CSA:

UL-AWM 80°C 300 V - CSA AWM 75°C 300 V FT1

Dati costruttivi
Conduttore:

extraflessibile classe 6 conforme a:

VDE 0295, IEC 60228, CEI 20-29, NFC 32012

Isolamento:

PP

Identificazione dei conduttori:

bianco/giallo + bianco/verde, bianco/rosso + bianco/arancione,

bianco/nero + bianco/marrone, grigio + bianco, blu + viola, giallo + verde,

rosso + arancione, nero + marrone

Cordatura:

speciale con nastro morbido

Guaina esterna:

PUR, verde RAL 6018

Schermatura:

treccia di rame stagnato, copertura:  > 85 %

Privo di alogeni
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