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Cavo per collegamento BUS di campo

in PVC tipo Profibus per posa fissa

BC450

56

BC4500001

BC4500002

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Impedenza caratteristica: 150 Ohm

Guaina in PVC resistente agli oli

Codice N.conduttori Diametro Tipo Contenuto Peso

articolo x sezione Ø rame cavo

n x mm2 mm kg/km kg/km

4500001 1x2x0,64/2,55 7,95 standard 27 75

4500002 1x2x0,64/2,55 7,95 connessione rapida 27 77

Dati tecnici
Temperatura d’esercizio: -5°C a + 80°C

Impedenza caratteristica: 150 Ohm

Resistenza elettrica : 57,5 Ohm/km

Resistenza d’isolamento: > 2500 MOhm.km

Attenuazione:

9,6 KHz<2,5 db/km; 9,6 KHz<2,5 db/km; 4,0 MHz<22,0 db/km;

16,0 MHz<42,0 db/km

Comportamento alla fiamma conforme a:

IEC 60332.1.1

Omologazioni:

UL/CSA Listed; EN 50170; DIN 19245; DESINA

Dati costruttivi
Conduttore:

rame rosso 1x0,64 mm

Isolamento:

Foam skin

Identificazione dei conduttori:

verde, rosso

Schermatura:

1° strato alluminio/poliestere;

2° strato: treccia di rame stagnato, copertura > 65%

Guaina esterna:

PVC, colore viola RAL 4001
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BC4500003

BC4500017

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Velocità: 240 m/min
Accelerazione: 20 m/s2

Impedenza caratteristica: 150 Ohm

Guaina in PUR resistente agli oli

Cavo per collegamento BUS di campo

in PUR tipo Profibus per posa mobile

BC450
Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4500003 1x2x0,64/2,55 7,95 80 27 75

4500017 1x2x0,64/2,55 9,80 98 27 90

Dati tecnici
Temperatura d’esercizio: -30°C a + 80°C

Velocità di traslazione: 240 m/min

Accelerazione: 20 m/s2

Impedenza caratteristica: 150 Ohm

Resistenza elettrica : 76 Ohm/km per 4500017: 78,4 Ohm/km

Resistenza d’isolamento: > 2500 MOhm.km per 4500017: 5000 MOhm.km

Attenuazione:

9,6 KHz<3,0 db/km; 38,4 KHz<4,5 db/km; 4,0 MHz<25,0 db/km;

16,0 MHz<49,0 db/km

Comportamento alla fiamma conforme a:

IEC 60332.1.1

Omologazioni:

UL/CSA Listed; EN 50170; DIN 19245; DESINA

Dati costruttivi
Conduttore:

flessibile

Isolamento:

Foam skin

Identificazione dei conduttori:

verde, rosso

Schermatura:

1° strato alluminio/poliestere;

2° strato: treccia di rame stagnato, copertura > 65%

Guaina esterna:

PUR, colore viola RAL 4001

GOST-R
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BC4500004

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Impedenza caratteristica: 100 Ohm

Guaina in PVC resistente agli oli

Cavo per collegamento BUS di campo

in PVC tipo Interbus per posa fissa

BC450
Codice N.conduttori Diametro Tipo Contenuto Peso

articolo x sezione Ø rame cavo

n x mm2 mm kg/km kg/km

4500004 3x2x0,22 7,10 posa fissa 30 55

Dati tecnici
Temperatura d’esercizio: -5°C a + 80°C

Impedenza caratteristica: 100 Ohm +/- 15 Ohm

Resistenza elettrica : 96 Ohm/km

Resistenza d’isolamento: > 5000 MOhm.km

Attenuazione:

0,256 MHz =1,5 db/100m; 0,722 MHz =2,4 db/100m; 1 MHz =2,7 db/100m;

4 MHz =5,2 db/100m; 10 MHz =8,4 db/100m; 16 MHz =11,2 db/100m;

20 MHz =11,9 db/100m

Paradiafonia:

0,722 MHz =61 db/100m; 1 MHz =59 db/100m; 2 MHz =55 db/100m;

4 MHz=50 db/100m; 8 MHz =46 db/100m; 10 MHz =44 db/100m;

16 MHz =41 db/100m; 20 MHz =40 db/100m

Capacità: < 60 nF/km

Velocità di propagazione: 66%

Comportamento alla fiamma conforme a:

IEC 60332.1.1

Omologazioni:

UL/CSA Listed; DESINA

Dati costruttivi
Conduttore:

flessibile

Isolamento:

poliolefina

Identificazione dei conduttori:

DIN 47100 ( vedi pagina 54 )

Schermatura:

treccia di rame stagnato, copertura > 80%

Guaina esterna:

mescola speciale a base di PVC, colore viola RAL 4001
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BC4500005

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Velocità: 240 m/min
Accelerazione: 20 m/s2

Impedenza caratteristica: 100 Ohm

Guaina in PUR resistente agli oli

Cavo per collegamento BUS di campo

in PUR tipo Interbus per posa mobile

BC450
Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4500005 3x2x0,22 8,00 80 30 65

Dati tecnici
Temperatura d’esercizio: -30°C a + 80°C

Velocità di traslazione: 240 m/min

Accelerazione: 20 m/s2

Impedenza caratteristica: 100 Ohm +/- 15 Ohm

Resistenza elettrica : 96 Ohm/km

Resistenza d’isolamento: > 5000 MOhm.km

Attenuazione:

0,256 MHz =1,5 db/100m; 0,722 MHz =2,4 db/100m; 1 MHz =2,7 db/100m;

4 MHz =5,2 db/100m; 10 MHz =8,4 db/100m; 16 MHz =11,2 db/100m;

20 MHz =11,9 db/100m

Paradiafonia:

0,722 MHz =61 db/100m; 1 MHz =59 db/100m; 2 MHz =55 db/100m;

4 MHz =50 db/100m; 8 MHz =46 db/100m; 10 MHz =44 db/100m;

16 MHz =41 db/100m; 20 MHz =40 db/100m;

Capacità: < 60 nF/km

Velocità di propagazione: 66%

Comportamento alla fiamma conforme a:

IEC 60332.1.1

Omologazioni:

UL/CSA Listed; DESINA

Dati costruttivi
Conduttore:

extraflessibile

Isolamento:

poliolefina

Identificazione dei conduttori:

DIN 47100 ( vedi pagina 54 )

Schermatura:

treccia di rame stagnato, copertura > 80%

Guaina esterna:

PUR, colore viola RAL 4001

GOST-R
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BC4500006

BC4500008

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Impedenza caratteristica: 120 Ohm

Guaina in PVC resistente agli oli

Cavo per collegamento BUS di campo

in PVC tipo DeviceNet per posa fissa

BC450
Codice N.conduttori Diametro Tipo Contenuto Peso

articolo x sezione Ø rame cavo

n x mm2 mm kg/km kg/km
4500006 1x2x22 AWG+ 7,10 drop cable 28 58

+1x2x24 AWG

4500008 1x2x15 AWG+ 11,30 drop cable 88 170

+1x2x18 AWG

Dati tecnici
Temperatura d’esercizio: -5°C a + 80°C

Impedenza caratteristica: 120 Ohm

Resistenza elettrica :

78,4 Ohm/km (AWG 24)/ 51,6  Ohm/km (AWG 22); 21,0  Ohm/km (AWG 18)/10,4 

Ohm/km (AWG 15)

Resistenza d’isolamento:

AWG 24/22 > 500O MOhm.km;  AWG 18/15 > 100 MOhm.km

Attenuazione coppia segnale:

AWG 24 < 2,00 DB/100 m 1MHz;  AWG 18 < 1,31 db/100 m  1MHz

Velocità di propagazione coppia segnale: 80%

Capacità coppia segnale: < 39 pF/m

Velocità di propagazione: 66%

Comportamento alla fiamma conforme a:

IEC 60332.1.1

Omologazioni:

UL/CSA Listed; DESINA

Dati costruttivi
Conduttore:

flessibile

Isolamento:

segnale: foam skin 

potenza: PVC

Identificazione dei conduttori:

segnale: blu, bianco

potenza: rosso, nero

Schermatura:

1° strato alluminio/poliestere

2° treccia di rame stagnato, copertura > 70%

Guaina esterna:

mescola speciale a base di PVC, colore viola RAL 4001
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BC4500007

BC4500014

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Velocità: 180 m/min
Accelerazione: 7 m/s2

Impedenza caratteristica: 120 Ohm

Guaina in PUR resistente agli oli

Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km
4500007 1x2x22 AWG+ 7,10 70 28 60

+1x2x24 AWG

4500014 1x2x15 AWG+ 11,70 120 88 174

+1x2x18 AWG

Cavo per collegamento BUS di campo

in PUR tipo DeviceNet per posa mobile

BC450

Dati tecnici
Temperatura d’esercizio: -30°C a + 80°C

Velocità di traslazione: 180 m/min

Accelerazione: 7 m/s2

Impedenza caratteristica: 120 Ohm

Resistenza elettrica :

78,4 Ohm/km (AWG 24)/ 51,6  Ohm/km (AWG 22); 21,0  Ohm/km (AWG 18)/10,4 

Ohm/km (AWG 15)

Resistenza d’isolamento:

AWG 24/22 > 5000 MOhm.km;  AWG 18/15 > 100 MOhm.km

Attenuazione coppia segnale:

AWG 24 < 2,00 DB/100 m 1MHz;  AWG 18 < 1,31 db/100 m  1MHz

Capacità coppia segnale: < 39 nF/km

Velocità di propagazione coppia segnale: 80 %

Comportamento alla fiamma conforme a:

IEC 60332.1.1

Omologazioni:

UL/CSA Listed; DESINA

Dati costruttivi
Conduttore:

flessibile

Isolamento:

segnale: foam skin

potenza: PE

Identificazione dei conduttori:

segnale: blu, bianco

potenza: rosso, nero

Schermatura:

1° strato alluminio/poliestere

2° treccia di rame stagnato, copertura > 70%

Guaina esterna:

PUR, colore viola RAL 4001

GOST-R
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Cavo ethernet 100 Ohm patch 24 AWG

CAT 5E S-FTP, in PUR per posa mobile

BC450
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BC4500021

BC4500022

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Velocità: 240 m/min
Accelerazione: 20 m/s2

Impedenza caratteristica: 100 Ohm

Guaina in PUR resistente agli oli

Velocità di trasmissione 100 Mbps

Codice Cat. N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4500021 5E 2x2x24 AWG 6,00 90 20,0 41

4500022 5E 4x2x24 AWG 7,10 106 33,7 60

Dati tecnici
Temperatura d’esercizio: -30°C a + 80°C

Velocità di traslazione: 240 m/min

Accelerazione: 20 m/s2

Impedenza caratteristica: 100 Ohm

Attenuazione:

1MHz = 3,2 db/100 m;   4 MHz = 6,5 db/100 m;  10 MHz = 9,9 db/100 m

20  MHz = 13,8 db/100 m

Paradiafonia:

1MHz = 62 db;   4 MHz = 53 db;  10 MHz = 47 db;  : 20  MHz = 42db

Comportamento alla fiamma conforme a:

IEC 60332.1.1

Omologazioni:

UL/CSA Listed; DESINA

Dati costruttivi
Conduttore:

extraflessibile

Isolamento:

foam skin

Identificazione dei conduttori:

bianco/grigio; blu/rosa; arancione/giallo; marrone/viola

Cordatura:

speciale

Schermatura :

Nastro alluminio/poliestere copertura > 100%  + treccia di rame stagnato,

copertura > 75%  

Guaina esterna:

PUR, colore verde RAL 6018

GOST-R
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BC4500010

BC4500013

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Velocità:
per 4500010 = 240 m/min
per 4500013 = 60 m/min

Accelerazione:
per 4500010 = 20 m/s2

per 4500013 = 2 m/s2

Impedenza caratteristica: 150 Ohm

Cavo per collegamento BUS di campo

in PUR tipo Profibus per posa mobile

BC450

Dati tecnici
Temperatura d’esercizio: -30°C a + 80°C

Velocità di traslazione: per 4500010 = 240 m/min

per 4500013 = 60 m/min

Accelerazione: per 4500010 = 20 m/s2

per 4500013 = 2 m/s2

Impedenza caratteristica coppia: 150 Ohm

Resistenza elettrica coppia: 76 Ohm/km

Resistenza d’isolamento coppia: > 2500 MOhm.km

Attenuazione coppia:

9,6 KHz < 3,0 db/km;   38,4 KHz < 4,5 db/km;  4,0 KHz < 25,0 db/km;

16,0 KHz < 49,0 db/km

Comportamento alla fiamma conforme a:

IEC 60332.1.1

Omologazioni:

UL/CSA Listed; DESINA

Dati costruttivi
Conduttore:

flessibile

Isolamento:

segnale: foam skin

potenza: PP

Identificazione dei conduttori:

segnale: verde, rosso

potenza: blu, nero e G/V

Cordatura:

speciale

Schermatura :

1° strato alluminio/poliestere

2° treccia di rame stagnato, copertura > 65%

Guaina esterna:

per 4500010 = PUR, colore viola RAL 4001

per 4500013 = mescola speciale a base di PVC, colore viola RAL 4001

Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km
4500010 1x2x0,64/2,55 9,50 100 50 120

+3G0,75

4500013 1x2x0,64/2,55 9,70 100 50 125

+3G0,75

GOST-R
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BC4500011

BC4500012

BC4500015

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Velocità: 240 m/min
Accelerazione: 20 m/s2

Impedenza caratteristica: 120 Ohm

Guaina in PUR resistente agli oli

Cavo per collegamento BUS di campo

tipo CAN per posa mobile

BC450
Codice N.conduttori Diametro Raggio Contenuto Peso

articolo x sezione Ø di curvatura rame cavo

n x mm2 mm mm kg/km kg/km

4500011 1x2x0,34+2x0,5 9,1 90 53 110

4500012 2x2x0,34 9,6 100 52 68

4500015 1x2x0,5 7,8 78 42 65

Dati tecnici
Temperatura d’esercizio: -30°C a + 80°C

Velocità di traslazione: 240 m/min

Accelerazione: 20 m/s2

Impedenza caratteristica coppia: 120 Ohm

Attenuazione coppia:

1MHz = 1,3 db/km;   5 MHz = 3,1 db/km;  10 MHz = 4,3 db/km; 

20  MHz = 6,4 db/km

Capacità:

< 60 nF/km

Comportamento alla fiamma conforme a:

IEC 60332.1.1

Omologazioni:

UL/CSA Listed; DESINA

Dati costruttivi
Conduttore:

extraflessibile

Isolamento:

segnale: poliolefina

potenza: PP

Identificazione dei conduttori:

segnale DIN 47100

potenza: rosso, nero

Schermatura :

treccia di rame stagnato, copertura > 85%  

Guaina esterna:

PUR, colore viola RAL 4001

GOST-R

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



65

BC500

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

®

Codice N.di fibre Ø del Core Diametro Raggio Peso

articolo Ø del Cladding Ø di curvatura cavo

µm mm mm kg/km

5000662,5/125 6 62,5/125 8,5 80 75

5000862,5/125 8 62,5/125 8,5 80 75

5001262,5/125 12 62,5/125 8,5 80 75

5002462,5/125 24 62,5/125 10,5 100 100

5000650/125 6 50/125 8,5 80 75

5001250/125 12 50/125 8,5 80 75

5002450/125 24 50/125 10,5 100 100

Cavo in fibra ottica con

rivestimento in LSZH altamente flessibile

BC500

Dati costruttivi

1 - Fibra ottica

2 - Rivestimento fibra ottica

3 - Riempitivo in PBT GEL

4 - Armatura in fili di vetroresina

5 - Guaina esterna in LSZH compound

1

3

4

5

2

Connettori

Tipo FC Tipo SMA

Tipo ST Tipo SC

Dati tecnici
Temperatura d’esercizio:

da -20°C a +60°C

Comportamento alla fiamma conforme a:

IEC 60332.1

VDE 0472-804 B

Attenuazione:

50/125 µm: @850 nm: 2,8 dB/km

@1300 nm: 1,0 dB/km

62,5/125 µm: @850 nm: 3,5 dB/km

@1300 nm: 1,0 dB/km

Banda passante:

50/125 µm: @850 nm: 400 MHz x km

@1300 nm: 800 MHz x km

62,5/125 µm: @850 nm: 160 MHz x km

@1300 nm: 500 MHz x km

Velocità: 180 m/min

Accelerazione: 10 m/s2
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