LR/

Servicio

Tabelle di colorazione conduttori

DIN 47100 cavi multipolari a coppie DIN 47100 cavi multipolari

N° Conduttore A Conduttore B N° Colore conduttore N° Colore conduttore
1 Bianco Marrone 1 Bianco 23 Bianco/Rosso
2 Verde Giallo 2 Marrone 24 Marrone/Rosso
3 Grigio Rosa 8 Verde 25 Bianco/Nero
4 Blu Rosso 4 Giallo 26 Marrone/Nero
5 Nero Viola 5 CGrigio 27 Grigio/Verde
6 Grigio/Rosa Rosso/Blu 6 Rosa 28 Giallo/Grigio
7 Bianco/Verde Marrone/Verde 7 Blu 29 Rosa/Verde
8 Bianco/Giallo Giallo/Marrone 8 Rosso 30 Giallo/Rosa
9 Bianco/Grigio Grigio/Marrone 9 Nero 31 Verde/Blu
10 Bianco/Rosa Rosa/Marrone 10 Viola 32 Giallo/Blu
11 Bianco/Blu Marrone/Blu 11 Grigio/Rosa 33 Verde/Rosso
12 Bianco/Rosso Marrone/Rosso 12 Rosso/Blu 34 Giallo/Rosso
13 Bianco/Nero Marrone/Nero 13 Bianco/Verde 35 Verde/Nero
14 Grigio/Verde Giallo/Grigio 14 Marrone/Verde 36 Giallo/Nero
15 Rosa/Verde Giallo/Rosa 15 Bianco/Giallo 37 Grigio/Blu
16 Verde/Blu Giallo/Blu 16 Giallo/Marrone 38 Rosa/Blu
17 Verde/Rosso Giallo/Rosso 17 Bianco/Grigio 39 Grigio/Rosso
18 Verde/Nero Giallo/Nero 18 Grigio/Marrone 40 Rosa/Rosso
19 Grigio/Blu Rosa/Blu 19 Bianco/Rosa 4 Grigio/Nero
20 Grigio/Rosso Rosa/Rosso 20 Rosa/Marrone 42 Rosa/Nero
21 Grigio/Nero Rosa/Nero 21 Bianco/Blu 43 Blu/Nero
22 Blu/Nero Rosso/Nero 22 Marrone/Blu 44 Rosso/nero
Tabella di conversione AWG/mm2
AWG Sezione Diametro Resistenza AWG Sezione Diametro Resistenza
mm?2 mm  ohmicaa20°C Q mm?2 mm  ohmica a 20°C Q
44 0,0020 0,050 8498 20 0,519 0,813 33,2
43 0,0025 0,055 7021 19 0,653 0,912 26,4
42 0,0032 0,063 5446 18 0,823 1,02 21,0
4 0,0039 0,071 4330 17 1,04 1,15 16,6
40 0,0049 0,079 3540 16 1,31 1,29 13,2
39 0,0062 0,089 2780 15 1,65 1,45 10,4
38 0,0081 0,102 2130 14 2,08 1,63 8,28
37 0,0103 0,114 1680 13 2,63 1,83 6,56
36 0,0127 0,127 1360 12 3,31 2,05 5,21
35 0,0159 0,142 1080 11 417 2,30 4,14
34 0,0201 0,160 857 10 5,26 2,588 3,277
33 0,0255 0,180 675 9 6,63 2,906 2,600
32 0,0324 0,203 532 8 8,37 3,264 2,061
31 0,0401 0,226 430 7 10,55 3,655 1,634
30 0,0507 0,254 340 6 13,30 4,115 1,296
29 0,0649 0,287 266 5 16,77 4,620 1,028
28 0,0806 0,320 214 4 21,15 5,189 0,8152
27 0,102 0,361 169 3 26,67 5,287 0,6466
26 0,128 0,404 135 2 33,62 6,543 0,5128
25 0,162 0,455 106 1 42,41 7,348 0,4065
24 0,205 0,511 84,2 1/0 53,49 8,252 0,3223
23 0,259 0,574 66,6 2/0 67,43 9,266 0,2557
22 0,324 0,643 53,2 3/0 85,01 10,40 0,2028
21 0,411 0,724 41,9 4/0 107,22 11,68 0,1608
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