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Formazione dei conduttori in rame rosso e stagnato
Secondo VDE 0295 e IEC 228 per cavi unipolari e multipolari

Sezione Classe 2 Classe 5 Classe 6 Classe 6 Classe 6
mm2 Colonna1 Colonna2 Colonna 4 Colonna 5 Colonna 6

0,05 14x0,07

0,09 7x0,124 24x0,07

0,14 18x0,10 18x0,10 18x0,10 36x0,07

0,25 14x0,15 32x0,10 32x0,10 65x0,07

0,34 19x0,15 42x0,10 42x0,10 88x0,07

0,38 12x0,20 21x0,15 48x0,10 100x0,07

0,50 7x0,30 16x0,20 28x0,15 64x0,10 131x0,07

0,75 7x0,37 24x0,20 42x0,15 96x0,10 195x0,07

1,00 7x0,43 32x0,20 56x0,15 128x0,10 260x0,07

1,50 7x0,52 30x0,25 84x0,15 192x0,10 392x0,07

2,50 7x0,67 50x0,25 140x0,15 320x0,10 651x0,07

4,00 7x0,85 56x0,30 224x0,15 512x0,10 1040x0,07

6,00 7x1,05 84x0,30 192x0,20 768x0,10 1560x0,07

10,00 7x1,35 80x0,40 320x0,20 1280x0,10 2600x0.07

16,00 7x1,70 128x0,40 512x0,20 2048x0,10 4116x0,07

25,00 7x2,13 200x0,40 800x0,20 3200x0,10 6370x0,07

35,00 7x2,52 280x0,40 1120x0,20 4410x0,10 9100x0,07

50,00 19x1,83 400x0,40 705x0,30

70,00 19x2,17 356x0,50 990x0,30

95,00 19x2,52 485x0,50 1340x0,30

120,00 37x2,03 614x0,50 1690x0,30

150,00 37x2,27 765x0,50 2123x0,30

185,00 37x2,52 944x0,50 1470x0,40

240,00 61x2,24 1225x0,50 1905x0,40

300,00 61x2,89 1530x0,50 2385x0,40

400,00 61x3,23 2034x0,50

500,00 61x2,37 1768x0,60

630,00 61x2,37 2228x0,60

Note tecniche
Formazione dei conduttori in rame rosso 
stagnato secondo VDE 0295, IEC 60228,
HD 383

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Nota: il numero di fili nelle colonne 3÷6 è indicativo.

Le norme specificano solamente il massimo diametro dei singoli fili o la massima

resistenza relativa alla sezione
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Note tecniche
Resistenza dei conduttori secondo

VDE 0295 e IEC 60228

Resistenza dei conduttori secondo VDE 0295 e IEC 60228
Fili e cavi con conduttori in classe 5

Sezione nominale Ø max filo Resistenza conduttore a 20°C
mm2 elementare Rame rosso              Rame stagnato

0,5 0,21 39,0 40,1

0,75 0,21 26,0 26,7

1 0,21 19,5 20,0

1,5 0,26 13,3 13,7

2,5 0,26 7,98 8,21

4 0,31 4,95 5,08

6 0,31 3,30 3,39

10 0,41 1,91 1,95

16 0,41 1,21 1,24

25 0,41 0,780 0,795

35 0,41 0,554 0,565

50 0,41 0,388 0,393

70 0,51 0,272 0,277

95 0,51 0,206 0,210

120 0,51 0,161 0,184

150 0,51 0,129 0,132

185 0,51 0,106 0,108

240 0,51 0,0801 0,0817

300 0,51 0,0841 0,0654

400 0,51 0,0486 0,0495

500 0,61 0,0384 0,0391

630 0,61 0,0287 0,0292

Resistenza dei conduttori secondo VDE 0295 e IEC 60228
Fili e cavi con conduttori in classe 6

Sezione nominale Ø max filo Resistenza conduttore a 20°C
mm2 elementare Rame rosso              Rame stagnato

0,5 0,16 39,0 40,1

0,75 0,16 26,0 26,7

1 0,16 19,5 20,0

1,5 0,16 13,3 13,7

2,5 0,16 7,98 8,21

4 0,16 4,95 5,08

6 0,21 3,30 3,39

10 0,21 1,91 1,95

16 0,21 1,21 1,24

25 0,21 0,780 0,795

35 0,21 0,554 0,565

50 0,31 0,388 0,393

70 0,31 0,272 0,277

95 0,31 0,206 0,210

120 0,31 0,161 0,184

150 0,31 0,129 0,132

185 0,41 0,106 0,108

240 0,41 0,0801 0,0817

300 0,41 0,0841 0,0654
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Note tecniche
Portata di corrente e fattori di

riduzione

®

Portata di corrente di cavi con tensione nominale sino a 1000 V

Sezione nominale Cavi unipolari Cavi multipolari
mm2 Capacità Capacità

A A

0,08 1,5 1

0,14 3 2

0,25 5 4

0,34 8 6

0,50 12 9

0,75 15 12

1,00 19 15

1,50 24 18

2,50 32 26

4,00 42 34

6,00 54 44

10,00 73 61

16,00 98 82

25,00 129 108

35,00 158 135

50,00 198 168

70,00 245 207

95,00 292 250

120,00 344 292

150,00 391 335

185,00 448 382

240,00 528 453

300,00 608 523

400,00 726 -

500,00 830 -

DIN VDE 0298-4, 2003-08 DIN VDE 0298-4, 2003-08
Tabella 11/colonna 2 Tabella 11/colonna 5

Fattore di conversione
in funzione della temperatura

Temperatura ambiente Fattore
°C

10 1,22

20 1,12

30 1,00

40 0,87

45 0,79

50 0,71

55 0,61

60 0,50

65 0,35

Fattore di conversione per cavi 
multipolari con sezioni fino a 10 mm2

Numero di conduttori Fattore
sotto carico

5 0,75

7 0,65

10 0,55

14 0,50

19 0,45

24 0,40

40 0,35

81 0,30

Fattore di conversione per cavi 
multipolari con sezioni fino a 10 mm2

Fattore di conversione per installazione
in tubi e condotti
Numero di conduttori Fattore

2 1,00

3 0,80

4 0,70

5 0,65

6 0,60

7 0,57

8 0,54

9 0,52

10 0,50

11 0,48

12 0,45

13 0,43

14 0,41

15 0,39

16 0,38

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Condizioni termiche di 

utilizzo

La scelta del cavo così come le

condizioni di posa devono

permettere l’emissione del calore

onde evitare rischi di

surriscaldamento e incendio.

I limiti di impiego per ogni tipo di

cavo sono indicati nel presente

catalogo; tali valori non devono

essere superati tenendo conto

della portata ammessa e delle

condizioni dell’ambiente

considerato le massime

temperature di esercizio del

materiale isolante
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